
 
 
 
 
 
 

 

 
Señores 
MUNICIPIO DE MOSQUERA 
Ciudad 
 
Referencia: Cotización Secretaria de Deporte y Recreación 
 
Respetados señores, 
 
Presento cotización conforme solicitiud realizada: 
 

 

ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO SIN 
IVA 

VALOR IVA 
VALOR 

UNITARIO 
CON IVA 

 TOTAL CON IVA  

1 MEDALLERIA 

Suministro deMedalleria para 1rer, 2do, 3re lugar MEDALLA EN 
MATERIAL ZAMAK DE 12 CM DE DIÁMETRO,. El frente de la medalla 
con alto relieve con una imagen alusiva al evento deprotivo y la parte posterior 
con stliker lamiminado y marcadas de cammpeon , subavampeon tercer y 
cuarto lugar., (ORO ENVEJECIDO, PLATA ENVEJECIDA Y BRONCE 
ENVEJECIDO, CON CINTA en COLORES INSTITUCIONALES de 2 cm de 
ancho marcada a lo largo de la  cinta  con logos del evento deportivo

2230 8.067,00 1.532,73 9.599,73 21.407.397,90

Bogotá, D.C., 15 de octubre de 2026



 
 
 
 
 
 

 

 

3 PLACA DEPORTIVA 

Placa de reconocimiento elaborada en cristal, vidrio, acrílico o material equivalente de 
alta calidad.
Base de soporte en madera, acrílico o material resistente que garantice estabilidad y 
presentación.
Dimensiones aproximadas entre 18 cm y 25 cm de altura y entre 12 cm y 18 cm de 
ancho.
Grabado mediante impresión UV, láser o técnica equivalente de alta durabilidad.
Personalización con:
Nombre del evento.
Nombre de la entidad organizadora.
Nombre del homenajeado o categoría de reconocimiento.
Año de realización.
Logos institucionales suministrados por la entidad.
Acabados finos y presentación elegante apta para ceremonias protocolarias.
Entrega en estuche, caja de presentación o empaque protector individual.
Material resistente al desgaste, humedad y manipulación normal durante el evento.
Diseño deportivo y conmemorativo acorde con la naturaleza de la gala de 
reconocimiento.

80 84.034,00 15.966,46 100.000,46 8.000.036,80

Suministro de Trofeos 1er puesto trofeo metálico de cuatro columnas que 
la concetan a la parte superior con copa  metálica sincelada, elevador 
dorado con figura alusiva la evento de 20cm, en colores institucionales, 
base en madera rectangular rutilada, altura del trofeo un metro  marcado 
con placa metálica con los respectivos logos institucionales a color

61 181.513,00 34.487,47 216.000,47 13.176.028,67

Suministro de Trofeos 2do puesto Trofeo metálico de cuatro columnas que 
la concetan a la parte superior con copa  metálica sincelada, elevador 
dorado con figura alusiva la evento de 20cm, en colores institucionales, 
base en madera rectangular rutilada, altura del trofeo 80 centimetros 
marcado con placa metálica con los respectivos logos institucionales a 
color

61 151.261,00 28.739,59 180.000,59 10.980.035,99

Suministro deTrofeos 3er Puesto trofeo metálico de cuatro columnas que la 
concetan a la parte superior con copa  metálica sincelada, elevador dorado 
con figura alusiva la evento de 20cm, en colores institucionales, base en 
madera rectangular rutilada, altura del trofeo 60 centimetros marcado con 
placa metálica con los respectivos logos institucionales a color

61 121.008,00 22.991,52 143.999,52 8.783.970,72

TROFEO 3



 
 
 
 
 
 

 

 

4
TROFEO 

GOLEADOR GUAYO 
CUERPO DORADO

Suministro de Trofeo para goleador del torneo metalico con base en madera 
resinada, elcoor del gauyo dorado
Tamaño 22cm Alto Base 8cm x 8 cm
Marcacion: Resinado por una cara de la base en lamina con logos del evento 
deportico

4 90.756,00 17.243,64 107.999,64 431.998,56

5 TROFEO VALLA 
MENOS VENCIDA

Suministro deTrofeo para portero valla menos  menos venciada  metalico con 
base en madera resinada, elcolor  del guante dorado
Tamaño 22cm Alto Base 8cm x 8 cm
Marcacion: Resinado por una cara de la base en lamina con logos del evento 
deportico

4 90.756,00 17.243,64 107.999,64 431.998,56

6
UNIFORMES 
COMPLETOS 

Suministro de Uniformes completos                                                                                  
         (CAMISETA: TELA:Microfibra en poliester, tejido de punto, composicion 
100% poliéster
 2. SUBLIMACION: Base de impresión en plotter epson 6200, con el numero en 
el dorsal de la camisa, logos instituionales. 
 3. COLOR: sera acordados con la entidad contratatante. 
 4. DISEÑO: Camiseta manga corta con cuello sport tipo luna,V o 
personalizado segun acuerdo establecido 
 5. ETIQUETA: Estara situada al interior de la camiseta identificando nombre 
del fabricante, instrucciones de lavado y procedencia del producto 
 6. TALLA : El tallaje sera solicitado 8,10,12,14,16,S,M,L Pantaloneta y medias)  
PANTALONETA  TELA:Microfibra en poliester, tejido de punto, composicion 
100% poliéster
 2. SUBLIMACION: Base de impresión en plotter epson 6200 
 3. COLOR: sera acordados con la entidad contratatante. 
 4. DISEÑO: Pantaloneta hasta la rodilla. 
 5. ETIQUETA: Estara situada al interior de la camiseta identificando nombre 
del fabricante, instrucciones de lavado y procedencia del producto 
 6. TALLA : El tallaje sera solicitado 8,10,12,14,16,S,M,L 3,                          
MEDIAS  Tipo semiprofesional 
 2. Composicion Nylon 95% Elasnpan 5%
 3. Confeccion: Puño con dobladillo en tejido 1x1 cala lisa con jackad y apalla 
trukera retenido en tobillo en canal de 1x1, con retenido 1x1.

1360 85.714,00 16.285,66 101.999,66 138.719.537,60



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

7
CAMISETAS DE 
PRESENTACIÓN 

TIPO POLO

Suministro 1,  TELA:Microfibra en poliester, tejido de punto, composicion 100% 
poliéster 
 2. SUBLIMACION: Base de impresión en plotter epson 6200, con el numero en 
el dorsal de la camisa, logos instituionales. 
 3. COLOR: sera acordados con la entidad contratatante. 
 4. DISEÑO: Camiseta manga corta con cuello sport tipo luna,V o 
personalizado segun acuerdo establecido 
 5. ETIQUETA: Estara situada al interior de la camiseta identificando nombre 
del fabricante, instrucciones de lavado y procedencia del producto 
 6. TALLA : El tallaje sera solicitado 8,10,12,14,16,S,M,L

140 70.588,00 13.411,72 83.999,72 11.759.960,80

8 CAMISETAS 

Suministro Tela transpirable, manga corta, con estampado del evento o logo 
institucional. 2. SUBLIMACION: Base de impresión en plotter epson 6200, con 
el numero en el dorsal de la camisa, logos instituionales. 
 3. COLOR: sera acordados con la entidad contratatante. 
 4. DISEÑO: Camiseta manga corta con cuello sport tipo luna,V o 
personalizado segun acuerdo establecido 
 5. ETIQUETA: Estara situada al interior de la camiseta identificando nombre 
del fabricante, instrucciones de lavado y procedencia del producto 

3000 45.378,00 8.621,82 53.999,82 161.999.460,00

9 SUDADERAS 

Conjunto de sudadera conformado por:
-Chaqueta colapsible , unicolor con bolsillo en costado, cremallera metalica , 
puños ajustados, silueta amplia, tela primaria: 100% poliester.
- Pantalon deportivo con bolsillos laterales, pretina resortada con cordón para 
ajustar, altura hasta el tobillo, silueta amplia, tela primaria 100% poliester. 
El color del conjuto de sudadera será acordado con la entidad contratante. 
Talla: El tallaje será solicitado en 8,10,12,14,16,S,M,L,XL

100 121.849,00 23.151,31 145.000,31 14.500.031,00

10 PELUCHE 

Suministro de Peluche Muñeco en materil hipoalerguico en capibara de felpa 
corta y algodón polipropileno de 25 cm de altura con peso de 200 gramo. Con 
dos logos intitucionales. El diseño sera establecido por la secretaria como 
muñeco mascota del evento.

400 40.336,00 7.663,84 47.999,84 19.199.936,00



 
 
 
 
 
 

 

11 ALQUILER 
DELSONIDO  

Alquiler de SISTEMA DE REFUERZO SONORO / PA (PUBLIC ADDRESS)El 
sistema de sonido debe estar diseñado para garantizar una cobertura uniforme, 
inteligibilidad de la palabra y presión sonora adecuada para un área abierta con un 
aforo proyectado de entre 500 y 5.000 personas, con un frente de hasta 50 
metros.Sistema Line Array Principal (Mains): Mínimo ocho (8) cajas acústicas activas 
o pasivas procesadas (configuradas en dos arreglos de 8 altavoces por 
lado).Sistema de Subbajos: Mínimo cuatro (4) subwoofers de alta potencia (mínimo 
18 pulgadas) para el refuerzo de frecuencias bajas, configurados de forma que no 
generen vibración mecánica en las zonas de captura de video aledañas.Sistema de 
Retardo (Delay Towers): Torres de sonido de retraso configuradas e integradas 
mediante procesador digital de señales (DSP), para garantizar la homogeneidad de 
la presión sonora en los puntos más alejados del área de público 
(gradas).Microfonía:Sistema de micrófonos inalámbricos de mano (UHF con escaneo 
de frecuencias).Micrófonos de contacto / instrumentos según requerimiento del 
evento.Consolas de Mezcla: Mesas de audio digitales independientes (o con 
funciones asignadas) para control de FOH (Frente de sala) y Monitores, con sus 
respectivos sistemas de intercomunicación.2. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y 
EFECTOS VISUALESLuminarias tipo Par LED: Mínimo quince (15) unidades Par 
LED RGBW de alta potencia para baño de color en escenario y estructuras.Efectos 
Especiales (Rompecielos): Mínimo dos (2) luces de búsqueda tipo Sky Tracker / 
Rompecielos de alta potencia para proyección de haces de luz hacia el cielo visible a 
largas distancias.Iluminación Ambiental y de Acento:Faroles LED y focos tipo Uplight 
para demarcación de senderos y realce de estructuras.Sistemas de guirnaldas 
luminosas LED para ambientación perimetral.Restricción Cromática: Toda la 
iluminación ambiental debe programarse estrictamente bajo la paleta de colores 
institucionales de la administración municipal.3. ESCENOGRAFÍA Y 
AMBIENTACIÓNEstructuras Florales: Suministro e instalación de arcos o arreglos 
florales decorativos ubicados en los laterales y en los accesos principales al 
escenario.4. ACOMETIDA Y LOGÍSTICA ELÉCTRICA (POWER)Respaldo Eléctrico: 
Planta eléctrica cabinada e insonorizada (generador) o acometida local certificada 
RETIE con la capacidad en KVA necesaria para soportar de manera sobrada el 
consumo simultáneo de los sistemas de sonido, iluminación, cabinas de video y 
pantallas (Carga estimada con margen de seguridad del 30%).Distribución: Cajas de 
distribución (PD Boards) y cableado debidamente encauchetado.5. PERSONAL 
TÉCNICO CALIFICADOEl contratista deberá aportar el siguiente personal mínimo en 
sitio para el montaje y operación, quienes deberán contar con sus respectivas 
planillas de seguridad social vigentes:Un (1) Ingeniero de Sonido Principal (FOH).Un 
(1) Técnico / Ingeniero de Monitores.Un (1) Técnico Diseñador de Iluminación.Dos 
(2) Auxiliares de montaje (Roadies/Staff).6. SEGURIDAD BIOMECÁNICA Y 
CIVILProtección de Cableado: Uso obligatorio de pasacables (Yellow Jackets) en 
todas las zonas de tránsito peatonal y vehicular.Demarcación: Señalización de áreas 
técnicas de control y mantenimiento de un espacio libre de seguridad entre la 
primera línea de público (gradas) y el escenario/estructuras.Cerramientos: 
Disposición de barreras de contención o vallas de seguridad si el flujo de personal lo 
amerita.  

1 8.530.203,00  1.620.738,57  10.150.941,57  10.150.941,57  



 
 
 
 
 
 

 

12 
ALQUILER DE 

PLANTA 
ELECTRICA DE 

65K WK 

Alquiler de Planta de 65k wk Potencia en Standby (Emergencia): 65 kW / 81 
kVAPotencia Prime (Continua): 57 kW / 72 kVAFactor de Potencia: 0.8Voltaje de 
Salida: Configurable (220V / 127V, 440V / 254V, 208V / 120V)Frecuencia: 60 
HzFases: Trifásico (3 fases + neutro)Velocidad de Operación: 1800 RPMAmperaje 
Aprox. (220V): ~210 A2. Motor DiéselAspiración: TurboalimentadoNúmero de 
Cilindros: 4 en líneaSistema de Inyección: Directa / Bomba mecánica o 
electrónicaSistema de Refrigeración: Por líquido (radiador con circuito 
cerrado)Sistema Eléctrico del Motor: 12 V DC (con alternador de carga y 
batería)Gobernador de Velocidad: Mecánico o electrónico3. Generador / 
AlternadorTipo: Sincrónico, sin escobillas (Brushless)Aislamiento: Clase HProtección: 
IP23Regulación de Voltaje: AVR ± 1.0%Número de Polos: 44. Consumo de 
Combustible (Aproximado)100% de carga (Standby): ~19.0 - 19.5 Litros/hora (~5.0 
gal/h)75% de carga: ~14.5 - 15.0 Litros/hora (~3.9 gal/h)50% de carga: ~10.0 - 10.5 
Litros/hora (~2.7 gal/h)Capacidad del Tanque: 40 a 65 Galones (según si es marco 
abierto o con cabina)5. Tablero de Control y ProteccionesMódulo de Control Digital: 
(Ej. DeepSea, ComAp, Smartgen)Mediciones en Pantalla: Voltaje, corriente, 
frecuencia, horas de uso, nivel de combustible, presión de aceite y temperatura del 
motor.Protecciones y Alarmas Automáticas:Parada por baja presión de aceite.Parada 
por alta temperatura de refrigerante.Parada por sobre/bajo voltaje o frecuencia.Botón 
de parada de emergencia exterior.Interruptor Principal (Breaker): Termomagnético de 
3 polos (160 A - 250 A) 

1 1.428.571,00  271.428,49  1.699.999,49  1.699.999,49  

13 
ALQUILER DE 

SIMULADOR DE 
FUEGO 

Simuladores de Fuego (Flame Projectors) 
Proyectan fuego real, control DMX, chorro de hasta 3 m. 
Single Flame Projector S280/día por pareja, certificado CE, hasta 100 disparos por 
cartucho. 

2 1.008.403,00  191.596,57  1.199.999,57  2.399.999,14  

14 
ALQUILER DE 
MÁQUINA DE 

HUMO 

Haze /Alquiler de Máquina de humo 
Tipo: Haze (niebla fina continua) ideal para resaltado de iluminación. 
Potencia recomendada: 600–1500 W, caudal entre 800–1200 cfm  
Especificaciones: 
DMX control (1–2 canales) 
Tanque 1–2.5 L (2–3 h de operación continua)   

2 605.042,00  114.957,98  719.999,98  1.439.999,96  

15 ALQUILER DE 
SHOW DE LUCES 

Alquiler de Show de Luces para apertura duración del show central: 4 a 6 minutos de 
máxima intensidad visual Dinámica visual: Los rayos láser se sincronizan con música 
de fondo de alto impacto, creando túneles de luz sobre el público, falsos techos de 
color y proyectando logotipos o textos animados en las paredes del auditorio.Efectos 
de atmósfera: Uso de máquinas de neblina (hazer) especiales para interiores, 
esenciales para que los rayos de luz se vuelvan completamente tridimensionales y 
visibles en el aire. 

2 4.201.681,00  798.319,39  5.000.000,39  10.000.000,78  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

16 
ALQUILER DE 

SHOW DE 
DRONES  

Alquiler de Show de Drones • Unidades en escena: 100 drones síncronos 
en vuelo simultáneo. 
• Duración neta del show: 10 minutos con las figuras estáticas y 
transiciones en el cielo. 
• Tiempo total en el aire: 13 a 15 minutos (incluye las fases 
automatizadas de despegue y aterrizaje). 
• Contenido visual: Hasta 4 escenas personalizadas en 3D (ej. logotipos 
de marca, textos flotantes o figuras geométricas en movimiento). 
• Altitud de operación: Entre 50 metros (mínimo) y 120 metros (máximo) 
sobre el nivel del suelo, cumpliendo la normativa vigente. 
• Ventana de visibilidad: Óptima hasta 3 kilómetros a la redonda en 
condiciones nocturnas despejadas. 

1 67.226.891,00  12.773.109,29  80.000.000,29  80.000.000,29  

17 
ALQUILER DE 

CANCHA 
SINTETICA 

Servicio de alquiler por hora de cancha sintética destinada a la práctica 
de fútbol 6, con dimensiones de treinta y cuatro (34) metros de ancho por 
sesenta y siete (67) metros de largo, ubicada en complejo deportivo con 
superficie de césped sintético apta para uso deportivo, recreativo y 
competitivo. El escenario deberá encontrarse en condiciones adecuadas 
de funcionamiento, limpieza, seguridad y conservación durante el tiempo 
contratado. El servicio podrá destinarse al desarrollo de entrenamientos 
deportivos, campeonatos, torneos, escuelas de formación, actividades 
recreativas y eventos deportivos, empresariales o comunitarios. El 
complejo deportivo deberá contar con disponibilidad para el 
funcionamiento de canchas de fútbol 6 y garantizar el uso exclusivo del 
espacio contratado durante cada hora de servicio. 

40 121.849,00  23.151,31  145.000,31  5.800.012,40  

18 BANNER 

Suministro de Banner emergente cuadrado Horizontal impreso de doble 
cara de marca Rectángulo A Banner de marco para publicidad. 
MATERIAL: Aleación de aluminio MEDIDAS: 1,00 metro de alto X2,00 
metros de largo DISEÑO: Acorde con lo requerido por parte de la 
administración. 

5 1.008.403,00  191.596,57  1.199.999,57  5.999.997,85  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

19 ALQUILER CABINA 
360 INVERTIDA 

Alquier de cabina 360 invertida Producto / Servicio: Cabina de video 360° 
suspendida / aérea (Overhead 360 Spin Cam). Tipo de soporte: Cercha 
metálica tipo Truss / Marco cuadrado reforzado con bases de 
contrapeso.Dimensiones de montaje: 3,5 m (ancho) × 3,5 m (largo) × 2,8 
m a 3,2 m (alto).Área delimitada de acción: Círculo en piso de 3,0 metros 
de diámetro con tapete o grama sintética personalizada.Requerimiento de 
espacio en sitio: Mínimo 4m * 4m de área despejada con superficie plana 
y firme.3. Equipamiento técnico y captura de videoSistema de rotación: 
Brazo motorizado aéreo de velocidad regulable y arranque/paro suave por 
control remoto.Cámara de captura: Dispositivo de alta tasa de fotogramas 
(iPhone de gama alta / cámara 4K a 120–240 fps) para ralentización 
fluida.Sistema de iluminación:Aro de luz LED circular en el cabezal de la 
cámara.4 barras o torres LED RGB perimetrales sincronizadas para 
ambientación.Alimentación eléctrica: 110V / 60Hz – Consumo 
aproximado: 600W (requiere punto de energía cercano a menos de 10 
metros).4. Especificaciones del software y entregablesProcesamiento: 
Generación automática de video con efectos de cámara lenta (slow-
motion), avance rápido y reversa.Tiempo de renderizado: 20 a 30 
segundos por video.Plantilla gráfica (Overlay): Marco digital personalizado 
en resolución $1080 \times 1920$ (vertical) con escudos del equipo, 
patrocinios, logos de la final y año.Música e integración: Pista de audio 
personalizada añadida en automático a cada clip de video.Método de 
entrega digital: 

1 3.361.345,00  638.655,55  4.000.000,55  4.000.000,55  

TOTAL  $      
530.881.344,63  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Diana Carolina Ospina R. 
Representante Legal 




