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Bogotá Dc. 15 de septiembre de 2026 

 

Señores 

Alcaldía Facatativá 

Ciudad 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

COMPRAVENTA DE VEHICULO UNIDAD QUIRURGICA MOVIL DE ESTERILIZACIÓN PARA EL APOYO DE 
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE 
CUNDINAMARCA - IPYBAC 

 
ITEM CODIGO UNSPSC TRANSLATION NAME 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

 1 25101701 Camiones de bomberos y rescate UNIDAD 

2. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 

Descripción Técnica del Objeto a contratar: 

La descripción técnica del vehículo a adquirir obedece a las necesidades de movilidad que requieren los funcionarios del Instituto teniendo en cuenta las 
condiciones viales de acceso del Departamento, para suplir tal necesidad, se determinaron las siguientes: 

 TIPO INYECCIÓN  

UBICACIÓN LONGITUDINAL DELANTERO 

MODELO 2027 

TRIPULACION 5 a 7 pasajeros  

SISTEMA DE EMISIONES Y COMBUSTIBLE EURO 6 DIESEL 

CILINDRAJE ENTRE 2480 Y 2550 CC 
POTENCIA (hp@rpm) ENTRE 160 A 170HP 

N DE CILINDROS 4 EN LÍNEA 

RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE ENTRE 1390 Y 1450 rpm 

TORQUE (kgm□@rpm) ENTRE 40 Y 50 KGFM 
  

CAJA DE CAMBIOS REFERENCIA 
TIPO MANUAL 
NO. CAMBIOS (ADELANTE) 6 RELACIONES 
(MÁX/MÍN) 6.182 /0.783 

FRENO FRENO PRINCIPAL TIPO NEUMÁTICO + ABS FRENO PARQUEO 
TIPO NEUMÁTICO RESORTE 

BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 

DIRECCIÓN HIDRÁULICA 

PESO BRUTO VEHICULAR ENTRE 6300 Y 6500 KG 
TANQUE DE COMBUSTIBLE 140 LITROS MÍNIMO 

UREA MÍNIMO 16 L 
EJE DELANTERO ENTRE 2250 Y  2510 kl 

EJE TRASERO ENTRE 4800 Y 5150 kg 

RELACIÓN EJE TRACTOR 4800 y 4990:1 
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 LLANTAS RIN 205/75R17.5  

NUMERO DE LLANTAS 6 

DIMENSIONES LONGITUD TOTAL ENTRE 5930 y/o 5960 mm 
LONGITUD DE LA CABINA ENTRE  2580 y/o 2650 mm 
ALTO TOTAL ENTRE 2280 y/o 2300 mm 
ANCHO TOTAL ENTRE 2026 y/o 2050 mm 
DISTANCIA ENTRE EJES MÍNIMO 3360 mm 
DISTANCIA CARROZABLE DEL CHASIS MÍNIMO 3675 mm 
VOLADIZO ANTERIOR ENTRE 1080 y/o1096 mm 
VOLADIZO POSTERIOR ENTRE 1048 y/o 1500 mm 

EQUIPAMIENTO: Ventanas eléctricas 

Amortiguadores en la suspensión 
trasera Mandos en el timón 
Exploradoras 
frontales Aire 
acondicionado 
Cámara de reversa 
Barra estabilizador-trasera 
Barra estabilizadora 
delantera 
Asiento del conductor con amortiguación 
MP5+Bluetooth 
Bloqueo central 

Luz antiniebla delantera 
Dirección asistida Volante 
Multifunción Deflector de 
aire 

Apertura y cierre de vidrios desde el control del bloqueo 

 
EQUIPAMIENTO DEL FURGON: 

 DIMENSIÓN: De 2.10 m de alto x 3.5 m de Largo X 1.85 mde ancho con 
capacete. 

 

PLATAFORMA: Puentes y vigas en lámina HR calibre 12 con refuerzos y 
escuadras desoldadas. 

 

TECHO: Techo en fibra de vidrio calibre 8  

PISO: Recubierto con lámina de vinilo antideslizante de sistema 
ambulancia tráfico pesado 
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ESTRUCTURA: Esquineros delanteros, Esquineros traseros, faldones, 
recibidor, bota aguas en lámina lisa calibre 14, Soleras en 
lámina lisa calibre 16, Parales intermedios y arcotechos en 
lámina CR calibre 18, Reforzada con escuadras en las 
esquinas en lámina HR. Techo en Lámina galvazada-fibra 
de vidrio con impermeabilización en sikaflex de alta 
resistencia. 
En tubería estructural y unidos con soldadura mig en calibre 
0.8 
Aislamiento térmico de 2 pulgadas en todo el furgón 

 

 FORRO EXTERIOR: Fibra de vidrio calibre 8  

FORRO INTERIOR: En lámina en acero inoxidable calibre 20 referencia 403  

PUERTAS TRASERAS Y LATERAL Puerta trasera dedoshojas,cadaunade 90cm de 
ancho cada hoja por 2.00 metros de alto, y puerta 
lateral de 0,95 por 2.00 metros con sus 
respectivas chapas y cierres tipo container para 
las traseras 

 

LUCES: Stop originales, dos luces delanteras parte 
superior, dos luces traseras parte superior, luces 
laterales en cada costado cuatro por cada lado y 
con exploradoras 

 

MONTAJE: Carrocerías aseguradas con seis (6) grapas de 
3/4 y realces de caucho en 15mm de espesor. 

 

GUARDAPOLVOS: Fabricados en acero inoxidable redondos o 
cuadrados de lujo calibre 20 rectos sujetados por 
platina de 1” y tornillería 
Zincada, con sus respectivas loderas en caucho. 

 

ESCALERAS: Dos escaleras móviles de fácil ascenso y 
descenso según diseño de 0,73 m de ancho y 
largo 1.30 con barandas 

 

VENTANAS: Dos ventanas abatibles de cerrar adentro en el costado 
izquierdo y Dos ventanas abatibles de cerrar adentro en el 
costado derecho; acorde a diseño. (90 cm de largo por 40 
cm de alto) 
Una ventana sellada en la parte delantera del furgón 
(50 cm de largo por 30 cm de alto) 
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PINTURA: La pintura es de poliuretano en la parte exterior  

DOS BODEGAS: Dos estructuras de  bodega en tubo de pulgada y 
lámina de acero inoxidable y con chapa en acero 
inoxidable. 

 

ILUMINACION LED INTERNA EN EL TECHO Iluminación interna en el techo 
Dos luces de 12V para techo y seis luces de 110V para techo 
parte trasera vehículo con su respectivo interruptor. 
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MESONES Tres mesones en acero inoxidable de 1.70 de largo por 0,60 
de ancho y 0.90 de alto ajustables a 1 mt (dos mesones al 
costado izquierdo y un mesón en el costado derecho.) Cada 
mesón en dos niveles con su respectiva rejilla para aislar el 
paciente. 
El mesón es de usoquirúrgico: bordes en la 
parte frontal con pestañas de aprox. 3 cm de alto, parte 
posterior con unión en 

media caña entre el mesón y la pared, salpicadero de 20 cms 
y no debe presentar filtraciones y con desnivel a los tanques 
de aguas residuales. La distancia de la reja de 
posicionamiento del paciente debe estar separadas de 
mínimo 4 cm del fondo de la mesa. 
El mesón debe estar con pendiente al sistema de drenaje. El 
sistema de recolección de aguas debe contar con un filtro que 
retenga material sólido. Cada meson con su respectivo 
desagüe a un tanque plástico de 5 galones. 
Un lavamanos de 0.90 m de alto, por 0.53 m de ancho, y 
0.60 m de profundidad, con drenaje al tanque de aguas 
residuales en el costado izquierdo del furgón. 

 
Una gaveta tipo botiquín con compartimientos y puerta. 
Dos canecas de 20 litros en material sanitario, de color negro 
y blanco y una caneca de 55 litros de color rojo, las canecas 
con sistemas tapa pedal. Un mueble vertical debajo del 
mesón en acero inoxidable en cuatro divisiones iguales con 
cajones con seguro, ancho de 0.50 m. de ancho. 
Deberá contar con un kit para los servicios médicos de 
urgencias y campo. 

 

SISTEMA ELÉCTRICO: Sistema eléctrico independiente con tablero de protección. 
Sistema eléctrico de 110 V, tipo Schneider con protección de 
intemperie y dos extensiones trifilar de cable encauchetado, 
certificado CENTELSA de 25 metros y enchufes para 
intemperie. 

 

TOMAS Cuatro (4) tomas de 110V internas 

Tres (3) tomas externas (2 de salida y 1 de entrada) de alta 
calidad 

 

 TABLERO Un tablero de control desde el cual se administre el consumo 
de energía, con el objeto de seleccionar la corriente de 
alimentación, ya sea de planta eléctrica o de corriente externa. 
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BRANDEO INSTITUCIONAL: Tamaño grande en vinilo acorde a diseño en los en los tres 
costados visibles del furgón. 

 

AIRE ACONDICIONADO Un Aire acondicionado y sistema de aire acondicionado 
dependiente de la red urbana de 9000 BTU 
Un aire acondicionado portátil de 14000 BTU 

 

SISTEMA HIDRAULICO: Tanque de agua en acero inoxidable de 50 litros para agua 
limpia, con sistema de bomba y con conexión en “ Y” para una 
manguera y el lavamanos y una entrada de agua al 
tanqueparallenado. 

 

PLANTA ELECTRICA Planta eléctrica tipo maletín de 3500 Kva instalada al sistema 
eléctrico del furgón. 

 

CARPAS EXTERIORES Dos carpas exteriores con estructura en aluminio: Una de 4 m 
por 5 metros y otra de 5 metros por 5 metros que tenga división 
los tubos que midan más de 3.50; deben estar divididos en dos 
con unión macho y hembra y pasador. 
Con paredes y ventanas con solapa y malla. La primera 
ajustada al furgón, ancho y altura del vehículo. La segunda 
carpa debe poder unirse a esta y hacia la parte posterior del 
carro. Sistema de iluminación desmontable para ambas carpas 
con reflectores LED con su respectiva extensión hasta las 
tomas eléctricas. 

 

MATRICULA Y SOAT La matrícula y soat ( vigente) a nombre del municipio  
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OFERTA COMERCIAL 
 

 

 

 

SUBTOTAL $417.647.058 

VALOR IVA 19% $ 79.352.942 

VALOR A PAGAR $497.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 

 

 
Pedro Jesús 

Bohórquez Gerente 

Comercial 

Cel:3208902390 
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