
FECHA: 27/08/2026

EMPRESA: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ITEM PRODUCTO
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL

1

VIBRADORA O VIBROCOMPACTADORA: TIPO ELEMENTO 

DEVOLUTIVO USO N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD 

CARACTERISTICA CANGURO APISONADOR                                                                                                               

                                                                                    

Apisonador Tipo Canguro Gasolina Honda Gx-160 5 HP: 

Tipo : Vibrocompactadoras

Tipo de Maquinaria : Unidad Motriz

Voltaje enchufable : 5 V USB

Potencia : 5.0 HP

Peso: 75kg

Fuerza impacto: 15 KN

Golpes por Minuto: 660-700

Capacidad de combustible: 2,8 LT

Tamaño de Zapata: 33cms x 28,5 cms

Amplitud de salto: 45 a 85 mm

Dimensiones; L:1,03m, H: 0,7m, A:0,37m .

Incluye: Tapa protectora de seguridad 

Garantía: 1 Año

UNIDAD 1  $          9.788.000 9.788.000$                  

Donovan Danilo Arango Paramo
Resaltado



2

VIBRADORA O VIBROCOMPACTADORA: TIPO ELEMENTO 

DEVOLUTIVO USO PARA CONCRETO UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD CARACTERISTICA A GASOLINA                                                                               

                                             Rana Vibro Compactadora con 

Motor Gasolina 13HP: 

Tipo : Vibrocompactadoras

Ancho : 50 cm

Alto : 120 cm

Largo : 70 cm

Tipo de Maquinaria: Unidad Motriz

Alimentación: Gasolina

Voltaje enchufable: 110 V

Potencia: 13 HP

Garantía: 1 Año

Peso: 160kg

Medida de Placa: 50x70cm

Frecuencia: 5400Vpm 

Compactación: 50cm de profundidad 

Eficiencia: Hasta 350m2 / h

Fuerza: 360kg

Velocidad: 29 -39 m/h

Incluye: Ruedas para trasporte 

Amortiguación: Sobre resortes           

UNIDAD 1  $          5.328.000 5.328.000$                  



3

HORMIGONERA O MEZCLADORA: TIPO ELEMENTO 

DEVOLUTIVO CAPACIDAD 10 HP UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD CARACTERISTICA DE 2 BULTOS                                

Mezcladora de Concreto de 2 Bultos con Motor Gasolina:

Tipo : Mezcladoras concreto

Dimensiones: 199x115x155cms

Fabricación: Lamina 3/16" y 1/8"

Chasis: en U 3"

Cremallera: Completa intercambiable

Cabina: Calibre 16"

Producción por hora: 3 a 4 M3  o 15 a 18 Bultos 

Corona Diente: Hierro

Seguridad: Piñón Protegido 

Rodamientos: Para trabajo pesado 

Llantas: Rin N° 13 

Peso Seco: 322Kg con Motor 

Capacidad de mezcla: 500lt

Diámetro boca tambor: 85cm

Garantía: 1 Año                                   

UNIDAD 1  $        10.657.500 10.657.500$                

25.773.500$          VALOR INCLUYE IVA

JORGE EDUARDO GONZALEZ USMA

Representante legal NIT: 900838631-1 Dirección: CR 13 Nro. 19 09 Local 1 Piso 10

No móvil: 300 674 93 59 / 304 673 0764

Correo electrónico: invblucher@hotmail.com/


