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PROCESO

GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica: |I| Publica Clasificada: :l Publica Reservada: :|

FECHA: SEPTIEMBRE 4 DE 2026 CIUDAD/MUNICIPIO: Bogoté D.C.
COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO: CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTIL Y CUERO

COD CENTRO DE COSTO: 921210

Una vez consultados y validados los saldos del kardex del sistema de administracion y control de bienes (SACB) Centro de
Manufactura en Textil y Cuero, de los bienes solicitados por el area de Contratacién se informa las siguientes existencias en

almacén:

TIPO DE CANTIDAD DE BIENES EN
NOMBRE DESCRIPCION U OBSERVACIONES
CONSECUTIVO SACB ELEMENTO UNIDAD DE MEDIDA KARDEX

294124 PINTURA VINILO T1 5GL BLANCO INTERIOR MATE TIPO DE BASE RECOMENDADA PARA CONSUMO CURETE 2
PROTEGER MUROS Y EDIFICACIONES EN GENERAL ITEM 11 CTO. 6953123

RODILLO FABRICADO CON FELPA INDUSTRIAL CON FIBRAS ACRILICAS DE ALTA
239158 RODILLO CALIDAD DE 10 MM DE ALTURA, ESPECIALMENTE DISENADO PARA LA APLICACION CONSUMO UNIDAD 12
DE PINTURAS EPOXICAS Y DE RECUBRIMIENTO INDUSTRIAL

RODILLO ANTIOTA 9 PULG O. DE COMPRA 153487* ITEM 26 (MANTENIMIENTO

285293 RODILLO AREAS Y SEDES) CONSUMO UNIDAD 5
235376 CEMENTO CEMENTO ARGOS PORTLAND TIPO | X 50 KG O. DE COMPRA 153487* ITEM 21 CONSUMO UNIDAD 1
(MANTENIMIENTO AREAS Y SEDES)
240524 DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR DE PALA 3/16 X 4 PULGADAS. CTO. 8249248 ITEM 12 CONSUMO UNIDAD 4
240524 DESTORNILLADOR DESTORNILLADOR DE PALA DE 1/4 X 10 PULGADAS. CTO. 8249248 ITEM 11 CONSUMO UNIDAD 4
Informacion generada del aplicativo SACB de fecha: 4-sep-26

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

CINCEL CINCEL PUNTA SDS PLUS 250 MM ECO BOSCH SET X10
TEJA TEJA PERFIL 7 GRIS #8 244X92CM AU:2.01 M2 ETERNIT
LUBRICANTE LUBRICANTE W-D40 458 ML
ESMALTE ESMALTE PARA EXTERIOR 3 EN 1 BRILLANTE VERDE ESMERALDA
MASILLA MASILLA SUPERMASTICK CUNETE 28 KG
LADRILLO LADRILLO MACIZO SUTE 20X10X5CM MATIZADO
REFLECTOR REFLECTOR LED JETA PRO 200W LUZ BLANCA 100-277V 2
LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 50W LUZ BLANCA 100-277V5300
BROCHA BROCHA EN CERDA MONA CABO AZUL DE 4 PULGADA
PINTURA PINTURA PARA DEMARCACION DE PISOS AMARILLA GALON
PERFIL PERFIL U EN ALUMINIO ANODIZADO, SECCION 15x15 MM O 20x20 MM, LONGITUD COMERCIAL 2,40-2,50 M, ESPESOR 1,2-1,5 MM,

INSTALADO EN PISO PARA ALOJAR VIDRIO TEMPLADO DE 8-10 MM.

PERFIL PERFIL U EN ALUMINIO ANODIZADO, SECCION 15x15 MM O 20x20 MM, LONGITUD 2,40-2,50 M, ESPESOR 1,2-1,5 MM, INSTALADO EN TECHO
PARA FIJACION SUPERIOR DE VIDRIO TEMPLADO.

PERFIL MONTANTE DE ALUMINIO ESTRUCTURAL SECCION 40x40 MM O 40x80 MM, ESPESOR 2 MM, LONGITUD SEGUN ALTURA DE ESPACIO

PERFIL
(2,40-3,00 M), ACABADO ANODIZADO NATURAL.
MARCO MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO, SECCION 40x20 MM, ESPESOR 1,5-2 MM, LONGITUD COMERCIAL 2,40-3,00 M, ADECUADO
PARA PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8-10 MM.
BISAGRA BISAGRA TIPO PIVOTE O DE PRESION PARA VIDRIO TEMPLADO DE 8, 10 O 12 MM, ACABADO ACERO INOXIDABLE SATINADO, CAPACIDAD DE
CARGA HASTA 40 KG POR HOJA.
MANUA MANIJA TUBULAR RECTA EN ACERO INOXIDABLE, DIAMETRO 32-38 MM, LONGITUD 40-60 CM, FIJACION A TRAVES DE PERFORACION EN
VIDRIO DE 8-10 MM.
CERRADURA
CERRADURA TIPO PATCH LOCK PARA VIDRIO TEMPLADO DE 8-10 MM, EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE CILINDRO Y LLAVES DE SEGURIDAD.

BURLETE

BURLETE EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ALETAS FLEXIBLES, COMPATIBLE CON VIDRIO DE 8-10 MM, LONGITUD 1,00 M AJUSTABLE.
JUNTAS

JUNTAS DE GOMA EPDM EN ROLLO, SECCION 5-8 MM, PARA SELLADO PERIMETRAL ENTRE VIDRIO Y PERFIL DE ALUMINIO.




CARTUCHO DE 280-300 ML, SELLANTE NEUTRO TRANSPARENTE, CURADO RAPIDO, RESISTENTE A RAYOS UV Y HUMEDAD, PARA VIDRIOS DE

CARTUCHO
8-12 MM.
BURLETE 2
BURLETE EN GOMA FLEXIBLE, SECCION 10-12 MM, AUTOADHESIVO, PARA SELLADO PERIMETRAL DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO.
TORNILLOS TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO DE 1/4" x 2 1/2", CON TACO DE EXPANSION PLASTICO DE #6-8 MM, PARA FIJACION DE PERFILES A PISO
O TECHO.
PLACA PLACAS METALICAS DE ANCLAJE EN ACERO GALVANIZADO DE 40x80 MM, ESPESOR 3 MM, PERFORADAS PARA FIJACION DE MONTANTES.
TAPETAS TAPETAS DECORATIVAS EN PVC O ALUMINIO ANODIZADO, MEDIDAS 40x40 MM O 40x80 MM SEGUN PERFIL, PARA CUBRIR UNIONES VISIBLES.
PASTILLA PASTILLAS DE NEOPRENO DE 40x40 MM, ESPESOR 3-5 MM, COLOCADAS EN BASE DE PERFIL U PARA APOYO Y NIVELACION DE VIDRIO.
VINILO VINILOS AUTOADHESIVOS EN DISENO BANDAS HORIZONTALES DE 8-10 CM DE ALTO, INSTALADOS A 90 Y 150 CM DEL NIVEL DE PISO, SEGUN
NORMA DE SEGURIDAD.
SISTEMA SISTEMA DE CARRO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE CARGA 80-100 KG, COMPATIBLE CON VIDRIO TEMPLADO DE 8-10 MM,

INCLUYE GUIAS Y RODAMIENTOS.

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA PLANA CORTA 1/8" - MANGO ERGONOMICO BIMATERIAL

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA 5/16" X HOJA 12" (LARGO)

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA 3/8" X HOJA 12" (LARGO)

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA 1/4" X HOJA 1 1/2" (CORTO / BRISTOL)

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA 3/16" X HOJA 8"

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR PLANO PUNTA 3/16" X HOJA 12"

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS/ESTRELLA PUNTA #1/8 X HOJA 6"

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS/ESTRELLA PUNTA #1/16 X HOJA 6"

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS/ESTRELLA PUNTA #1/4 X HOJA 8"

DESTORNILLADOR

DESTORNILLADOR TIPO PHILLIPS/ESTRELLA PUNTA #5/16 X HOJA 8"

JUEGO LLAVES JUEGO LLAVES ALLEN EN MM, TIPO L (MANGO LARGO), ACERO CR-V
JUEGO LLAVES JUEGO LLAVES ALLEN EN PULGADAS (INCH), CABEZA ANGULAR ESFERICA, ACERO CR-V MINIMO 9 PIEZAS, RANGO DE MEDIDAS DESDE 1/16"
HASTA 3/8", CON SOPORTE ORGANIZADOR.
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 2 MM
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 2.5 MM
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 3 MM
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 4 MM
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 5 MM
LLAVE LLAVE TIPO T HEXAGONAL 3/16"
LLAVE JUEGO DE LLAVES TORX DE SEGURIDAD (CON ORIFICIO), TIPO T9-T40, ACERO CR-V
LLAVE JUEGO LLAVES MIXTAS (BOCA FIJA/ESTRELLA) EN MM, DE 4 MM A 12 MM, ACERO CR-V
LLAVE JUEGO LLAVES MIXTAS (BOCA FIJA/ESTRELLA) EN PULGADAS, DE 5/32" A 7/16", ACERO CR-V
LLAVE SET DE LLAVES DE IGNICION (COMBINACION), ACERO CR-V, ESTUCHE ORGANIZADOR
ALICATE ALICATE UNIVERSAL 8"
PINZA PINZA DE PUNTA / HOMBRESOLO 8"
PINZA PINZA EXPANSIVA (SEGUROS/ANILLOS DE RETENCION) 4"
PINZA PINZA EXPANSIVA (SEGUROS/ANILLOS DE RETENCION) 8"
LUA LIJAS SURTIDAS (GRANO FINO/MEDIO) PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y EJES CALIBRE 100
LUA LIJAS SURTIDAS (GRANO FINO/MEDIO) PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y EJES CALIBRE 60
IMAN IMAN RECOLECTOR DE PIEZAS METALICAS CON MANGO TELESCOPICO
LUPA LUPA DE MANO CON ILUMINACION LED
MARTILLO MAZO (MARTILLO) DE CABEZA EN GOMA/CAUCHO, MANGO MADERA CON RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE,LONGITUD TOTAL APROX. 12" -
13" (30-33CM)
CAJA DE HERRAMIENTAS RODANTE TIPO TROLLEY, DE TRES (3) COMPARTIMIENTOS O MODULOS INDEPENDIENTES, FABRICADA EN POLIMERO
CAIA DE ALTA RESISTENCIA O MATERIAL EQUIVALENTE, CON RUEDAS DE ALTA DURABILIDAD, MANIJA TELESCOPICA, CIERRES DE SEGURIDAD,
BANDEJA ORGANIZADORA REMOVIBLE Y CAPACIDAD DE CARGA MINIMA DE 40 KG.
CABLE CABLE ACERO GALVANIZADO DE 1/16 O 4 MM DE ESPESOR, NO ENCAUCHETADO. 3/8
AMARRE AMARRE O PERRO DE ACERO AL CARBONO PARA GUAYAS PARA CABLE ACERO GALVANIZADO DE 1/16 O 4 MM DE ESPESOR.
TENSOR TENSOR EN ACERO, TRABAJO PESADO, MEDIDA 1/4 X 3.1/2" FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
ANGULOS EN ACERO CON 2 TORNILLOS, TUERCA Y ARANDEL PARA SUJETAR AL TECHO -(CADA ANGULO). MEDIDAS ANCHO: 25 CM LO QUE VA
ANGULO FIJO AL TECHO, DEBE LLEVAR ORIFICIOS PARA COLOCAR 2 TORNILLOS CON TUERCA Y ARANDELA. LARGO: 35 CM LO QUEDA COLGANDO PARA
COLOCAR LA GUAYA DEBE LLEVAR AGUJERO PARA EL TENSOR.
CABLE CABLE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3X14 AWG NEGRO X 60 METROS
CLAVIJA CLAVIJA CAUCHO POLO TIERRA 15 AMPERIOS - VOLTAJE DE 110 A 120
TOMA TOMA AEREA CAUCHO POLO A TIERRA 15 AMPERIOS - VOLTAJE DE 110 A 120
CIONTA CINTA AISLANTE 5M X 18MM COLOR NEGRO CINTA DE USO GENERAL CON CERTIFICACION RETIE
ARGOLLA ARGOLLA ZINC 4X30MM FABRICADAS EN ZINC
AMARRE AMARRES PLASTICOS DE 200MM X 3.6MM COLOR NEGRO. FIJACION SEGURA DE CABLES, ALAMBRES TUBERIAS, MANGUERAS Y OTROS
COMPONENTES. * RETARDANTE DE LLAMA. * ALTA RESISTENCIA A LA TENSION.
FORMATO FORMATO DE TABLEROMDF SOLIDOS DE ALTA DENSIDAD, PARA MESA DE CORTE DE TELAS. SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISA Y NIVELADA.
RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA DEFORMACION.LARGO: 1.22 M -ANCHO: 1.83 M-GROSOR: 2.5 CM
FORMATO FORMATO DE TABLERO MDF SOLIDOS DE ALTA DENSIDAD, PARA MESA DE CORTE DE TELAS. SUPERFICIE COMPLETAMENTE LISA Y NIVELADA.

[ A LA HUMEDAD Y A LA DEFORMACION. ANCHO: 1.79.5 -LARGO: 1.20 M- GROSOR: 1.5 CM

FIRMA ALMACENISTA
NOMBRE COMPLETO

N° DE IDENTIFICACION
CORREO INSTITUCIONAL

=2

1\
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