
COLOCADO VERTICALMENTE

LADRILLO ESTRUCTURAL

DETALLE DE DINTEL
PREFABRICADO

Relleno Fluido concreto

Varilla #3

CON PAÑETE EN BLOQUE
DETALLE ELEMENTO DE FACHADA

2#4

VIGA VERTICAL

Viga Vertical

Ladrillo tolete
VIGA VERTICAL C1

o similar Tolete fino

Enchape 4cm

Viga Vertical
Icopor+Sikaflex

CORTE B1-B1

Dilatacion 3cm

Dilatacion 3cm

Icopor+Sikaflex
o similar

Ganchos 1/4"

2#2 Corridas 1#4 L=30cm anclada
12cm con resina epóxica

1#4

1#4

1#4 L=30cm anclada
10cm con resina epóxica

Icopor+Sikaflex
o similar

CORTE A3-A3

CORTE A2-A2

CORTE A1-A1

o similar
Icopor+Sikaflex

Tolete

perforado

Tolete

Cambiar por ladrillo de
Perforación Vertical

Dilatacion

DETALLE ANCLAJE DE VENTANA Y ANTEPECHO

con Icopor+Sikaflex
o similar

Ángulo 2"x2"x1/8" MínimoAnclaje para
ángulo c/.30m

Alfajía

Ventana

D
1

D
1

Antepecho

CORTE D1-D1

Antepecho

Ángulo 2"x2"x1/8"
Mínimo

Anclaje para
ángulo c/.30m

Alfajía

Dilatacion
con Icopor+Sikaflex
o similar

Ángulo 2"x2"x1/8"
Mínimo

Angulo de 11/4x11/4
x3/16 corrido

Anclaje c/1.0m

1/4"x21/4 Avellanado
FS-1420

1#3 L=libre-5cm

1#3L=30cm anclada

10cm con resina epóxica

Dilatacion 3cm

1#4 L=30cm anclada
12cm con resina epóxica

1#4

1#4

1#4 L=30cm anclada
10cm con resina epóxica

Icopor+Sikaflex
o similar

No rellenar las 
ultimas dos hiladas

CORTE B3-B3

Alfajía

Dilatacion 3cm

Icopor+Sikaflex
o similar

CORTE B2-B2

Alfajía

últimas dos hiladas

Alfajía

Alfajía

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex

Dilatacion 3cm o similar
con Icopor+Sikaflex

o similar

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

Alfajía 2 hiladas

1#4

1#4

A1 A1

A
2

A
2

A
3

A
3

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

EN TOLETE A LA VISTA CON
DETALLE ELEMENTO DE FACHADA

ENCHAPE EN COLUMNAS Y VIGAS

por debajo para
poder fundir

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex
o similar

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex

Dilatacion 3cm o similar
con Icopor+Sikaflex

o similar

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

Alfajía 2 hiladas

1#4

1#4

C1 C1

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

1#4 L=30cm anclados 
10cm con resina epóxica

por debajo para
poder fundir

Dilatacion 3cm
con Icopor Sikaflex
o similar

Detalle 2

Las últimas dos Hiladas
en ladrillo de Perforación

1#4L=30cm anclada
12cm con resina epoxica

VIGA

MURO

Vertical

 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES CAPITULO A.9 

* GRADO DE DESEMPEÑO MINIMO COEFICIENTE CAPACIDAD DE DISIPACION Rp = 1.50

 CLASIFICADA EN EL GRADO BUENO.

 DESEMPEÑO EL COMPORTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 

* (A) ACABADO Y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS DECORATIVOS SE DENOMINA

NOTAS ESTRUCTURALES
 REGLAMENTO SISMO RESISTENTES   NSR - 10 

- MORTERO DE PEGA  17.5 Mpa  =  175 kGF/ cm².

- LADRILLO ARCILLA MACIZA F'm = 7.0 Mpa- 70 Kgf/ Cm².
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