NIT 806.008.091-0

ROTOFI B RA S.A.S, Cra 56 No. 12-87 Km1 Via Mamonal — Cartagena de Indias

Tel. 314 516 1722 - jhurtadop@rotofibra.net

PROPUESTA ECONOMICA

MANTENIMIENTO MAYOR PARA INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE MUESTRAS DE EXTRACCIONES SUBACUATICAS
UBICADO EN EL CIOH - CARTAGENA

Direccion General Maritima — Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote

Cotizacion N.° 72

Fecha 9/10/2026

Validez de la oferta 30 dias calendario

Plazo de ejecucion 30 dias

Forma de pago Pagos parciales

Moneda Pesos colombianos (COP)

DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO VALOR UNITARIO

1 LABORATORIO ZONA SECA

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico regulado. Incluye suministro,
instalacion, certificacion y puesta en funcionamiento de un punto de voz y datos Categoria 6A y un punto eléctrico
regulado, para conexién de equipos de red y telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, suministro
11 e instAaIacic'm de cabléado UTP CAaAt 6%\ marca Fanfiuit o ethjivaIente st{perior, patch panel, jacks, patch corfﬂs, UND 200 $1.460.639 $2.921.278
organizadores, marquillas de identificacion, canalizaciones mediante bandeja portacables, canaleta, tuberia metélica
EMT vy accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente superior, breakers enchufables de 20 A,
conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas de conectividad, certificacion de red, resanes, pintura de las areas

intervenidas, transporte y todos los elementos necesarios para su correcta operacion.

Suministro e instalacién de puerta corrediza en aluminio y vidrio templado. Incluye fabricacién, suministro e
instalacion de cerramiento corredizo compuesto por perfiles de aluminio anodizado y vidrio templado incoloro de 6
mm de espesor, conformado por tres médulos fijos y un médulo abatible segun disefio arquitecténico aprobado.
1.2 } . . L ., UND 1,00 $1.951.113 $1.951.113
Incluye estructura de soporte, perfil tubular en aluminio para conformacién de montante superior, instalacion de
cerradura existente, empaques, herrajes, tornilleria, anclajes, sellos, nivelacion y demas accesorios requeridos para su

correcta instalaciéon. Dimensiones aproximadas del vano: 2,39 m x 2,20 m.

Desmonte técnico y controlado de puerta doble existente en vidrio templado para su posterior reubicacién conforme
1.3 al disefio arquitecténico. Incluye retiro de herrajes, accesorios y proteccién de elementos reutilizables. La reinstalacion UND 1,00 $83.465 $83.465

se paga en su respectivo item.

Desmonte técnico y controlado de médulo existente en vidrio templado y perfileria para su posterior reubicacion
1.4 conforme al disefio arquitecténico. Incluye retiro de accesorios, anclajes y proteccién de elementos reutilizables. La UND 1,00 $65.191 $65.191

reinstalacién se paga en su respectivo item.

Suministro e instalacion de sistema de piso industrial multicapa en poliuretano cementicio tipo Stonclad UR o
equivalente técnico aprobado, de espesor nominal 4 mm, conformado por preparacion mecanica del sustrato
mediante granallado, escarificado o desbaste seguin requerimientos de adherencia, aplicaciéon de imprimante Urethane
Primer, colocacién de mortero de poliuretano cementicio Stonclad UR de 4 mm de espesor, aplicacion de sello
epoxico Stonkote GS4 y acabado de alta resistencia Stonkote HT4 con textura antideslizante, incluyendo materiales,
mano de obra especializada, equipos, herramientas, tratamiento de juntas y fisuras menores, remates, limpieza final y
1.5 ) ) . ) ) i X L M2 236,00 $234.707 $55.390.852
todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. El sistema debera presentar alta resistencia mecanica,
resistencia a la abrasién, impacto, trafico industrial pesado, carga rodante y transito de equipos como montacargas y
puente grua, ademas de resistencia a agentes quimicos, aceites, grasas, alcalis y productos de limpieza industrial; con
resistencia minima a la compresién de 5.000 psi, resistencia al impacto superior a 160 in-Ib, dureza Shore D entre 80
y 84, bajo nivel de absorcién y apto para condiciones de servicio industrial de alta exigencia, de conformidad con las

especificaciones técnicas y recomendaciones del fabricante.

Retiro de piso vinilico existente, incluyendo adhesivos, limpieza, cargue, retiro y disposicion final del material producto
1.6 del desmonte, dejando la superficie apta para la preparacién mecanica y posterior instalacién del sistema de piso M2 236,00 $62.300 $14.702.800

poliuretano cementicio.

Desmonte de pelicula existente y suministro e instalacién de vinilo autoadhesivo tipo Frosted sobre superficies
1.7 vidriadas, colocado a una altura uniforme de 1,20 m respecto al nivel de piso terminado. Incluye limpieza previa de la M2 21,60 $54.986 $1.187.698

superficie, alineacion, corte, acabado y eliminacién de burbujas e imperfecciones.

SENALIZACION ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: Vinilo adhesivo laminado microperforado.
Medidas: 0.50mts x 0.30mts, donde se imprimira o grabara en color negro el nombre correspondiente a cada area,
1.8 UND 1,00 $77.900 $77.900

parte inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se grabara el logo de la entidad. Nota: las medidas
disefos y colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y confirmados por el contratista.

SENALIZACION ADESIVA SOBRE VIDRIO INFORMATIVA GENERAL: Vinilo adhesivo laminado microperforado.
Medidas: 0.35mts x 0.30mts donde se imprimird o grabara en color negro el nombre correspondiente a cada area,
1.9 UND 5,00 $69.440 $347.200

parte inferior de 4cms: fondo color gris oscuro sobre la cual se grabara el logo de la entidad. Nota: las medidas
disefos y colores institucionales deberan ser verificados con la entidad y confirmados por el contratista.



iTEM DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO CANTI VA NITARIO VALOR TOTAL

Aplicacion de pintura epdxica en muros interiores. Incluye preparacion de superficies mediante limpieza, resane,
reparacion de fisuras, filos y juntas. Aplicacion de sistema de pintura epoxica color blanco para ambientes de
1.10 M2 28,22 $28.554 $805.794

laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, proteccion de
areas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecucion de la actividad.

Aplicacién de recubrimiento epdxico color blanco sobre cielo raso existente, incluyendo la preparacién y correccién
de superficies mediante resanes y reparacion de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el suministro de
111 y yre ! Y P M2 70,00 $40.592 $2.841.440

materiales, equipos y mano de obra especializada para la aplicaciéon de imprimante y tres manos de pintura,

garantizando un acabado uniforme, de facil limpieza y adecuado para ambientes de laboratorio.
1.12 Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua ML 40,00 $8.165 $326.600

Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e instalacién de toma eléctrica aterrizada a 220 V
para alimentacién de equipos de aire acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre
1.13 UND 1,00 $161.456 $161.456

calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalizacion, accesorios, puesta a tierra, aparato de conexién tipo Leviton o
equivalente superior, pruebas eléctricas y certificacion de funcionamiento conforme al RETIE y NTC aplicables.

2 LABORATORIO ZONA HUMEDA (PANOL)

2.1 Demolicién manual de muro e= 0.10-0.15 m. La disposicién se paga en su respectivo item M2 13,69 $33.242 $455.083

2.2 Cargue, retiro, transporte y disposicion final de escombros M3 1,00 $70.000 $70.000
Suministro e instalacion de mamposteria en muro en bloque No. 6, con mortero de 1:5, Incluye grouting para dovelas.

23 P a ve routing p M2 13,69 $43.448 $594.803
El acero de refuerzo se paga en su respectivo item

2.4 Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Incluye figurado KG 12,00 $5.832 $69.984

Suministro e instalacion de anclajes en estructuras de concreto. Incluye perforacion, aplicacion de epdxico de alta

2.5 resistencia, y colocacién de acero de refuerzo en didmetro @ 3/8" o @ 1/2" con una longitud de 0,15 m, segun sea UN 8,00 $18.444 $147.552
necesario.
Construccion de vigas aerea en concreto con resistencia f'c = 28 MPa. Incluye el suministro, transporte vy

26 colocacion del concreto, mano de obra y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion. Ademas, se M3 210 $1.295.145 $2.719.805
incluye el transporte interno del material. El acero de refuerzo se considerard y pagard en su item
corresnondiente
Desmonte, traslado y reinstalacion de tres (3) sensores de temperatura existentes a una distancia aproximada de 0,80

2.7 m respecto de su ubicacién original. Incluye extensién de cableado, recalibracién, pruebas operativas, ajustes y todos GBL 1,00 $138.551 $138.551
los accesorios requeridos para garantizar su correcto funcionamiento.

Adecuacion de cielo raso existente. Incluye adecuacion parcial de cielo raso existente mediante desmontaje y
reinstalacién de placas, traslado y ajuste de difusores del sistema de aire acondicionado, modificacién de estructuras
2.8 M2 8,00 $45.361 $362.888

de soporte, reinstalacion de marco de aluminio y moldura sanitaria tipo media cafna. Incluye resanes generales con

estuco resistente a la humedad, acabados y pintura de las dreas intervenidas.

Aplicaciéon de pintura epdxica en muros interiores. Incluye preparacion de superficies mediante limpieza, resane,
reparacion de fisuras, filos y juntas. Aplicacion de sistema de pintura epoxica color blanco para ambientes de
29 ! M2 2,00 $28.554 $57.108

laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, proteccién de
areas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecucion de la actividad.

Reposicion de acabados de piso. Incluye ejecucion de cenefa en granito pulido similar al existente para la
2.10 recuperacion y homogeneizacion del acabado de piso en las areas intervenidas por la apertura de nuevos vanos, ML 2,20 $32.951 $72.492

incluyendo adecuaciones y nivelaciones requeridas.

Adaptacion e instalacién de puertas existentes en vidrio templado para funcionamiento tipo corredizo, mediante el
suministro e instalacion de z6calos metalicos superior e inferior tipo vitrina, riel superior doble de alta resistencia
fabricado en perfileria metdlica soldada y soportada mediante angulos estructurales anclados al muro, carros de
211 desplazamiento para carga pesada con capacidad minima de 250 kg tipo Ducasse o equivalente superior y sistema de UND 1,00 $950.000 $950.000
guiado inferior conforme a los planos de disefo. Incluye adecuacion y reutilizacion de las hojas de vidrio templado
existentes de dimensiones aproximadas 0,89 m x 2,20 m, nivelacién, alineacién, fijaciones, herrajes, anclajes, sellos,
ajustes, pruebas de funcionamiento y todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para garantizar la
correcta operacion del sistema en un vano de aproximadamente 2,21 m x 1,78 m.
Adecuacion e instalacién de médulo existente en aluminio y vidrio templado, de dimensiones aproximadas 1,50 m de
ancho por 2,87 m de altura, de acuerdo con la ubicacién y distribucion definidas en los planos arquitecténicos del
212 proyecto. La actividad incluye ajuste de perfileria, reposicion de elementos menores deteriorados, suministro e UND 1,00 $950.000 $950.000
instalacion de anclajes, fijaciones, empaques, sellantes, nivelacién, aplome, limpieza final y todos los materiales,
herramientas y mano de obra requeridos para garantizar la estabilidad, funcionalidad y continuidad estética del

cerramiento reutilizado.

213 ‘Sumlnlst‘ro e instalacion de enchape ceramico 30 x 60 cm similar al existente para la recuperacion de superficies M2 8.00 $69.495 $555.960
intervenidas

2.14 Desmonte de puntos hidrosanitarios existentes, incluyendo redes hidréulicas y sanitarias. UND 1,00 $36.450 $36.450
Suministro e instalacién de punto hidraulico en tuberia PVC-P de %", con longitud hasta de 1,50 m desde la conexién

2.15 existente. Incluye accesorios, vélvulas, soportes, pruebas de presion, sellos, conexiones y todos los elementos UND 1,00 $50.000 $50.000

requeridos para su correcta operacion.
Suministro e instalaciéon de punto sanitario en tuberia PVC sanitaria de 2", con longitud hasta de 1,50 m desde la

2.16 conexién existente. Incluye accesorios, uniones, soportes, pruebas hidraulicas, sellos y demas elementos necesarios UND 1,00 $52.100 $52.100
para su correcto funcionamiento.
217 Suministro e instalacion de llaves de jardin cromadas para puntos hidraulicos de servicio UND 2,00 $329.581 $659.162
3 OFICINA PATRIMONIO SUMERGIDO



iTEM DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO UNID.

Suministro e instalacion de cortina enrollable tipo screen color blanco para control solar y visual en &reas

ANTI V. ITARIO VALOR TOTAL

3.1 administrativas. La actividad incluye sistema de accionamiento, herrajes, soportes, anclajes y todos los accesorios M2 26,61 $127.664 $3.397.139
requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico regulado. Incluye suministro,
instalacion, certificacion y puesta en funcionamiento de un punto de voz y datos Categoria 6A y un punto eléctrico
regulado, para conexién de equipos de red y telecomunicaciones. Incluye desmontaje del punto existente, suministro
e instalacién de cableado UTP Cat 6A marca Panduit o equivalente superior, patch panel, jacks, patch cords,
3.2 i i . L L . X i L UND 4,00 $1.460.639 $5.842.556
organizadores, marquillas de identificacion, canalizaciones mediante bandeja portacables, canaleta, tuberia metélica
EMT vy accesorios, tomas eléctricas reguladas tipo Legrand o equivalente superior, breakers enchufables de 20 A,
conductores LSZH calibre 12 AWG, pruebas de conectividad, certificacion de red, resanes, pintura de las areas
intervenidas, transporte y todos los elementos necesarios para su correcta operacion.

Aplicaciéon de pintura epdxica en muros interiores. Incluye preparacion de superficies mediante limpieza, resane,
reparacion de fisuras, filos y juntas. Aplicacion de sistema de pintura epoxica color blanco para ambientes de
33 M2 26,22 $28.554 $748.686

laboratorio, compuesto por imprimante y tres manos de acabado. Incluye suministro de materiales, proteccion de
areas adyacentes, herramientas, equipos y mano de obra requerida para la correcta ejecucion de la actividad.

Aplicacién de recubrimiento epdxico color blanco sobre cielo raso existente, incluyendo la preparacion y correccién
de superficies mediante resanes y reparacion de juntas, fisuras y dilataciones. La actividad contempla el suministro de

34 P ! v rep cel y ciiataciones. ta ac P , M2 70,00 $40.592 $2.841.440
materiales, equipos y mano de obra especializada para la aplicacion de imprimante y tres manos de pintura,

garantizando un acabado uniforme, de facil limpieza y adecuado para ambientes de laboratorio.

3.5 Sello exterior de ventaneria para subsanar filtraciones de agua ML 40,00 $8.165 $326.600

DIVISION EN VIDRIO TEMPLADO CON PUERTA CORREDIZA. Suministro, fabricacion e instalacion de una (1)
division en vidrio templado incoloro de 4 mm de espesor, con dimensiones generales aproximadas de 6,15 m de
longitud por 2,20 m de altura, incluyendo una (1) puerta corrediza integrada de 0,80 m de ancho por 2,20 m de alto.
La division debera contar con perfileria en aluminio segtn disefio aprobado por la supervision, previa presentacion de
36 muestAras y renders; peIAl'cuIa decorativa tipo Frost segiin disAeﬁAo in?titucional af)ro?ado: canaleta lineal para tomas UND 1,00 $12.672.397 $12.672.397
eléctricas integrada al sistema, ubicada de acuerdo con la distribucién del mobiliario y la altura de los mesones de
laboratorio. Incluye sistema corredizo estandar 40, marco de aluminio, cerradura tipo pico de loro, logotipo
institucional impreso sobre pelicula Frost, asi como todos los materiales, accesorios, herrajes, fijaciones, sellantes,
transporte, equipos, mano de obra y demas elementos necesarios para su correcta fabricacién, suministro e
instalacidn
Toma eléctrica 220V para aire acondicionado. Incluye suministro e instalacién de toma eléctrica aterrizada a 220 V/
para alimentacién de equipos de aire acondicionado. Incluye caja de salida, tres metros lineales de cableado en cobre
3.7 ) o A ; o ) UND 1,00 $161.456 $161.456
calibre No. 10 AWG (3 conductores), canalizacion, accesorios, puesta a tierra, aparato de conexién tipo Leviton o
equivalente superior, pruebas eléctricas y certificacion de funcionamiento conforme al RETIE y NTC aplicables.

SUMATORIA DE COSTOS DIRECTOS $114.794.998,20

ADMINISTRACION 14,00% $16.071.299,75
IMPREVISTOS 3,00% $3.443.849,95

UTILIDAD 5,00% $5.739.749,91

IVA SOBRE LA UTILIDAD 19,00% $1.090.552,48

NOTAS
o Elvalor total de la propuesta incluye la totalidad de costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion del objeto.

e Las cantidades y descripciones corresponden literalmente al anexo técnico de la Entidad y no han sido modificadas.

o La presente oferta se mantiene vigente por el término indicado y esta sujeta a verificaciéon de las condiciones de sitio.
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JAVIER HURTADO BORRAS

Gerente General y Representante Legal
ROTOFIBRA S.A.S. — NIT 806.008.091-0
Ingeniero Mecénico — M.P. BL230-132838
C.C.73.101.856




