DISENO DE PAVIMENTO RIGIDO

Disefio de espesores de Pavimento de acuerdo a:

1993 AASHTO Guide for Design of Pavements Structures

Empresa: GHF INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION
Proyecto:

ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL

MUNICIPIO DE PURIFICACION-TOLIMA

Ubicacion: Via Hospital la Candelaria — Plaza Roja y la via Hospital la Candelaria — Rejeros en el municipio de
purificacion

Ingeniero: Francisco Jose Restrepo Alberello

Disefo de pavimento rigido

Moédulo de rotura (Mpa) 4 Moédulo elastico (Mpa) 17,872.05
Design ESALs 1,502,000.00 Serviciabilidad Inicial 4.20
Confiabilidad (%) 90.00 Serviciabilidad Final 1.50
Desviacion Estandar -1.282

Disefio de espesores de pavimento

. Coeficiente de
CAPA DE MATERIAL K Cgf_::'c;e:t(z‘;e ES(:ifO)R transferencia | ESPESOR (cm)
Y g de carga (J)
Pavimento rigido 0.90 7.09 2.7 18.00
Base granular 167.00 0.90 5.91 15.00
Subrasante 137.81

Disefio de espesores de pavimento
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Diseno de longitudes de losa

Diseno de aceros

Dimensién Longitud (m) I I Elemento | Dimension I
Ancho de losa 6m Diametro pasador (") 7/8
Largo de losa 5m Pasadores Long. Pasador (cm) 35

Sep. Barras (cm) 30
Diametro barra (") 3/8
Barras de
. Long. barra (cm) 45
anclaje
Separ. barra (cm) 60
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