
Codigo
F-EN-03-V02

Fecha 15/01/2024

Revision 3,0

CLIENTE FECHA 2/11/2024

PROYECTO

COORDENADAS  N: ESTE ABSCISA 

PROF. M Tipo SIMBOLO NF Observaciones
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FONDO DE LA EXPLORACION..FONDO DE LA EXP.FONDO DE LA EXPLORAC

MUESTRA 1 CON BOLSA 
SIPLOC PARA 

CLASIFICACION.

MUESTRA 
INALTERADA TIPO CBR 

Muestra de color amarilo oscuro con 
betas anaranjadas presenta plasticidad 

media y humedad alta. 

NP

NP

- - N/A

La via se encuentra sobre una carpeta de 
rodadura en materialg granular, su color es 
gris oscuro, presenta gravas redondeadas a 

subreondedas 

I
N
A
L
T
E
R
A
D
O

TIPO DE MUESTRADOR UTILIZADO PARA INALTERADOS
Anillo Filo Cortante 6"

1

  5° 4'34.67"N  75° 7'20.16"O

Muestra No DATOS DEL CBR Descripcion del Subsuelo

APIQUE 

No

LOGO EMPRESARIAL
REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO

INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA INV E-11-13

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA

REVISO APROBO

HERNANDO RESTREPO HUELGOS HERNANDO RESTREPO HUELGOS
M.P 70202-086288 TLM M.P 70202-086288 TLM

REALIZO

JUAN JOSE TRIANA SUAREZ
M.P 161039-0589479 TLM



Codigo
F-EN-03-V02

Fecha 15/01/2024

Revision 3,0
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COORDENADAS  N: ESTE ABSCISA 

PROF. M Tipo SIMBOLO NF Observaciones
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FIN DE LA EXPLORACION

FIN DE LA 

EXPLORACIONFIN DE LA EXPLORACION.

Anillo Filo Cortante 6"
TIPO DE MUESTRADOR UTILIZADO PARA INALTERADOS

REVISO

N/A - N/A

La via se encuentra sobre una carpeta de 
rodadura en materialg granular, su color es 
gris oscuro, presenta gravas redondeadas a 

subreondedas 

MUESTRA 2 CON BOLSA 
SIPLOC PARA 

CLASIFICACION.

I
N
A
L
T
E
R
A
D
O

MUESTRA 
INALTERADA TIPO CBR 

Suelo de tetura arenosa, presenta humedad 
alta pero no presenta plasticidad,  su color 

es amarillo  oscura.

APROBO

HERNANDO RESTREPO HUELGOS HERNANDO RESTREPO HUELGOS
M.P 70202-086288 TLM M.P 70202-086288 TLM

REALIZO

JUAN JOSE TRIANA SUAREZ
M.P 161039-0589479 TLM

2

DATOS DEL CBR Descripcion del Subsuelo

  5° 4'35.61"N  75° 7'12.58"O

Muestra No 

APIQUE 

No

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA

REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO

LOGO EMPRESARIAL
INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA INV E-11-13
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CLIENTE FECHA 2/11/2024

PROYECTO

COORDENADAS  N: ESTE ABSCISA 

PROF. M Tipo SIMBOLO NF Observaciones
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LOGO EMPRESARIAL
REGISTRO DE EXPLORACION DEL SUBSUELO

INVESTIGACION DE SUELOS Y ROCAS PARA PROPOSITOS DE INGENIERIA INV E-11-13

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA

3
  5° 4'45.78"N  75° 7'11.61"O

Muestra No DATOS DEL CBR Descripcion del Subsuelo

APIQUE 

No

REALIZO REVISO APROBO

N/A -

N/A -

N/A

FIN DE LA EXPLORACION.

FIN DE LA 

EXPLORACION FIN DE LA EXPLORACION

TIPO DE MUESTRADOR UTILIZADO PARA INALTERADOS
Anillo Filo Cortante 6"

NP

JUAN JOSE TRIANA SUAREZ HERNANDO RESTREPO HUELGOS HERNANDO RESTREPO HUELGOS
M.P 161039-0589479 TLM M.P 70202-086288 TLM M.P 70202-086288 TLM

N/A
muestra amarilla con bastante gravas 

asociadas a una basa 

MUESTRA 3 CON BOLSA 
SIPLOC PARA 

CLASIFICACION.

I
N
A
L
T
E
R
A
D
O

MUESTRA 
INALTERADA TIPO CBR 

Carpeta de rodadura en pavimento rigido 
deteriorada 

Suelo de textura arenosa de color amarillo 
oscuro con trazas marrones presenta baja 
plasticidad pero una humedad media alta.

NP

NP


