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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

1.​DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, en aras de responder a las 
necesidades de los contenidos curriculares de los programas de la Institución, donde se 
contemplan actividades en ejercicio de la función misional y con el fin de prestar un 
servicio óptimo, requiere adquirir equipos para la prestación del servicio en los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Salud para el desarrollo de las prácticas 
académicas, de investigación, y extensión y proyección social. 

La Facultad de Ciencias de la Salud del Colegio Mayor de Antioquia      cuenta con ocho 
(8) laboratorios que a su vez cuentan desde hace varios años con equipos 
especializados, los cuales por el tiempo y constante uso en las diferentes actividades 
práctico-experimentales por parte de los docentes y estudiantes han cumplido su vida 
útil y se encuentran averiados y obsoletos. Lo anterior, amerita la reposición de los 
equipos que deben darse de baja, los cuales son: Turbidimetro de mesa, centrífuga 
refrigerada, refrigerador de laboratorio, cámaras de electroforesis y micro pipetas 
volumétricas, así como aumentar la capacidad instalada en cuanto a bienes con el fin de 
brindar un servicio confiable, oportuno y preciso.       

En virtud de lo anterior, se podrá responder ante nuevos proyectos que surgen de la 
necesidad de los grupos de investigación y proyectos de aula. Es de resaltar, que por el 
servicio que éstos prestan a la academia, los equipos que se van a adquirir son muy 
importantes y de gran demanda en el desarrollo de las diferentes actividades 
práctico-experimentales. 

Con la presente adquisición se pretende impactar positivamente las clases del programa 
de bacteriología y biotecnología, así como minimizar el riesgo de uso de los equipos que 
ya se encuentran obsoletos y con averías eléctricas en los laboratorios de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

La adquisición de estos equipos debe hacerse teniendo en cuenta características 
específicas debido al proceso de estandarización en los laboratorios, con el fin de 
prestar un servicio confiable, oportuno y preciso. Los procedimientos de la Institución 
Universitaria están ceñidos a la Norma ISO 9001. 
 
La presente necesidad se fundamenta desde el requerimiento del proceso de 
laboratorios, el cual responde al desarrollo de los contenidos curriculares, al desarrollo 
de los proyectos de investigación y a la prestación de servicios a empresas externas, 
pero a su vez, también se fundamenta en las siguientes líneas del Plan de Desarrollo 
Institucional 2024-2028:  
 
A. Línea Estratégica 1: Academia Transformadora de Vidas (Eje Principal Docente) 
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
●​ Objetivo de la línea: Desarrollar experiencias y oportunidades formativas en 

procesos innovadores de enseñanza y aprendizaje con criterios de calidad y 
desarrollo sostenible. 

●​ Programa 1: Experiencias y oportunidades educativas y formativas innovadoras:​
 

○​ Premisa: La reposición y modernización tecnológica de los ocho (8) 
laboratorios de Ciencias de la Salud es un requisito para mantener la oferta 
y el desarrollo curricular de programas de pregrado y posgrado. 

●​ Programa 2: Transformación pedagógica y curricular (Enfoque STEAM+H):​
 

○​ Premisa: En el marco del programa de gobierno Distrital y la meta 
institucional de incorporar la metodología STEAM+H (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes, Matemáticas y Humanidades), los laboratorios prácticos 
experimentales (química, biología molecular con electroforesis, 
microbiología y biotecnología) requieren instrumental actualizado para 
pasar de clases magistrales a entornos de aprendizaje activo y 
experimental. 

●​ Programa 3: Cultura de la autoevaluación y mejora continua:​
 

○​ Premisa: Apunta a la renovación y mantenimiento de la acreditación 
institucional en alta calidad y la acreditación de programas académicos. Los 
pares del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y del MEN evalúan como 
condición imperativa la pertinencia, seguridad, actualización y suficiencia 
de los laboratorios de docencia e investigación. 

B. Línea Estratégica 2: Intercambio de Saberes para la Transformación del Entorno 
Social, Productivo y Científico (Eje Investigación y Extensión) 

●​ Programa 1: Investigación y desarrollo científico:​
 

○​ Premisa: El estudio previo motiva la compra en la necesidad de «responder 
ante nuevos proyectos que surgen de la necesidad de los grupos de 
investigación y proyectos de aula». Esto tributa de forma directa a la meta 
cuatrienal de mantener e incrementar los grupos de investigación 
consolidados/categorizados en Minciencias y generar productos científicos 
en alianza. 
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
●​ Programa 3: Nuevos talentos para el ecosistema científico, tecnológico y la 

innovación:​
 

○​ Premisa: Apoya la formación de estudiantes de pregrado vinculados a 
semilleros de investigación formativa extracurricular, quienes requieren 
equipos de precisión (micropipetas calibradas, electroforesis, centrífugas). 

C. Línea Estratégica 4: Sostenibilidad y Gestión Humana Integral (Eje Operativo, Calidad 
y SST) 

●​ Programa 3: Planificación, gestión y sostenibilidad:​
 

○​ Premisa de Capacidad Instalada: El objetivo de la Línea 4 ordena el 
«mejoramiento de los procesos y los servicios, la capacidad instalada (...) 
para la sostenibilidad Institucional». Reponer equipos averiados mitiga 
costos de mantenimiento correctivo ineficiente y previene la inactivación de 
las operaciones. 

○​ Premisa del Sistema de Gestión Integrado (SGI) y SST: El estudio previo 
resalta que los procedimientos se ciñen a ISO 9001 y busca «minimizar el 
riesgo de uso de los equipos que ya se encuentran obsoletos y con averías 
eléctricas». Esto se articula directamente con la meta institucional de 
«Mantenimiento de las certificaciones del SGI» y el indicador de 
«Cumplimiento de los indicadores del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST)» (Tabla 20). 

 
Código del Proyecto: PR-240326-2 
 
2.​DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  
Adquirir a título de compraventa equipos de laboratorio para la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. 
2.1 Especificaciones del Objeto  
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
La adquisición de los equipos debe estar de acuerdo con las especificaciones y 
condiciones técnicas y comerciales, las cuales fueron evaluadas con los docentes. Los 
oferentes deben presentar la documentación y requisitos que a continuación se 
relacionan: 
      
Los requisitos habilitantes serán: 
 
El Contratista deberán aportar: 
 
Documento con la manifestación bajo la gravedad de juramento (en caso de persona 
jurídica, suscrito por su representante legal o delegado) de si se encuentra o no 
obligado a contar con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, indicando su nivel de 
implementación de conformidad con la Resolución 20223040040595 de 2022 del 
Ministerio de Transporte. 
 
Nota: Toda empresa cuya planta de vehículos sea superior o igual a diez (10) vehículos 
y dos (2) conductores debe contar con PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial) según 
la Ley 1503 de 2011, Decreto 2851 de 2013, Resolución 40595 de 2022. 
 
Para el Lote 1: 
 

●​ Presentar el certificado dirigido a la Institución como distribuidor autorizado 
directamente por el fabricante, donde éste último haga constar que el 
comercializador cuenta con una experiencia mínima de tres (3) años como 
distribuidor de los ítems solicitados del respectivo lote. 

●​ Presentar el certificado donde el proponente indique que cuenta con la capacidad 
para prestar servicio técnico directamente en la ciudad de Medellín y hacerse 
cargo de la instalación, suministrando los aditamentos, adecuaciones e 
instrumentos requeridos para la misma y hacerse cargo de los 
acondicionamientos a que haya lugar para la puesta en funcionamiento. 

●​ Deberá presentar la ficha técnica original del equipo ofertado (no se puede crear 
autocertificaciones), la cual deberá estar también pública en la web del 
fabricante. 

●​ Certificaciones Requeridas para el refrigerador: Registro Sanitario INVIMA, 
Conformidad CE, Certificación de Eficiencia Energética Energy Star, UL y 
cumplimiento ANSI 456. 

●​ Certificaciones para el turbidímetro: Cumplimiento de Directivas de la Comunidad 
Europea CE (2014/30/EU sobre Compatibilidad Electromagnética EN 61326-1 / 
FCC Clase A, y Directiva 2014/35/EU sobre Seguridad Eléctrica EN 61010-1 

 
Para el Lote 2: 
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
●​ Presentar el certificado dirigido a la Institución como distribuidor autorizado 

directamente por el fabricante o por cadena de distribución, donde este último 
haga constatar que el comercializador cuenta con una experiencia mínima de tres 
(3) años como distribuidor de los ítems solicitados en uno o varios de los lotes.      

 
●​ Presentar el certificado donde el proponente indique que cuenta con la capacidad 

para prestar servicio técnico directamente en la ciudad de Medellín y hacerse 
cargo de la instalación, suministrando los aditamentos, adecuaciones e 
instrumentos requeridos para la misma y hacerse cargo de los 
acondicionamientos a que haya lugar para la puesta en funcionamiento. 

●​ Deberá presentar la ficha técnica original del equipo ofertado (no se puede crear 
autocertificaciones), la cual deberá estar también pública en la web del 
fabricante.​
 

 
Para el Lote 3: 
 

●​ Presentar el certificado dirigido a la Institución como representante autorizado 
directamente por el fabricante, donde éste último haga constar que el 
comercializador cuenta con una experiencia mínima de tres (3) años como 
distribuidor de los ítems solicitados en uno o varios de los lotes, el cual se puede 
constatar a través una o varias cartas que sumen los mínimo 3 años de 
representación. 

 
●​ Presentar el certificado donde el proponente indique que cuenta con la capacidad 

para prestar servicio técnico directamente en la ciudad de Medellín y hacerse 
cargo de la instalación, suministrando los aditamentos, adecuaciones e 
instrumentos requeridos para la misma y hacerse cargo de los 
acondicionamientos a que haya lugar para la puesta en funcionamiento. 

●​ Deberá presentar la ficha técnica original del equipo ofertado (no se puede crear 
autocertificaciones), la cual deberá estar también pública en la web del 
fabricante.​
 

●​ El proponente deberá tener y presentar el certificado CCAA (certificado de 
capacidad de acondicionamiento y almacenamiento) emitido por el INVIMA para 
cualquier tipo de equipo de laboratorio. 
 

●​ El proponente deberá tener y presentar que cuenta con el certificado de ICONTEC 
/ ISO 9001. 
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 

Para el Lote 4: 
 

●​ Presentar el certificado dirigido a la Institución como distribuidor autorizado 
directamente por el fabricante, donde éste último haga constar que el 
comercializador cuenta con una experiencia mínima de tres (3) años como 
distribuidor de los ítems solicitados en uno o varios de los lotes. 

 
●​ Presentar el certificado donde el proponente indique que cuenta con la capacidad 

para prestar servicio técnico directamente en la ciudad de Medellín y hacerse 
cargo de la instalación, suministrando los aditamentos, adecuaciones e 
instrumentos requeridos para la misma y hacerse cargo de los 
acondicionamientos a que haya lugar para la puesta en funcionamiento. 

 
●​ Deberá presentar la ficha técnica original del equipo ofertado (no se puede crear 

autocertificaciones), la cual deberá estar también pública en la web del 
fabricante. 
 

●​ En caso de solicitarse en cada ítem de las especificaciones del objeto, el 
cumplimiento de normativas, certificaciones y certificación de materiales, éstas 
deberán ser presentadas como requisito habilitante, con el fin de verificar la 
veracidad de la información suministrada sobre los equipos o bienes (Dicha 
información se encontrará y se solicitará en la descripción de cada ítem, conforme 
se requiera). 

 
 
 Lote 1: REFRIGERADOR DE LABORATORIO, TURBIDÍMETRO Y MINICENTRIFUGA: 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

UNID
AD DE 
MEDI

DA 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO   

VALOR 
TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC  
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
REFRIGERADOR DE 
LABORATORIO:​
​
Se requiere:​
​
Equipo de refrigeración médica y 
farmacéutica de alta capacidad 
(639 L útiles), cabina vertical, 
diseñado para el almacenamiento 
seguro de medicamentos, 
productos biológicos, vacunas y 
reactivos, con estricto control de 
temperatura por microprocesador, 
libre de CFC/HCFC y monitoreo 
multicanal de seguridad.​
​
Refrigerador vertical farmacéutico 
con capacidad de 639 litros​
• Temperatura de 2 a 8°C​
• Rango programable :   5°C​
• Uniformidad +/- 2°C​
• Puerta panorámica de vidrio​
• Interior con 6 parrillas​
• Tipo de enfriamiento:  por aire 
forzado​
• Refrigerante:  HC​
• Niveles de ruido: 46 dB​
• Controlador:  microprocesador​
• Pantalla:  LED ​
• Puerto USB estándar ​
​
• Ahorro de energía: Capa de 
espuma de 70 mm de espesor, 
sistema de refrigeración 
optimizado, bajo consumo de 
energía, menos de 6 kWh por día. ​
• Amigable con el medio 
ambiente: Refrigerante de 
hidrocarburo, sistema de 
refrigeración verdaderamente 
respetuoso con el medio 
ambiente. Capa de aislamiento de 
poliuretano, toda la serie adopta 
materiales de la directiva europea 
ROHS, para protección del medio 
ambiente. ​

Unidad 1 $ 22.610.000 $ 22.610.000  411030
00  
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
• Mejor uniformidad: Evaporador 
de aletas, sistema de doble 
ventilador. La temperatura es más 
uniforme y la uniformidad de la 
temperatura del punto 
característico es de ±2 °C. ​
• Bajo nivel de ruido: Sistema 
optimizado y diseño con reducción 
de ruido de la estructura. ​
• Sensor multicanal, fiable y 
seguro: Equipado con sensor de 
pantalla superior, sensor de 
pantalla inferior, sensor de 
descongelación, sensor de control, 
sensor de temperatura ambiente, 
sensor de suciedad del 
condensador. ​
• Sistema de control por 
microprocesador: Controlador de 
temperatura electrónico de 
microcomputadora, pantalla LED 
de temperatura, la precisión de 
visualización es de 0,1 ºC. ​
• Alarma de alta temperatura, 
alarma de baja temperatura, 
alarma de error de sensor, alarma 
de falla de energía, alarma de 
batería baja, puerta entreabierta, 
alarma de condensador sucio, 
alarma de temperatura ambiente 
alta y otras funciones de alarma. ​
• Alarma sonora y visual. El 
dispositivo se puede conectar a la 
interfaz de alarma remota. ​
• Orificio: Equipado de serie con 
Porthole para facilitar al usuario 
comprobar la temperatura interior. ​
• Candado de seguridad: Equipado 
con cerradura de seguridad, 
almacenamiento seguro de 
medicamentos. ​
• Registrador de temperatura: 
USB estándar, impresora e interfaz 
RS485 opcionales. ​
• Material: El revestimiento 
interior está equipado con una 
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COMPRAVENTA  SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
placa de acero pintado para una 
fácil limpieza. ​
• Diseño de patas niveladoras y 
con ruedas: Equipado de serie con 
4 ruedas universales y 2 pies 
ajustables para mover y 
estabilizar el equipo. ​
• Estantes: Equipados con 4 
estantes estándares. ​
​
Tipo de Cabina Vertical.​
Capacidad Volumétrica Interna 
639 Litros útiles mínimos.​
DIMENSIONES EXTERNAS (An x 
Prof x Alto) Ancho: 760 mm (± 10 
mm)​
Profundidad: 897 mm (± 10 mm)​
Alto: 1993 mm (± 10 mm)​
DIMENSIONES INTERNAS (An x 
Prof x Alto) Ancho Interno: 620 
mm (± 10 mm)​
Profundidad Interna: 706 mm (± 
10 mm)​
Alto Interno: 1520 mm (± 10 
mm)​
Peso Neto del Equipo 240 kg 
aproximados.​
Clase Climática Subtropical (ST).​
Tipo de Enfriamiento Aire forzado 
con evaporador de aletas y 
sistema de doble ventilador para 
óptima homogeneidad.​
Uniformidad de Temperatura 
Uniformidad térmica en puntos 
característicos de ±2 °C.​
Modo de Descongelamiento 
Automático (Auto-defrost).​
Refrigerante Ecológico 
Refrigerante de Hidrocarburo (HC) 
respetuoso con el medio 
ambiente, 100% libre de CFC.​
Aislamiento Térmico Capa de 
aislamiento de espuma de 
poliuretano de 70 mm de espesor. 
Cumplimiento de materiales con 
directiva medioambiental ROHS.​
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Eficiencia y Consumo Energético 
Consumo energético optimizado 
inferior a 6 kWh por día.​
Nivel de Ruido Operativo Máximo 
46 dB(A).​
Rango de Temperatura 
Operacional Rango de operación: 
2 °C a 8 °C (Rango programable 
estándar: 5 °C a 8 °C / Ajustable 
en rango total).​
Controlador y Display Control por 
microprocesador electrónico. 
Pantalla digital LED con precisión 
de visualización de 0.1 °C.​
Sistema Multicanal de Sensores 
Sensor de pantalla superior, 
sensor de pantalla inferior, sensor 
de descongelación, sensor de 
control, sensor de temperatura 
ambiente y sensor de 
condensador sucio.​
Funciones de Alarma Auditiva y 
Visual Alarma de alta 
temperatura, baja temperatura, 
error de sensor, falla de 
potencia/corte eléctrico, batería 
baja, puerta entreabierta, 
condensador sucio y temperatura 
ambiente alta.​
Interfaz para Alarma Remota 
Preparado de fábrica con 
puerto/contacto para conexión a 
sistema de alarma remota.​
Revestimiento e Higiene Interior 
Placa de acero con recubrimiento 
pintado epóxico de fácil limpieza y 
desinfección.​
Cierre y Puertas Interiores Puerta 
principal de cristal con cerradura 
de seguridad. Equipado con 
puerta interior(es) transparente(s) 
para prevenir pérdidas de aire 
frío.​
Puerto de Validación (Porthole) 
Equipado de serie con orificio 
pasamuros (Porthole) para fácil 
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verificación y validación de 
temperatura interna con sonda 
externa.​
Registrador de Datos y Puertos 
Puerto USB integrado de serie 
para descarga de historial de 
temperatura. Opcional/compatible 
con impresora e interfaz RS485.​
Accesorios de Almacenamiento 
Equipado de serie con mínimo 4 
estantes internos ajustables.​
Movilidad y Nivelación Equipado 
con 4 ruedas universales 
multidireccionales y 2 pies/patas 
niveladoras ajustables.​
Fuente de Alimentación y 
Corriente 115 V AC / 60 Hz. 
Corriente eléctrica nominal: 2.5 A.​
Certificaciones Requeridas 
Registro Sanitario INVIMA (o 
certificación legal vigente), 
Conformidad CE, Certificación de 
Eficiencia Energética Energy Star, 
UL y cumplimiento ANSI 456.​
​
​
Voltaje a 110V con conexión 
eléctrica colombiana​
Con ruedas​
Mínimo 5 anaqueles. 
 
El equipo deberá ser entregado, 
instalado y puesto en marcha en 
la ciudad de Medellín, en las 
instalaciones de los laboratorios 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta coordinación 
y conformidad con las directrices 
de la supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de todos 
los componentes, insumos, 
accesorios y adecuaciones 
requeridos para su correcta 
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puesta en funcionamiento, en 
estricto cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos del 
fabricante. ​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en inglés 
y español.​
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado.​
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables. 
TURBIDIMETRO DE MESA:​
​
Se requiere equipo con las 
siguientes especificaciones:​
​
Equipo analítico compacto de 
mesada para la medición 
nefelométrica de turbiedad en 
matrices líquidas de agua, 
alimentos, muestras biológicas y 
fisicoquímicas, provisto de 
evaluación multivariada mediante 
algoritmo de comprobación 
inteligente de reproducibilidad, 

Unidad 1 $ 29.750.000 $ 29.750.000  4710150
0 
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gestión avanzada de calibración y 
aseguramiento analítico de calidad 
(AQA) integrado.​
​
Tipo de Equipo / Configuración 
Turbidímetro digital nefelométrico 
de laboratorio, compacto de mesa.​
Principio y Método de Medición 
Medición nefelométrica a 90° 
conforme a normativa 
internacional reconocida (DIN EN 
ISO 7027 con fuente LED 
Infrarroja de 860 nm, o 
alternativamente US EPA 180.1 
con lámpara de tungsteno de luz 
blanca).​
Rango de Medición 0.01 a 1100 
FNU / NTU (con indicación 
automática de sobrepaso de rango 
>1100 FNU/NTU).​
Resolución de Indicación 
Seleccionable/Configurable:​
• En rango 0.001 a 0.999 
FNU/NTU: Resolución de hasta 
0.001 FNU/NTU.​
• En rango 1.00 a 9.99 FNU/NTU: 
Resolución de 0.01 FNU/NTU.​
• En rango 10.0 a 99.9 FNU/NTU: 
Resolución de 0.1 FNU/NTU.​
• En rango 100 a 1100 FNU/NTU: 
Resolución de 1 FNU/NTU.​
Exactitud / Precisión de Medición 
±2% del valor medido o ±0.01 
FNU/NTU (para rango 0 a 500 
FNU/NTU); ±3% del valor medido 
(para rango 500 a 1100 
FNU/NTU).​
Repetibilidad / Reproducibilidad 
0.5% a 1% del valor medido.​
Tiempo de Respuesta / Reacción 
Máximo 4 a 7 segundos por 
lectura.​
Comprobación Inteligente de 
Plausibilidad (IRPC) Sistema 
automático integrado de 
comprobación inteligente de 
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reproducibilidad y plausibilidad 
mediante mediciones múltiples 
continuas, filtrado activo de 
aberrantes/extremos y 
visualización en tiempo real del 
estado de validez.​
Control y Aseguramiento Analítico 
de la Calidad (AQA) Función 
integrada de verificación analítica 
programable con intervalo de días 
(1 a 999 d) y tolerancia 
porcentual configurable (1% a 
100%). Marcación e identificación 
automática en la pantalla y en el 
historial de datos guardados con 
la etiqueta de validez [AQA].​
Modalidades de Calibración 
Soporte de mínimo tres (3) 
modalidades de calibración 
guiada:​
1. Calibración estándar guiada de 
3 puntos (ej. 1000, 10.0 y 0.02 
FNU/NTU).​
2. Calibración rápida de 1 punto 
(QuickCAL) adaptada al rango 
inferior (0-40 NTU).​
3. Calibración flexible de 2 a 5 
puntos (FreeCAL) con ingreso 
manual de patrones nominales.​
Trazabilidad y Registros de 
Calibración Almacenamiento en 
memoria no volátil del último 
protocolo de calibración completo, 
con fecha, hora, intervalo de 
vencimiento, valores de patrones 
y número de serie del equipo. 
Transmisión directa de protocolo 
vía USB/RS232.​
Compartimiento para Cubetas 
Compartimento óptico para 
cubetas cilíndricas de 28 mm. 
Tapa deslizante fotoprotectora e 
impermeable contra 
polvo/salpicaduras (IP43). 
Alineación precisa mediante 
marcas de orientación visual.​
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Capacidad de Almacenamiento en 
Memoria Capacidad interna para 
almacenar mínimo 2.500 
conjuntos de datos de medición 
completos (incluyendo fecha, 
hora, valor medido, unidad, ID 
alfanumérica de muestra, estado 
AQA y estado de calibración).​
Gestión y Filtrado de Datos Menú 
de gestión de memoria con 
funciones de búsqueda y filtrado 
por Número de Identificación (ID 
de muestra), por Período de Fecha 
o por combinación ID + Fecha.​
Interfases de Comunicación y 
Salida de Datos Equipado con:​
• Puerto USB-B (micro) para 
conexión con computador / PC 
(soporte para exportación directa 
de datos en formato ASCII y CSV 
compatible con Excel/LIMS).​
• Puerto Serial RS-232 para 
conexión directa con impresora 
térmica externa.​
Pantalla y Teclado Operativo 
Pantalla gráfica retroiluminada de 
alta visibilidad con ajuste de 
contraste, brillo e iluminación 
(desconexión automática 
programable). Teclado 
alfanumérico táctil con teclas 
específicas de acceso directo 
(Medición, Calibración, QuickCAL, 
AQA, Memoria, 
Imprimir/Exportar).​
Suministro Energético Híbrido 
Alimentación dual mediante 
adaptador de red externa 
(100–240 V AC, 50/60 Hz / Salida 
9 V DC) y sistema de baterías 
integradas (4 x 1.5 V AA) para 
preservación del reloj en tiempo 
real y operación de respaldo.​
Condiciones Ambientales de 
Operación Temperatura 
operacional: +5 °C a +40 °C. 
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Humedad relativa: Promedio anual 
<75%, hasta 95% ocasional. 
Temperatura de almacenamiento: 
-25 °C a +65 °C.​
Dimensiones y Peso Dimensiones 
aproximadas: 290 mm x 190 mm 
x 80 mm. Peso neto: aprox. 1.0 
kg.​
Kit de Accesorios Mínimos 
Incluidos • Adaptador de voltaje 
universal con adaptadores de 
enchufe.​
• Juego de 6 cubetas de vidrio 
óptico de 28 mm con tapas y 
etiquetas de marcación.​
• Juego de patrones/estándares 
de calibración trazables de 
turbiedad.​
• Paño de microfibra libre de 
pelusa para limpieza óptica.​
• Software de transferencia de 
datos a PC / Excel.​
• Manual de instrucciones en 
español e inglés.​
Normativa, Directivas y Seguridad 
Eléctrica Cumplimiento de 
Directivas de la Comunidad 
Europea CE (2014/30/UE sobre 
Compatibilidad Electromagnética 
EN 61326-1 / FCC Clase A, y 
Directiva 2014/35/EU sobre 
Seguridad Eléctrica EN 61010-1). 
Grado de protección de carcasa IP 
43 / Clase de protección III.​
​
​
• Turbidimetro profesional de 
mesa​
• Para normativa EPA180.1​
• Incluye:  estándares de 
calibración (0.02 – 10 . 1000 NTU) 
viales​
• Incluye puerto USB y RS232​
• Cumplimiento de Farmacopea y 
GLP ​
• El display gráfico le muestra, al 
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presentar el valor medido, toda la 
información​
correspondiente a la medición 
actual. Gracias a la iluminación del 
display,​
se pueden leer los datos aún en la 
oscuridad.​
​
El equipo debe tener:​
​
1.  Turbidimetro de mesa con 
cumplimiento EPA 180.1 (Lámpara 
de filamento de tungsteno)​
2. Medición nefelométrica a 90°​
3. Exactitud de 2% entre 0 y 500 
NTU y 3% entre 500 y 1100 NTU​
4. Repetibilidad: mejor al 1% de 
la medición​
5. Debe permitir calibraciones con 
5 puntos  y debe tener opción de 
poder ajustar la calibración con 1 
punto extra (quickcal)​
6. Cumplimiento de GLP con 
opción de usuarios con 
contraseñas​
7. Debe contar con función para 
generar alertas si una muestra o 
estándar se pasan de un rango 
esperado o de una tolerancia 
requerida.​
8. Se debe incluir estándares de 
0.02 – 10.0 y 1000 NTU de una 
sustancia que no sea peligrosa ni 
cancerígena (No se deben 
presentar estándares de 
formazina), se deben incluir 6 
cubetas de medición​
9. El equipo debe contar con 
almacenamiento de por lo menos 
2500 datos y contar con interfaces 
RS232 y/o USB para exportar 
resultados al PC (si se requiere 
software para esto debe estar 
incluido, ser gratuito y con licencia 
vitalicia)​
​
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Debe funcionar a 110V con conexión 
eléctrica colombiana. 
 
El equipo deberá ser entregado, 
instalado y puesto en marcha en 
la ciudad de Medellín, en las 
instalaciones de los laboratorios 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta coordinación 
y conformidad con las directrices 
de la supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de todos 
los componentes, insumos, 
accesorios y adecuaciones 
requeridos para su correcta 
puesta en funcionamiento, en 
estricto cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos del 
fabricante. ​
 
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en inglés 
y español.​
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado.​
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
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- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables. 
MINICENTRIFUGA:​
​
Equipo de laboratorio tipo 
microcentrífuga compacta de 
palma, impulsado por motor de 
corriente continua (DC), diseñado 
para giro rápido (quick spin), 
microfiltración de muestras y 
separación celular. Cuenta con 
tecnología de amplio voltaje para 
evitar variaciones de velocidad por 
fluctuaciones eléctricas, pantalla 
de visualización clara e interfaz de 
operación intuitiva.  2. 
Especificaciones Técnicas 
Detalladas2.1. Desempeño 
Operativo y Sistema de 
ImpulsiónMotor: Motor de 
corriente continua (DC) de 
operación suave y silenciosa.  
Rango de velocidad: Ajustable de 
2.000 a 10.000 rpm, con 
incrementos de 1.000 rpm.  
Fuerza Centrífuga Relativa Máxima 
(RCF):Para tubos de 1.5 mL / 2.0 
mL: Hasta 6.708 X g.  Para tiras 
de PCR8: De 6.596 X g a 7.490 X 
g.  Tiempos de aceleración / 
desaceleración: 11 segundos / 24 
segundos.  Modos de frenado: 
Selección entre frenado suave y 
parada instantánea mediante 
controles dedicados.  Nivel de 
ruido: menor o igual 58 dB 
durante la operación.  2.2. 
Sistema de Control, Pantalla y 
TemporizaciónPantalla: Pantalla 
integrada tipo OLED que permite 
conmutar y visualizar tanto la 
velocidad como el tiempo de 

Unidad 2 $ 2.380.000 $ 4.760.000 

 41103900 
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proceso.  Rango de temporización 
(Run Time): Ajustable desde 10 
segundos hasta 20 minutos (10 s 
- 20 min).  Control de inicio y 
parada: Teclas integradas en 
panel para inicio, paro y ajuste de 
parámetros.  Estabilización de 
voltaje: Tecnología de amplio 
rango de voltaje que garantiza la 
precisión de la velocidad sin verse 
afectada por oscilaciones en el 
suministro eléctrico.  2.3. 
Capacidad del Rotor y 
Compatibilidad de Muestras​
Sistema de fijación de rotor: Rotor 
seguro y robusto con diseño de 
bloqueo mediante 
abrazadera/clamp locking para 
facilitar el cambio y 
aseguramiento sin herramientas 
complejas.  Capacidad de carga 
combinada:Configuración 1: 12 
tubos microcentrífuga de 0.5 mL / 
1.5 mL / 2.0 mL más 4 tiras de 
PCR de 8 tubos (0.2 mL).  
Configuración 2: Hasta 44 tubos 
individuales de PCR de 0.2 mL.  
Accesorios/Adaptadores 
requeridos incluidos:Adaptadores 
de rotor para tubos de 0.2 mL.  
Adaptadores de rotor para tubos 
de 0.5 mL.  2.4. Alimentación 
Eléctrica, Dimensiones y 
EstructuraAlimentación eléctrica: 
Rango universal de 100 - 240 
VAC, 50/60 Hz.  Consumo de 
potencia: 40 W. ​
La toma eléctrica debe ser 
compatible con la conexión 
genérica Colombiana. 
Dimensiones físicas (Profundidad 
X Ancho X Alto): 210 mm X 180 
mm X 130 mm.  Peso total del 
equipo: No superior a 1.5 kg.  3. 
Requisitos de Entrega y Accesorios 
IncluidosSistema de centrífuga 
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principal.  Rotor de alta resistencia 
con sistema de ajuste rápido.  
Juego de adaptadores para tubos 
de 0.2 mL y 0.5 mL y tiras.  Cable 
de alimentación eléctrica 
compatible con la red 
institucional.  Manual de operación 
e instrucciones técnica en español 
e inglés.  
 
Debe funcionar a 110V con conexión 
eléctrica colombiana. 
 
El equipo deberá ser entregado, 
instalado y puesto en marcha en 
la ciudad de Medellín, en las 
instalaciones de los laboratorios 
de la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta coordinación 
y conformidad con las directrices 
de la supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de todos 
los componentes, insumos, 
accesorios y adecuaciones 
requeridos para su correcta 
puesta en funcionamiento, en 
estricto cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos del 
fabricante. ​
 
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en inglés 
y español.​
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado.​
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
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cubrir:​
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables. 

TOTAL 4   $ 57.120.000   
 
Lote 2: MICROPIPETAS, MOLINO MANUAL, MESON EN ACERO INOXIDABLE. 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO   

VALOR 
TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC  

MICROPIPETAS MONOCANAL 
AUTOCLAVABLE DE VOLUMEN 
VARIABLE DE 0.5 A 10 UL:​
​
Debe ser Totalmente 
autoclavable (121 °C)​
•Con sistema que permite 
acceder de manera rápida y 
sencilla a la documentación 
específica de cada micropipeta 
mediante el escaneo del 
código QR del producto.​
•Con Sistema de ajuste de 
volumen con protección contra 
cambios accidentales, evitando 
modificaciones involuntarias 
durante el trabajo y 
aumentando la 
reproducibilidad de los 
resultados.​
•Debe ser compatible con 

  7 $ 1.282.820 $ 8.979.740  4112150
0 
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puntas originales y puntas de 
otros fabricantes, gracias a su 
sistema de acople universal.​
•Con tecnología de calibración 
sencilla: Permite realizar 
ajustes de calibración sin 
herramientas especiales, 
facilitando el mantenimiento y 
control metrológico del 
laboratorio.​
•Debe tener diseño 
ergonómico optimizado para 
operación con mano derecha o 
izquierda, adaptándose a 
diferentes tamaños de mano. 
Operación con una sola mano 
para ajuste de volumen, 
pipeteo y expulsión de puntas, 
reduciendo movimientos 
repetitivos del usuario.​
•Temperatura de operación: 
+15 °C a +40 °C.​
•Compatibilidad química: 
Adecuada para medios líquidos 
con presión de vapor hasta 
500 mbar y viscosidad hasta 
260 mPa·s.​
​
El equipo debe permitir un 
manejo auténtico con una sola 
mano: el usuario debe poder 
ajustar el volumen, pipetear y 
expulsar la punta utilizando 
una única mano, sin necesidad 
de cambiar de postura.  Debe 
contar con un vástago de 
diseño delgado que permita la 
extracción sencilla de 
muestras en recipientes 
estrechos.  El diseño debe 
asegurar un peso reducido y 
carreras cortas del pistón para 
garantizar un trabajo sin fatiga 
durante series largas de 
pipeteo.​
​
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Debe contar con una función 
de "ajuste del usuario" que 
permita adaptar el equipo 
temporalmente a condiciones 
de trabajo cambiantes (como 
líquidos con diferente 
densidad, viscosidad o presión 
de vapor, y diferencias de 
temperatura) sin 
herramientas, y que permita 
restablecer el estado de 
fábrica original de forma 
rápida y reversible.  Debe 
poseer un mecanismo de 
protección contra cambios 
accidentales de volumen, el 
cual asegure el valor 
configurado durante el 
pipeteo.  Debe incorporar un 
contador con mecanismo de 
protección adicional para 
garantizar una mayor 
durabilidad del equipo. ​
​
Los materiales de construcción 
de la micropipeta deben ser 
resistentes a la radiación UV.  
El equipo debe ofrecer una 
garantía mínima de fábrica de 
3 años para las pipetas 
monocanal (Posibilidad desde 
fabrica).​
​
Micropipeta monocanal de 
volumen variable de 0.5-10 μl​
•Código de color gris en el 
selector de volumen.​
•Precisión (+/-) 1 %​
•Coeficiente de variación 0.5 
%.​
​
Los equipos deben estar 
ajustados por vertido (Ex) y 
sus límites de error deben 
referirse al volumen nominal 
impreso a 20 °C, cumpliendo 
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obligatoriamente con los 
siguientes márgenes máximos 
en los volúmenes listados:​
​
Para volumen nominal de 10 
µl: Exactitud (E) ≤ ± 1,0 %, 
Coeficiente de Variación (CV) 
≤ 0,5 %. 
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en 
inglés y español y caja 
individual.​
*Se debe garantizar el 
suministro de repuestos 
durante 5 años después de 
descontinuar el modelo 
ofertado.​
*El equipo debe tener garantía 
por DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
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cubrir:​
- Dos mantenimientos 
preventivos (uno por año) el 
cual debe contemplar todos los 
consumibles que requiera el 
equipo para su mantenimiento 
preventivo), durante el tiempo 
de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento Correctivo 
de ajuste de calibradores en 
caso que el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración 
emitido por fábrica o por un 
tercero, con patrones 
trazables. 
MICROPIPETAS MONOCANAL 
AUTOCLAVABLE DE VOLUMEN 
VARIABLE DE 10 A 100 UL:​
​
Debe ser Totalmente 
autoclavable (121 °C)​
•Con sistema que permite 
acceder de manera rápida y 
sencilla a la documentación 
específica de cada micropipeta 
mediante el escaneo del 
código QR del producto.​
•Con Sistema de ajuste de 
volumen con protección contra 
cambios accidentales, evitando 
modificaciones involuntarias 
durante el trabajo y 
aumentando la 
reproducibilidad de los 
resultados.​
•Debe ser compatible con 
puntas originales y puntas de 
otros fabricantes, gracias a su 
sistema de acople universal.​
•Con tecnología de calibración 
sencilla: Permite realizar 
ajustes de calibración sin 
herramientas especiales, 

  35 $ 1.282.820 $ 44.898.700    
41121500 
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facilitando el mantenimiento y 
control metrológico del 
laboratorio.​
•Debe tener diseño 
ergonómico optimizado para 
operación con mano derecha o 
izquierda, adaptándose a 
diferentes tamaños de mano. 
Operación con una sola mano 
para ajuste de volumen, 
pipeteo y expulsión de puntas, 
reduciendo movimientos 
repetitivos del usuario.​
•Temperatura de operación: 
+15 °C a +40 °C.​
•Compatibilidad química: 
Adecuada para medios líquidos 
con presión de vapor hasta 
500 mbar y viscosidad hasta 
260 mPa·s.​
​
El equipo debe permitir un 
manejo auténtico con una sola 
mano: el usuario debe poder 
ajustar el volumen, pipetear y 
expulsar la punta utilizando 
una única mano, sin necesidad 
de cambiar de postura.  Debe 
contar con un vástago de 
diseño delgado que permita la 
extracción sencilla de 
muestras en recipientes 
estrechos.  El diseño debe 
asegurar un peso reducido y 
carreras cortas del pistón para 
garantizar un trabajo sin fatiga 
durante series largas de 
pipeteo.​
​
Debe contar con una función 
de "ajuste del usuario" que 
permita adaptar el equipo 
temporalmente a condiciones 
de trabajo cambiantes (como 
líquidos con diferente 
densidad, viscosidad o presión 
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de vapor, y diferencias de 
temperatura) sin 
herramientas, y que permita 
restablecer el estado de 
fábrica original de forma 
rápida y reversible.  Debe 
poseer un mecanismo de 
protección contra cambios 
accidentales de volumen, el 
cual asegure el valor 
configurado durante el 
pipeteo.  Debe incorporar un 
contador con mecanismo de 
protección adicional para 
garantizar una mayor 
durabilidad del equipo. ​
​
Los materiales de construcción 
de la micropipeta deben ser 
resistentes a la radiación UV.  
El equipo debe ofrecer una 
garantía mínima de fábrica de 
3 años para las pipetas 
monocanal (Posibilidad desde 
fábrica).​
​
Micropipeta monocanal de 
volumen variable de 10-100 μl​
•Código de color amarillo en el 
selector de volumen.​
•Precisión (+/-) 0.6 %​
•Coeficiente de variación 0.2 
%​
​
Los equipos deben estar 
ajustados por vertido (Ex) y 
sus límites de error deben 
referirse al volumen nominal 
impreso a 20 °C, cumpliendo 
obligatoriamente con los 
siguientes márgenes máximos 
en los volúmenes listados:​
​
Para volumen nominal de 100 
µl: Exactitud (E) ≤ ± 0,6 %, 
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Coeficiente de Variación (CV) 
≤ 0,2 %. 
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en 
inglés y español y caja 
individual.​
*Se debe garantizar el 
suministro de repuestos 
durante 5 años después de 
descontinuar el modelo 
ofertado.​
*El equipo debe tener garantía 
por DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos 
preventivos (uno por año) el 
cual debe contemplar todos los 
consumibles que requiera el 
equipo para su mantenimiento 
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preventivo), durante el tiempo 
de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento Correctivo 
de ajuste de calibradores en 
caso que el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración 
emitido por fábrica o por un 
tercero, con patrones 
trazables. 
MICROPIPETAS MONOCANAL 
AUTOCLAVABLE DE VOLUMEN 
VARIABLE DE 100 A 1000 UL:​
​
Debe ser Totalmente 
autoclavable (121 °C)​
•Con sistema que permite 
acceder de manera rápida y 
sencilla a la documentación 
específica de cada micropipeta 
mediante el escaneo del 
código QR del producto.​
•Con Sistema de ajuste de 
volumen con protección contra 
cambios accidentales, evitando 
modificaciones involuntarias 
durante el trabajo y 
aumentando la 
reproducibilidad de los 
resultados.​
•Debe ser compatible con 
puntas originales y puntas de 
otros fabricantes, gracias a su 
sistema de acople universal.​
•Con tecnología de calibración 
sencilla: Permite realizar 
ajustes de calibración sin 
herramientas especiales, 
facilitando el mantenimiento y 
control metrológico del 
laboratorio.​
•Debe tener diseño 
ergonómico optimizado para 
operación con mano derecha o 

  35 $ 1.282.820 $ 44.898.700  4112150
0 
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izquierda, adaptándose a 
diferentes tamaños de mano. 
Operación con una sola mano 
para ajuste de volumen, 
pipeteo y expulsión de puntas, 
reduciendo movimientos 
repetitivos del usuario.​
•Temperatura de operación: 
+15 °C a +40 °C.​
•Compatibilidad química: 
Adecuada para medios líquidos 
con presión de vapor hasta 
500 mbar y viscosidad hasta 
260 mPa·s.​
​
El equipo debe permitir un 
manejo auténtico con una sola 
mano: el usuario debe poder 
ajustar el volumen, pipetear y 
expulsar la punta utilizando 
una única mano, sin necesidad 
de cambiar de postura.  Debe 
contar con un vástago de 
diseño delgado que permita la 
extracción sencilla de 
muestras en recipientes 
estrechos.  El diseño debe 
asegurar un peso reducido y 
carreras cortas del pistón para 
garantizar un trabajo sin fatiga 
durante series largas de 
pipeteo.​
​
Debe contar con una función 
de "ajuste del usuario" que 
permita adaptar el equipo 
temporalmente a condiciones 
de trabajo cambiantes (como 
líquidos con diferente 
densidad, viscosidad o presión 
de vapor, y diferencias de 
temperatura) sin 
herramientas, y que permita 
restablecer el estado de 
fábrica original de forma 
rápida y reversible.  Debe 
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poseer un mecanismo de 
protección contra cambios 
accidentales de volumen, el 
cual asegure el valor 
configurado durante el 
pipeteo.  Debe incorporar un 
contador con mecanismo de 
protección adicional para 
garantizar una mayor 
durabilidad del equipo. ​
​
Los materiales de construcción 
de la micropipeta deben ser 
resistentes a la radiación UV.  
El equipo debe ofrecer una 
garantía mínima de fábrica de 
3 años para las pipetas 
monocanal (Posibilidad desde 
fábrica).​
​
Micropipeta monocanal de 
volumen variable de 100-1000 
μl​
•Código de color rojo oscuro 
en el selector de volumen.​
•Precisión (+/-) 0.6 %​
•Coeficiente de variación 0.2 
%​
​
Los equipos deben estar 
ajustados por vertido (Ex) y 
sus límites de error deben 
referirse al volumen nominal 
impreso a 20 °C, cumpliendo 
obligatoriamente con los 
siguientes márgenes máximos 
en los volúmenes listados:​
Para volumen nominal de 1000 
µl: Exactitud (E) ≤ ± 0,6 %, 
Coeficiente de Variación (CV) 
≤ 0,2 %.  ​
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
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de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en 
inglés y español y caja 
individual.​
*Se debe garantizar el 
suministro de repuestos 
durante 5 años después de 
descontinuar el modelo 
ofertado.​
*El equipo debe tener garantía 
por DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos 
preventivos (uno por año) el 
cual debe contemplar todos los 
consumibles que requiera el 
equipo para su mantenimiento 
preventivo), durante el tiempo 
de la garantía.​
-Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
-Un mantenimiento Correctivo 
de ajuste de calibradores en 
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caso que el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración 
emitido por fábrica o por un 
tercero, con patrones 
trazables. 
MICROPIPETAS MONOCANAL 
AUTOCLAVABLE DE VOLUMEN 
VARIABLE DE 5000 UL:​
​
Debe ser Totalmente 
autoclavable (121 °C)​
•Con sistema que permite 
acceder de manera rápida y 
sencilla a la documentación 
específica de cada micropipeta 
mediante el escaneo del 
código QR del producto.​
•Con Sistema de ajuste de 
volumen con protección contra 
cambios accidentales, evitando 
modificaciones involuntarias 
durante el trabajo y 
aumentando la 
reproducibilidad de los 
resultados.​
•Debe ser compatible con 
puntas originales y puntas de 
otros fabricantes, gracias a su 
sistema de acople universal.​
•Con tecnología de calibración 
sencilla: Permite realizar 
ajustes de calibración sin 
herramientas especiales, 
facilitando el mantenimiento y 
control metrológico del 
laboratorio.​
•Debe tener diseño 
ergonómico optimizado para 
operación con mano derecha o 
izquierda, adaptándose a 
diferentes tamaños de mano. 
Operación con una sola mano 
para ajuste de volumen, 
pipeteo y expulsión de puntas, 
reduciendo movimientos 
repetitivos del usuario.​

Unidad 7 $ 1.282.820 $ 8.979.740  4112150
0 
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•Temperatura de operación: 
+15 °C a +40 °C.​
•Compatibilidad química: 
Adecuada para medios líquidos 
con presión de vapor hasta 
500 mbar y viscosidad hasta 
260 mPa·s.​
​
El equipo debe permitir un 
manejo auténtico con una sola 
mano: el usuario debe poder 
ajustar el volumen, pipetear y 
expulsar la punta utilizando 
una única mano, sin necesidad 
de cambiar de postura.  Debe 
contar con un vástago de 
diseño delgado que permita la 
extracción sencilla de 
muestras en recipientes 
estrechos.  El diseño debe 
asegurar un peso reducido y 
carreras cortas del pistón para 
garantizar un trabajo sin fatiga 
durante series largas de 
pipeteo.​
​
Debe contar con una función 
de "ajuste del usuario" que 
permita adaptar el equipo 
temporalmente a condiciones 
de trabajo cambiantes (como 
líquidos con diferente 
densidad, viscosidad o presión 
de vapor, y diferencias de 
temperatura) sin 
herramientas, y que permita 
restablecer el estado de 
fábrica original de forma 
rápida y reversible.  Debe 
poseer un mecanismo de 
protección contra cambios 
accidentales de volumen, el 
cual asegure el valor 
configurado durante el 
pipeteo.  Debe incorporar un 
contador con mecanismo de 
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protección adicional para 
garantizar una mayor 
durabilidad del equipo. ​
​
Los materiales de construcción 
de la micropipeta deben ser 
resistentes a la radiación UV.  
El equipo debe ofrecer una 
garantía mínima de fábrica de 
3 años para las pipetas 
monocanal (Posibilidad desde 
fábrica).​
​
Micropipeta monocanal de 
volumen variable de 500 - 
5000 μl​
•Precisión (+/-) 0.6 %​
•Coeficiente de variación 0.2% 
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
  ​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en 
inglés y español y caja 
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individual.​
*Se debe garantizar el 
suministro de repuestos 
durante 5 años después de 
descontinuar el modelo 
ofertado.​
*El equipo debe tener garantía 
por DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos 
preventivos (uno por año) el 
cual debe contemplar todos los 
consumibles que requiera el 
equipo para su mantenimiento 
preventivo), durante el tiempo 
de la garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento Correctivo 
de ajuste de calibradores en 
caso que el equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración 
emitido por fábrica o por un 
tercero, con patrones 
trazables. 
MOLINO MANUAL: Molino Manual 
para alimentos con soporte para 
fijación a mesa y/o mesón. 
Elaborado en materiales 
resistentes contra la corrosión en 
recubrimiento de estaño con 
99.96% de pureza: Apto para la 
industria alimenticia. Mango 
ergonómico de madera. Base de 
madera con ventosas para fijación 
segura para mayor comodidad. 
Adecuado para granos crudos, 
cocidos o blandos. Incluye llave de 
ensamble de 1/2 pulgada. Incluye 
garantía mínima de 2 años y un 
total de 2 mantenimientos 

Unidad 1 $ 357.000 $ 357.000   
52151600 
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preventivos (Un mantenimiento 
anual).  
MESON EN ACERO INOXIDABLE: 
Mesón de acero inoxidable grado 
304 con gabinetes inferiores con 
puerta corrediza, de medidas 70 
cm profundo X 170 cm ancho X 90 
cm alto, con salpicadero en la 
parte de atrás, no en los laterales. 
 
El mesón deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones del 
laboratorio.​
  

Unidad 1 $ 4.760.000 $ 4.760.000 

 30162200 

TOTAL 86   $ 112.873.880   

 
LOTE 3: CÁMARAS DE ELECTROFORESIS Y CENTRIFUGA REFRIGERADA: 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO   

VALOR 
TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC  
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CÁMARA DE ELECTROFORESIS: 
 
Debe tener: 
 
Sistema modular para 
electroforesis horizontal en gel de 
agarosa, diseñado para separación 
de ADN, ARN y otras biomoléculas, 
compuesto por dos cámaras de 
electroforesis horizontal de 
diferentes capacidades, una fuente 
de poder digital compatible y 
todos los accesorios necesarios 
para su operación inmediata. 
El sistema deberá permitir realizar 
corridas electroforéticas utilizando 
diferentes dimensiones de gel, 
ofreciendo flexibilidad para 
aplicaciones rutinarias y 
aplicaciones que requieran geles 
de mayor tamaño y capacidad de 
procesamiento, sin necesidad de 
adquirir accesorios adicionales. 
Las cámaras deberán estar 
fabricadas en material 
transparente de alta resistencia 
química y mecánica, con 
electrodos permanentes 
resistentes a la corrosión, tapas de 
seguridad con conexiones 
eléctricas protegidas y sistema que 
permita la observación continua 
de la migración durante la corrida 
minimizando la formación de 
condensación sobre la tapa. 
El sistema deberá incluir como 
mínimo: 
•​ Una cámara modular 
capaz de trabajar con bandejas 
intercambiables para geles de 
aproximadamente 15 × 7 cm, 15 × 

Unidad 1 $ 6.692.560 $ 6.692.560  4110530
0  
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10 cm y 15 × 15 cm, con capacidad 
máxima para 210 muestras, 
volumen de buffer aproximado de 
500 mL, dimensiones aproximadas 
de 26.5 × 17.5 × 9 cm, operación 
típica entre 90 y 150 V, tiempos de 
corrida entre 60 y 90 minutos y 
velocidad de migración del azul de 
bromofenol de aproximadamente 
4 a 7 cm/h cuando se opera entre 
100 y 150 V.  
•​ Una cámara de 
electroforesis para geles de gran 
formato, capaz de trabajar con 
geles de aproximadamente 15 × 25 
cm, con capacidad máxima para 
350 muestras, volumen de buffer 
aproximado de 1.000 mL, 
dimensiones aproximadas de 41 × 
17.5 × 9 cm, operación típica entre 
100 y 150 V, tiempos de corrida 
entre 60 y 90 minutos y velocidad 
de migración del azul de 
bromofenol de aproximadamente 
4 a 6 cm/h cuando se opera entre 
100 y 150 V.  
Ambas cámaras deberán permitir 
el uso de peines intercambiables y 
sistemas de preparación de gel 
reutilizables, suministrándose con 
todos los accesorios necesarios 
para la preparación y corrida de 
geles. 
 
Los pines de conexión a la fuente 
de poder deben estar en la parte 
superior de la tapa de la cámara de 
electroforesis y estas deben ser 
compatibles con la fuente de 
poder enunciada en el siguiente 
ítem de este lote. 
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El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
 
DEBE INCLUIR: 
*Manual de instrucciones en inglés 
y español y caja individual. 
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado. 
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años. 
*Durante los dos (2) primeros años 
de la garantía se debe cubrir: 
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía. 
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- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación. 
- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera. 
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables.. 
FUENTE DE PODER PARA CÁMARA 
DE ELECTROFORESIS: 
 
El sistema deberá incluir una 
fuente de poder digital compatible 
con ambas cámaras de 
electroforesis presentadas en el 
ítem anterior, con capacidad 
mínima de 300 V, 700 mA y 80 W, 
operación en modo de voltaje 
constante, corriente constante o 
potencia constante, pantalla digital 
para visualización simultánea de 
parámetros de operación, 
temporizador programable, 
mínimo cuatro salidas 
independientes para conexión de 
cámaras de electroforesis y 
sistemas de protección contra 
sobrecarga, cortocircuito, circuito 
abierto y sobretemperatura. 
El suministro deberá incluir las dos 
cámaras de electroforesis, la 
fuente de poder, bandejas, peines, 
diques para preparación de geles, 
cables de conexión, tapas de 
seguridad y todos los accesorios 
necesarios para dejar el sistema 
completamente instalado y listo 
para su operación. 
 

Unidad 1 $ 3.665.200 $ 3.665.200  41105300  
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La conexión del equipo debe ser a 
110V con conexión eléctrica 
Colombiana 
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
 
DEBE INCLUIR: 
*Manual de instrucciones en inglés 
y español y caja individual. 
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado. 
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años. 
*Durante los dos (2) primeros años 
de la garantía se debe cubrir: 
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
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mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía. 
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación. 
- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera. 
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables. 
CENTRÍFUGA DE MESA 
REFRIGERADA PARA LABORATORIO 
CLÍNICO Y DE INVESTIGACIÓN​
1. Descripción General y 
Arquitectura del Sistema​
• Tipo: Centrífuga de sobremesa 
refrigerada de alta capacidad y 
diseño compacto. ​
• Sistema de accionamiento: 
Motor de inducción directa sin 
escobillas (brushless).​
• Sistema de control: Control 
electrónico digital basado en 
microprocesador. ​
• Interfaz de usuario: Pantalla 
digital LCD de alto contraste y 
retroiluminada, en tiempo real de 
velocidad/RCF, tiempo 
transcurrido/restante, 
temperatura y programas. ​
• Cámara de centrifugación: 
Fabricada en acero inoxidable 
cepillado.​
• Sistema de sujeción de rotores: 
Mecanismo de acople e 
intercambio ergonómico y rápido 
mediante pulsador/botón central, 
que permita montar y desmontar 
rotores en pocos segundos (3 
segundos) sin requerir el uso de 

Unidad 1 $ 95.910.430 $ 95.910.430 

 41103900 
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herramientas mecánicas o llaves. ​
2. Desempeño Operativo y Rangos 
de Trabajo:​
El equipo debe permitir la 
configuración de los siguientes 
rotores, aclarando que no se exige 
la incorporación o entrega de 
todos estos rotores, pero son 
opciones que el equipo debe 
permitir, por lo cual los rotores 
que se deben incluir en la presente 
compra se indicarán en otro 
apartado.​
• Velocidad y Fuerza Centrífuga 
Relativa (RCF):​
o Con rotores de ángulo fijo: 
Rango mínimo desde 300 rpm 
hasta al menos 17.850 rpm; RCF 
máxima de al menos 30.279 × g. ​
o Con rotores oscilantes 
(swing-out): Rango desde 300 rpm 
hasta al menos 4.500 rpm; RCF 
máxima de al menos 3.260 × g. ​
o Ajuste de parámetros: En 
incrementos iguales o menores a 
10 rpm / 10 × g. ​
• Capacidad máxima del equipo:​
o En rotor basculante: Mínimo 4 X 
145 mL (o 24 tubos de recolección 
de sangre de 5/7 mL). ​
o En rotor de ángulo fijo: Mínimo 6 
X 50 mL. ​
• Rango de control de 
temperatura: Ajustable de -10 °C a 
+40 °C. ​
• Sistema de refrigeración: Sistema 
de enfriamiento libre de CFC, que 
utilice refrigerante natural 
ecológico (R290 o equivalente con 
potencial de calentamiento global 
GWP <=3). Debe incluir función de 
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preenfriamiento rápido con botón 
de acceso directo. ​
• Temporizador y modos de 
marcha: Rango programable desde 
10 segundos hasta 99 horas con 59 
minutos, además de modo de 
marcha continua y función de 
centrifugado corto (pulso). ​
• Perfiles de aceleración y frenado: 
Mínimo 2 perfiles de aceleración y 
2 perfiles de frenado (estándar y 
suave) para optimizar la 
separación y no perturbar pellets 
delicados. ​
• Gestión de protocolos: Memoria 
interna para almacenar un mínimo 
de 99 programas preestablecidos, 
con posibilidad de asignación 
alfanumérica de al menos 12 
caracteres y acceso directo rápido 
a protocolos desde el panel. ​
3. Bioseguridad y Sistemas de 
Protección​
• Sistema de detección continua 
de desbalance de carga mediante 
medición de vibraciones con 
compensación dinámica según la 
masa del rotor. ​
• Bloqueo electromecánico de 
seguridad de la tapa durante el 
ciclo con apertura automática o 
manual al terminar la rotación. ​
• Nivel de emisión acústica 
reducido: Ruido operativo <=50 
dB(A) con rotor basculante y <=48 
dB(A) con rotor de microtubos a 
máxima velocidad. ​
4. Dimensiones, Condiciones 
Eléctricas y Estándares​
• Dimensiones de sobremesa: 
Altura máxima con tapa cerrada 
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<=35 cm; ancho máximo <=50 cm; 
profundidad máxima <=70 cm. ​
• Alimentación eléctrica: 120 V AC 
± 10%, 60 Hz. Consumo de 
potencia máximo no mayor a 650 
W. ​
• Normatividad aplicable: Se debe 
demostrar a través de los 
manuales o brochure que el 
equipo tiene cumplimiento de 
estándares internacionales de 
seguridad eléctrica y 
compatibilidad electromagnética 
en equipos de laboratorio (IEC 
61010-1, IEC 61010-2-020, EN 
61326-1 / ANSI UL 61010-1 o 
equivalentes). ​
ÍTEM 2: ACCESORIOS Y ROTORES 
COMPATIBLES REQUERIDOS​
2.1. Rotor de Ángulo Fijo para 
Microtubos (24 X 1.5/2.0 mL) — (1 
Unidad)​
• Tipo: Rotor de ángulo fijo de 45° 
con radio aproximado de 85 mm. ​
• Capacidad: 24 posiciones para 
microtubos de 1.5 mL / 2.0 mL 
(dimensiones máximas admitidas:  
11 mm X 45 mm de longitud). ​
• Rendimiento: Debe alcanzar una 
velocidad de hasta 17.850 rpm y 
una fuerza centrífuga de al menos 
30.279 × g. ​
• Tapa y hermeticidad: Incluye 
tapa de biocontención certificada 
con posibilidad visualización de 
muestras con sistema de 
cierre/bloqueo de seguridad. ​
• Compatibilidad: Debe permitir la 
inserción de adaptadores para 
tubos de menor volumen (0.2 mL, 
0.25 mL y 0.5 mL). ​
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2.2. Rotor Oscilante/Basculante 
para Microplacas — (1 Unidad)​
• Tipo: Rotor tipo cruceta oscilante 
(90°) diseñado para transporte y 
centrifugación de placas. Radio de 
giro máximo aproximado: 119 mm. ​
• Capacidad operativa: Admite un 
mínimo de 4 microplacas estándar 
o 2 placas de pocillos profundos 
(deepwell / midi-deepwell). ​
• Rendimiento: Velocidad máxima 
de al menos 4.400 rpm y RCF de al 
menos 2.576 × g. ​
• Montaje: Sistema de acople 
rápido sin herramientas 
compatible con el eje del equipo 
principal. ​
2.3. Cestillos con Biocontención 
Certificada para Rotor de 
Microplacas — (1 Juego / Par).​
• Tipo: Juego de dos (2) cestillos 
sellados compatibles con el rotor 
de microplacas anterior. ​
• Capacidad por juego: Soporte de 
4 microplacas estándar o 2 placas 
deepwell. ​
• Seguridad biológica: Provistos de 
tapas con sello hermético y 
biocontención certificada frente a 
aerosoles biológicos.​
2.4. Rotor de Ángulo Fijo de Alta 
Velocidad para Tubos Cónicos (6 X 
50 mL) — (1 Unidad)​
• Tipo: Rotor de ángulo fijo a 45° 
con radio aproximado de 120 mm. ​
• Capacidad: 6 alojamientos para 
tubos de 50 mL cónicos o de fondo 
redondo (dimensiones máximas 
admitidas:  30 mm X 121 mm). ​
• Rendimiento: Velocidad de al 
menos 9.500 rpm y aceleración 
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centrífuga de al menos 12.108 × g 
en el equipo refrigerado. ​
• Tapa: Tapa con sellado hermético 
que tenga la opción de visualizar 
las muestras. ​
• Flexibilidad: Admite adaptadores 
reductores para tubos de 38 mL, 
16 mL, 15 mL cónicos, 12 mL, 6.5 
mL, 5 mL y microtubos. ​
2.5. Rotor de Ángulo Fijo para 
Muestras Clínicas y Hematológicas 
(30 X 15 mL) — (1 Unidad)​
• Tipo: Rotor de ángulo fijo 
inclinado a 37° con radio 
aproximado de 140 mm. ​
• Capacidad: Mínimo 30 tubos 
clínicos de 15 mL (cónicos o de 
fondo redondo) o tubos de 
extracción sanguínea (dimensiones 
de tubo admitidas:  16.5 mm X 131 
mm). ​
• Rendimiento: Rango de 
velocidad operativa de 4.400 rpm 
y RCF entre 3.030 × g. ​
• Montaje: Sistema de inserción 
rápida sin herramientas. ​
2.6. Adaptadores para Tubos de 
Recolección Sanguínea de 5/7 mL 
— (30 Unidades)​
• Tipo: Adaptadores reductores 
individuales compatibles con el 
rotor de ángulo fijo clínico de 30 
posiciones. ​
• Alojamiento: Diseñados para 
tubos estándar de recolección de 
sangre con vacío y tapa de 
seguridad de 5 mL a 7 mL (13 X 
106 mm aproximadamente) ​
• Cantidad requerida: Treinta (30) 
posiciones. 
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Debe funcionar a 110V con 
conexión eléctrica colombiana. 
 
El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
 
DEBE INCLUIR: 
*Manual de instrucciones en inglés 
y español y caja individual. 
*Se debe garantizar el suministro 
de repuestos durante 5 años 
después de descontinuar el 
modelo ofertado. 
*El equipo debe tener garantía por 
DOS (2) años. 
*Durante los dos (2) primeros años 
de la garantía se debe cubrir: 
- Dos mantenimientos preventivos 
(uno por año) el cual debe 
contemplar todos los consumibles 
que requiera el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la garantía. 
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- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación. 
- Un mantenimiento Correctivo de 
ajuste de calibradores en caso que 
el equipo lo requiera. 
- Certificado de calibración emitido 
por fábrica o por un tercero, con 
patrones trazables. 

TOTAL 3   $ 106.268.190   

 
Lote 4: INCUBADORA DE CONVECCIÓN FORZADA: 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

UNIDA
D DE 

MEDID
A 

CANTI
DAD 

VALOR 
UNITARIO   

VALOR 
TOTAL 

CÓDIGO 
UNSPSC  

INCUBADORA DE 
CONVECCIÓN FORZADA (114 
LITROS - 120 V).​
​
1. Descripción General del 
Equipo: 

Categoría del Equipo: 
Incubadora de laboratorio con 
convección forzada para 
aplicaciones delicadas, 
especialmente a plena carga y 
con altos índices de 
ocupación.  ​
Tecnología de Aireación: 
Sistema de circulación de aire 
por convección forzada de alta 
homogeneidad y rapidez en 
tiempos de recuperación 
térmica.  ​
Capacidad Interna / Volumen 
Útil: 114 Litros.  ​
Diseño y Ergonomía: Manilla 
de puerta de diseño 

Unidad 1 $ 41.650.000 $ 41.650.000  41104500  
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ergonómico, posibilidad de 
apilamiento y estructura apta 
para procesos de alta 
seguridad.  ​
2. Especificaciones de 
Desempeño Térmico.​
Rango de Temperatura 
Operativa: Desde +8 °C por 
encima de la temperatura 
ambiente hasta 100 °C.  
Desviación / Homogeneidad 
de Temperatura:A 37 °C: +- 
0,3 K.  A 100 °C: +- 1,6 K.  
Fluctuación de Temperatura:A 
37 °C: +- 0,1 K.  A 100 °C: 
+- 0,2 K.  ​
Tiempos de Calentamiento:​
Tiempo para alcanzar 37 °C: 8 
minutos.  ​
Tiempo para alcanzar 100 °C: 
65 minutos.  ​
Tiempo de Recuperación 
Térmica: 3 minutos tras 
apertura de puerta durante 30 
segundos a una temperatura 
de 37 °C. ​
 Rutina de Desinfección: Ciclo 
de desinfección integrado a 
100 °C.  ​
3. ​
Parámetros y Requerimientos 
Eléctricos.​
Tensión Nominal de 
Operación: 120 V.  ​
Frecuencia de Red: 60 Hz.  
Fase: Monofásica (1\sim).  
Potencia Nominal: 0,4 kW.  
Corriente Nominal / Fusible 
del Equipo: 12,5 A.  ​
Enchufe / Conector de Red: 
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Configuración tipo NEMA 5-15 
(estándar para red 
colombiana).  ​
4. Control, Interfaz y Registro 
de Datos​
Unidad de Control: 
Controlador electrónico con 
pantalla LCD integrada.  ​
Regulación de Aire: Control 
electromecánico de la rejilla 
de salida de aire.  ​
Conectividad Integrada: 
Conexión USB para el registro 
continuo de datos de proceso. ​
 Dispositivo de Seguridad de 
Temperatura: Controlador de 
selección de temperatura 
independiente clase 3.1 
conforme a norma DIN 12880, 
equipado con sistema de 
alarma óptica.  ​
5. Estructura, Puertas y 
Capacidad Mecánica​
Configuración de Puertas:Una 
(1) puerta exterior.  ​
Una (1) puerta interior 
independiente fabricada en 
vidrio de seguridad (ESG).  
Bandejas / Rejillas:Incluye 
dos (2) rejillas/bandejas 
cromadas de serie.  ​
Capacidad de alojamiento de 
bandejas: Estándar 2, Máxima 
5.  Capacidad de Carga:Carga 
máxima admisible por 
bandeja: 30 kg.  Carga total 
acumulada máxima: 150 kg.  
6. Dimensiones, 
Espaciamientos y Pesos​
Dimensiones Interiores: 550 
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mm (ancho) X 550 mm (alto) 
X 380 mm (fondo).  
Dimensiones Exteriores Neto 
(sin componentes ni 
conexiones): 710 mm (ancho) 
X 725 mm (alto) X 605 mm 
(fondo).  Dimensiones 
Exteriores Incluyendo 
Componentes y Conexiones: 
713,5 mm (ancho) X 732 mm 
(alto) X 676 mm (fondo).  
Peso Neto del Equipo (vacío): 
54 kg.  Distancias Mínimas de 
Instalación 
Requeridas:Distancia a la 
pared trasera: 160 mm.  
Distancia a las paredes 
laterales: 100 mm.  ​
7. Datos Ambientales y de 
Eficiencia Energética​
Nivel de Ruido: Presión 
acústica máxima de 43 dB(A).  
Consumo Energético:A 37 °C: 
60 Wh/h.  A 100 °C: 235 
Wh/h.  ​
8. Certificado de declaración 
de conformidad UE 
cumpliendo con las siguientes 
directivas: 2014/35/EU, 
2014/30/EU, 2011/65/EU y 
cumplimiento de las normas: 
EN 61010-1:2010, EN 
61010-2-010:2014, EN 
61326-1:2013 y EN IEC 
63000:2018.​
9. Compatibilidad con 
Opciones y Accesorios 
Adicionales de Fábrica:​
Sistemas de Comunicación 
Adicionales que se deben 
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incluir en el proceso de 
compra: Interfaz Ethernet 
para Multi Management 
Software y Software básico de 
la misma marca de la 
incubadora para la realización 
de grabaciones y 
documentación.​
El equipo debe permitir la 
opción de poner al menos 2 
rejillas adicionales: Rejillas o 
bandejas perforadas en acero 
inoxidable o cromadas con 
capacidad de carga individual 
de hasta 30 kg.  ​
10. Calibración y 
documentación validable 
(Requisito de ejecución): El 
equipo deberá ser entregado e 
instalado con la 
correspondiente intervención 
metrológica, la cual deberá 
realizarse al momento de la 
entrega e instalación del 
equipo y por única vez, e 
incluir una calibración 
efectuada por un organismo 
de calibración acreditado por 
el ONAC, específicamente en 
el punto de 37 °C.​
Adicionalmente, durante la 
entrega e instalación y como 
parte de esta única 
intervención, el proveedor 
deberá realizar y documentar 
la Calificación de Instalación 
(IQ), Calificación Operacional 
(OQ) y Calificación de 
Desempeño (PQ) del equipo, 
ejecutadas en el punto de 
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operación de 37 °C.​
Como requisito para la 
aceptación del equipo, el 
proveedor deberá entregar los 
certificados de calibración, 
protocolos, informes de 
calificación y demás registros 
metrológicos que evidencien 
el cumplimiento de los 
requisitos establecidos.​
La calibración y las 
calificaciones IQ, OQ y PQ 
contempladas en este numeral 
se realizarán por única vez, 
con ocasión de la entrega e 
instalación inicial del equipo.​
 

El equipo debe funcionar a 
110V con conexión eléctrica 
colombiana. 

El equipo deberá ser 
entregado, instalado y puesto 
en marcha en la ciudad de 
Medellín, en las instalaciones 
de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, en estricta 
coordinación y conformidad 
con las directrices de la 
supervisión designada. Dicha 
instalación comprenderá el 
suministro e integración de 
todos los componentes, 
insumos, accesorios y 
adecuaciones requeridos para 
su correcta puesta en 
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funcionamiento, en estricto 
cumplimiento de las 
especificaciones y protocolos 
del fabricante. ​
​
​
DEBE INCLUIR:​
*Manual de instrucciones en 
inglés y español.​
*Se debe garantizar el 
suministro de repuestos 
durante 5 años después de 
descontinuar el modelo 
ofertado.​
*El equipo debe tener garantía 
por DOS (2) años.​
*Durante los dos (2) primeros 
años de la garantía se debe 
cubrir:​
- Dos mantenimientos 
preventivos (uno por año) el 
cual debe contemplar todos 
los consumibles que requiera 
el equipo para su 
mantenimiento preventivo), 
durante el tiempo de la 
garantía.​
- Todos los mantenimientos 
correctivos por defectos de 
Fabricación.​
- Un mantenimiento 
Correctivo de ajuste de 
calibradores en caso que el 
equipo lo requiera.​
- Certificado de calibración 
emitido por fábrica o por un 
tercero por única vez, con 
patrones trazables. 
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TOTAL 1   $ 41.650.000   

 
 
NOTA 1: Los valores antes relacionados incluyen los diferentes tributos que haya lugar, 
conforme las responsabilidades tributarias del proveedor y la naturaleza de los bienes y/o 
servicios a adquirir. 
 
NOTA 2: La Institución recibirá los bienes en la medida en que cumplan condiciones 
equivalentes o superiores sujeto a previa aprobación de la supervisión del contrato. 
 
NOTA 3: GARANTÍA LEGAL. Los bienes entregados por el contratista estarán sometidos a la 
regulación comercial sobre la garantía legal, entendida esta como la obligación a cargo de todo 
productor y/o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y 
funcionamiento de los productos; según lo establecido en los artículos 7 a 11 de la Ley 1480 de 
2011.   
 
Requisitos de ejecución: El contratista deberá cumplir con los siguientes lineamientos. 
El contratista deberá entregar, al momento de la entrega física de los equipos, la siguiente 
documentación y cumplir con las condiciones detalladas a continuación: 

●​ Hoja de vida por equipo: Documento en hoja independiente que contenga la siguiente 
información: nombre del equipo, responsable del área técnica por parte del oferente, 
teléfono de contacto del área técnica, marca, número de serie, clasificación de riesgo (si 
aplica), fabricante, tipo, modelo, placa de inventario, servicio que presta, partes y 
accesorios incluidos, vida útil estimada, tiempo de garantía en años, precio del equipo, 
voltaje, tamaño, corriente, potencia, frecuencia, medidas o magnitudes que maneja, 
batería (si corresponde), recomendaciones del fabricante en cuanto a uso, 
almacenamiento, instalación, ubicación, aseo y desinfección, mantenimiento preventivo 
(frecuencia y consumibles necesarios) y calibración. 

●​ Guía rápida de uso: Documento independiente que explique de manera clara y precisa 
el modo de operar el equipo. 

●​ Reporte de calibración: Para equipos que requieren calibración (aquellos que pesen, 
midan o cuenten), deberá presentarse un reporte vigente con fecha no superior a un (1) 
año. 

●​ Servicio técnico e instalación: El contratista      debe garantizar servicio técnico directo 
en la ciudad de Medellín y hacerse cargo de la instalación de los equipos en los 
laboratorios, incluyendo el suministro de los aditamentos necesarios y los 
acondicionamientos requeridos para su correcta puesta en funcionamiento. 

●​ Tiempo de respuesta y equipos de préstamo: En caso de falla, el tiempo máximo 
para diagnosticar la avería será de 24 horas. Si la reparación supera los siete (7) días 
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hábiles, el proponente deberá proporcionar un equipo en préstamo durante el tiempo que 
dure la garantía del equipo adquirido. 

●​ Capacitación: Se deberá ofrecer capacitación presencial sobre la operación de los 
equipos, con un mínimo de una (1) y un máximo de tres (3) sesiones, según la necesidad 
y complejidad del equipo, a ser definido por la supervisión del contrato. 

●​ Kit de reactivos (si aplica): En caso de que el equipo incluya kit de reactivos, se 
deberá entregar la hoja de datos de seguridad de los productos químicos conforme al 
Decreto 1496 de 2018, con fecha de expedición no mayor a cinco (5) años. 

CRITERIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE A TENER 
PRESENTE DURANTE LOS MANTENIMIENTOS  
 
El contratista al ejecutar el contrato garantizará el cumplimiento de los aspectos relacionados 
con seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, 
prevención de emergencias ambientales y cuidado por el Medio Ambiente. 
 
El cableado en el lugar no debe ser obstáculo en los lugares de trabajo y este debe ser suficiente 
para realizar cambios de posición de equipo. 
 
Se debe contar con las fichas de datos de seguridad (FDS) de los agentes refrigerantes. 
 
 
Documentación de la empresa: 
 

•​ Certificado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
emitido por la ARL. 

•​ Carta de designación del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo firmada por el Representante Legal.  

●​ La empresa contratista deberá tener disponible para la revisión por la supervisión del 
contrato, la lista de verificación de cumplimiento de los requisitos del Plan Estratégico de 
Seguridad Vial, señalando el cumplimiento según el nivel de implementación (básico, 
estándar, avanzado) que refiere la Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de 
Transporte, firmado por el gerente y/o representante legal, según corresponda, si en los 
requisitos precontractuales especificó que estaba obligado a la implementación del 
mismo. 

•​ Presentar matriz de Riesgos y peligros para actividad a desarrollar. 
•​ Presentar matriz de Elementos de Protección Personal (EPP) para actividad a desarrollar 

(Si aplica) y en caso tal suministrar soporte que evidencie el suministro de los EPP al 
personal que ingrese a realizar las actividades. 

•​ Antes de iniciar sus labores, el personal que labore como contratista o subcontratista, 
deberá asistir a la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, la cual 
será requisito para poder laborar al interior de la Institución en el momento en que se les 
notifique mediante correo electrónico que la información del personal fue verificada y 
aprobada.  
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•​ Durante el desarrollo del contrato, el contratista deberá cumplir con todas las normas de 

SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE establecidas 
dentro de la Institución (Manual de requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud para la 
contratación de terceros SS-MA-001 (contratistas y subcontratistas)),  (Manual de 
Contratación del servicio de transporte, mensajería, maquinaria amarilla y personal 
contratista con actividades de conducción SS-MA-004), y las que estén vigentes por el 
gobierno nacional, si se tiene duda sobre algún procedimiento se deberá consultar 
oportunamente con las COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y 
GESTIÓN AMBIENTAL de la I.U. Colegio Mayor de Antioquia. 

 
 Nota:  
* Prohibido el ingreso de armas de fuego a las instalaciones de la I.U. Colegio Mayor de 
Antioquia. 
* Prohibido el ingreso, consumo y comercialización de alcohol, tabaco, drogas, vapeadores y sus 
derivados en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia. 
 
Documentación del personal: 
 
Al menos con cinco (05) días de anticipación al inicio de las actividades y posterior a la 
notificación por parte del supervisor del contrato, remitir información al correo solicitante con 
copia a seguridadysalud@colmayor.edu.co los siguientes documentos y registros: 
 

•​ El listado del personal a laborar con nombres, cedula y cargo que desempeña. 
•​ Los soportes de afiliación (ARL, AFP y EPS) y/o pago de la seguridad social vigente, esta 

información deberá enviarla actualizada cada que se presente rotación de personal o cada 
que se realice un mantenimiento (Por ningún motivo se permitirá el ingreso de personal 
que no esté afiliado al sistema de seguridad social integral o cuando la empresa 
contratista se encuentre en mora con los pagos respectivos), así mismo, es importante 
aclarar que el nivel de riesgo relacionado en el esquema de seguridad social y ARL debe 
ser acorde a la actividad a realizar, de lo contrario los certificados de aportes serán 
rechazados. 

•​ Conceptos médicos ocupacionales, los cuales deberán evaluar la aptitud requerida para la 
actividad que se va a realizar. 

•​ Registro de entrega de EPP aplicables a la actividad acorde con la matriz suministrada (Si 
aplica)Disponer y asegurar el uso de los elementos de protección personal que se 
requieran, y que indiquen las fichas técnicas de los equipos y herramientas a utilizar  
 

 
ADEMÁS SE DEBE VERIFICAR E INCLUIR LOS REQUISITOS QUE APLIQUEN SEGÚN LA 
ACTIVIDAD A REALIZAR:  
 

●​ Requisitos servicios transporte especial o de carga:  formato  SS-FR-114 Lista de chequeo 
para la recopilación de información del "Manual contratación del servicio de transporte, 
mensajería, maquinaria amarilla y personal contratista con actividades de conducción 
SS-MA-004" 
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●​ Requisitos tareas de alto riesgo: formato SS-FR-072 Lista de chequeo de requisitos 

legales para la contratación de servicios, según la actividad realizada. 
●​ Si se realizan trabajos en alturas se deberá dar cumplimiento a los requisitos establecidos 

por la Institución en el manual de requisitos Ambientales y de Seguridad y Salud para la 
contratación de terceros SS-MA-001 y la normatividad vigente aplicable. 

●​ El contratista deberá cumplir con la normatividad vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y con los procedimientos, protocolos, manuales y demás requisitos 
establecidos por la Institución para contratistas y subcontratistas. Cuando las actividades 
objeto del contrato impliquen trabajos en caliente, intervención de energías peligrosas, 
riesgo eléctrico, trabajo en alturas u otras actividades de alto riesgo, deberá dar 
cumplimiento a la normatividad aplicable y a los procedimientos y permisos establecidos 
por la Institución para su ejecución. Así mismo, deberá garantizar que el personal cuente 
con las competencias, formación y elementos de protección requeridos para el desarrollo 
seguro de las actividades. 

●​ Si durante los mantenimientos se generan residuos peligrosos, garantizar la disposición 
final de los mismos a través de un gestor autorizado por la autoridad ambiental 
competente. 
 

 
2.2 Identificación del Contrato a Celebrar 
Identificación del 
Contrato 

Contrato de compra venta. 

Modalidad de 
Selección Selección Abreviada - Subasta Inversa Electrónica  

Plazo de ejecución: 
Será desde el inicio de ejecución en la plataforma transaccional Secop 
II, previa aprobación de las garantías y expedición del Registro 
Presupuestal, hasta el 15 de diciembre de 2026     . 

Supervisión: 

La ejercerá la decana Monica Maria Durango de la Facultad de 
Ciencias de la salud como supervisora principal o quien haga sus 
veces, el docente Juan Felipe Osorio será el supervisor suplente y la 
coordinación de laboratorios de la facultad será el apoyo a la 
supervisión o quien haga sus veces, por ser esta la dependencia que 
se encuentra en relación directa con las actividades a desarrollar.  
 
Además, debe cumplir con lo previsto en la Resolución No 134 del 21 
de abril de 2023, por medio de la cual se adopta el manual de 
supervisión e interventoría para la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, la cual puede encontrar en el 
aplicativo G + de la Institución. La designación se encontrará vigente 
desde la aceptación del contrato por las partes en la plataforma 
transaccional SECOP II hasta el cierre del expediente. 

1.​FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La presente contratación debe fundamentarse en lo prescripto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, en especial el artículo 2. De las Modalidades de Selección. La escogencia del contratista 
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se efectuará por regla general a través de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas. 
 
Numeral 2. Selección Abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección 
objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las 
circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Literal a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento 
así lo señale, hacer uso del procedimiento de subasta inversa. 
 
DECRETO 1510 de 2013, Capítulo II. 
DECRETO 1082 de 2015, Subsección 2, Sección 1, Capítulo 2, Título 1, Parte 2, Libro 2. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.2.1.8.5. del Decreto 1082 de 2015 se hizo un estudio de los 
tratados, y se señala que a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia aplica en este 
proceso de contratación el Tratado de Libre Comercio con el Triángulo del Norte estipulada en el 
Capítulo 11°. En este sentido, le aplica el acuerdo específico entre Colombia-Guatemala y 
Colombia-El Salvador, según lo pactado en el Anexo 11.1. del acuerdo comercial.  
El presente proceso estará sometido a lo dispuesto en la Decisión 439 de la CAN.  
 
Se realizó un estudio de los acuerdos marco vigentes, concluyendo que ninguno de ellos está 
relacionado con el objeto del presente estudio previo.  
 
2.​ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
El presupuesto oficial de la presente subasta inversa se determinó a partir del menor valor 
obtenido en el estudio de mercado, el cual fue elaborado con base en las solicitudes de cotización 
remitidas al sector económico correspondiente. Como resultado de este proceso y dada la 
especificidad en la prestación del servicio a contratar, se recibieron nueve cotizaciones de 
posibles oferentes que ofrecieron distintos ítems destinados a uno o varios lotes, y cumplieron 
con las especificaciones técnicas requeridas. Tras el análisis comparativo de las cotizaciones, se 
tomó como valor de referencia los precios de los ítems ofertados en la cotización de menor 
precio, garantizando así la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la pluralidad de 
oferentes. 

La adjudicación de la presente selección abreviada de Subasta Inversa Electrónica se hará por 
lotes, la cual tiene el siguiente presupuesto asignado: 

LOTE 1: $57.120.000 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L) 
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LOTE 2: $112.873.880 (CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/L) 

LOTE 3: $106.268.190 (CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NOVENTA PESOS M/L) 

LOTE 4: $41.650.000 (CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS M/L) 

TOTAL TODOS LOS LOTES: $317.912.070 (TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL SETENTA PESOS M/L). 

Llegarán a la subasta inversa los proponentes que cumplan requisitos habilitantes determinados 
en el presente proceso y que cumplan condiciones técnicas requeridas. 
 

3.​TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
Considerando que no se pagará anticipo y que el pago sólo se realizará contra entrega a 
satisfacción del supervisor, junto con comprobantes de pago de aportes a E.P.S. y Fondo de 
Pensiones y/o certificado de estar al día en parafiscales y seguridad social, se concluye que no 
existe riesgos previsibles, diferentes a los cubiertos con las garantías exigidas. 
  

El numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, establece el deber de la 
Institución de realizar un análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Realizado el estudio 
requerido, la entidad ha logrado identificar y estimar riesgos previsibles con posibilidad de 
materialización contractual, los cuales se señalan en la matriz de riesgo que se adjunta con el 
estudio previo para el presente procedimiento de contratación.     
 

4.​EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7ºde la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 
2013 artículo 116 Numerales 3 y 6, Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7, 
se deberá constituir garantía única en una compañía de seguros legalmente reconocida en 
Colombia así:  

1)​ GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. La garantía de seriedad de la oferta debe 
estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) 
del valor de la oferta. 

2)​ CUMPLIMIENTO. La garantía de cumplimiento deberá cubrir los siguientes amparos: 

CUMPLIMIENTO. Que cubrirá a la Institución de los perjuicios derivados de: a) 
incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 
contratista, b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento 
es valor imputable al contratista y c) el pago del de las multas y la cláusula penal 
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pecuniaria. Esta garantía se constituirá por el 20% del valor del contrato, con una 
vigencia igual a la del plazo del contrato y 6 meses más.  

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: que cubrirá la calidad y 
correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Institución en cumplimiento del 
contrato. Esta garantía se constituirá por el veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la del contrato y doce (12) meses más 

El presente estudio previo se profiere el día 17 de septiembre de 2026. 
 
 

                                                     
Juliana Tobón Ospina                                           Mónica María Durango Zuleta              
Coordinadora Laboratorios                                  Decana Facultad de Ciencias de la Salud 
Facultad de Ciencias de la Salud 
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Director Jurídico                                                           Secretaria General 
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