1 2 3 4 S 6 / 8
- - 0.71
Tension Distan | Aplica/ D:itnai':;a - o040 o
Descripcion nominal entre| cia N9 existente —=1 015 ~— " —=10.15 {=—
fases (kV) (m) | aplica (m) ﬂ * \( >/ \( %
DISTANCIA MINIMA AL SUELO “D” EN CRUCES |13.8/13.2/11.4/| 5.6 NO - , .
g—;gaz— - CON CARRETERAS, CALLES, CALLEJONES, 7.6 APLICA ot > : /{ X /{
PH-12/1050kgf RED MT 13.2KV % % % ZONAS PEATONALES, AREAS SUJETAS A } ’ >
REE;Z'\?T/13-2KV MT 332 Q /1) ' S ——t Pre—t—5H [ TRAFICO VEHICULAR (FIGURA 13.2). = 040 o ONCRETO
- I I I I I I — — — I I I I I I — . I - - 4 z 2 1 5-6 NO - n "
o e 1 . e j CRUCE DE LINEAS AEREAS DE BAJA TENSION < e & PLATINA 2" X 3/16 " 2500 P.S.. ANCLAJE DEL MARCO
D 2x2AWG Cu DESNUDO Sm DISTANCIA MINIMA AL SUELO *D1” DESDE  |13.8/13.2/11.4/| 56 | NO - 015 VARILLA @ 1/4 S75 M2
Cinta SPT i LINEAS QUE RECORREN AVENIDAS, 7.6 APLICA ! TAPADE LA  KG/CM?) co GULO
CORTACIRCUITOS DE CANUELA % CARRETERAS Y CALLES (FIGURA 13.2). <1 5.0 NO - CAJA DE MARCO EN ANGUL
g?z 27KV 200A APLICA 2" X 2" X 3/16"
31%7(’\5/ ?:JPSO'BI'D-'(ESSRE)’E 04A = — = DISTANCIA MINIMA AL SUELO “D” EN ZONAS |13.8/13.2/11.4/| 5.6 |APLICA| 638 PLA&’\EJAA DE INSPECCION
5KA ":E T CONDUCTOR COBRE il DE BOSQUES DE ARBUSTOS, AREAS 76 CON MARCO
70 DESNUDO N°2 AWG Iyl CULTIVADAS, PASTOS, HUERTOS, ETC.
TR02 MONOFASICO CLASE A SIEMPRE QUE SE TENGA EL CONTROL DE LA ARCO EN ANGULO
15 KVA 1 ALTURA MAXIMA QUE PUEDEN ALCANZAR LAS <1 5.0 NO - 2" X 2" X 3/16"
13200:480/240 V % ] COPAS DE LOS ARBUSTOS O HUERTOS, APLICA
In MT:0.48A 5 2 e e . LOCALIZADOS EN LA ZONAS DE SERVIDUMBRE
In:BT:13.2A/26.44A CRU’CETA ANGULAR— & (FIGURA 13.2).
METALICA DE 2.4 mts EN AREAS DE BOSQUES Y HUERTOS DONDE SE| 13.8/13.2/11.4/ | 8.1000 NO -
BASE CORTACIRCUITO DIFICULTA EL CONTROL ABSOLUTO DEL 7.6 APLICA 16
FUSIBLE 15 kV 200A CRECIMIENTO DE ESTAS PLANTAS Y SUS
2x1/0F+1/0N AWG AL TUBO COPAS PUEDAN OCASIONAR ACERCAMIENTOS ?
G 101 112" IMC PORTAFUSIBLE PELIGROSOS, SE REQUIERA EL USO DE = 50001 o -
5m DE EXPULSION MAQUINARIA AGRICOLA DE GRAN ALTURA O ' APLICA 2
15kV 200A EN CRUCES DE FERROCARRILES SIN ,
MEDIDOR ELECTRIFICAR, SE DEBE APLICAR COMO { e
TENSION: 480,240 [V] R A TRANSFORMADOR DISTANCIA “E” ESTOS VALORES (FIGURA 13.3) J .
H CORRIENTE BASICA: 10 [A] KWH BT EAEREJES'?SS'ON DISTANCIA MINIMA VERTICAL EN EL CRUCE |13.8/13.2/11.4/| 1.8 | NO - > J MURO PANETADO
CORRIENTE MAXIMA: 100 [A] Ioxaon | ———CONDUCTORES DE “E” A LOS CONDUCTORES ALIMENTADORES DE 7.6 APLICA MORTERO 1:5
CLASE: 1 % ~__| ALUMINIO AISLADOS FERROCARRILES ELECTRIFICADOS, I 5 o - ANGULO TIP ONCRETO SIMPLE 1:3:6
CIMITE DE CARGA. S0k N— PROTECCION PPAL. CAPACETE— $8000 TELEFERICOS, TRANVIAS Y TROLE-BUSES S PR , PAZ DEL RIO
Ry (FIGURA 13.4) CORTE B-B o
e 12%11/01';;..1 ll,?,l'\gZT AWG AL TTTT™———TUBO IMC DISTANCIA MINIMA VERTICAL RESPECTO DEL |13.8/13.2/11.4/|10.200 | NO -
3m MAXIMO NIVEL DEL AGUA “G" EN CRUCE CON 76 0 |APLICA ECEBO COMPACTADO
g| RIOS, CANALES NAVEGABLES O FLOTANTES
S| ADECUADOS PARA EMBARCACIONES CON <1 9.6000| NO - NOTA: DIMENSIONES EN
° ALTURA SUPERIOR A 2 M Y MENOR DE 7 M APLICA METROS Y PULGADAS.
(FIGURA 13.4)
2x1/0F+1/ON+2T AWG AL DISTANCIA MINIMA VERTICAL RESPECTO DEL |13.8/13.2/11.4/|5.2000 | NO -
[® 192" PVC , 7.6 APLICA
23m MAXIMO NIVEL DEL AGUA “G” EN CRUCE CON :
RIOS, CANALES NAVEGABLES O FLOTANTES, 1 26000 NO . .
NO ADECUADAS PARA EMBARCACIONES CON < APLICA DETALLE CAJA DE INSPECCION
ALTURA MAYOR A 2 M. (FIGURA 13.4) ESC 1:25
2x1/0F+1/0N+2T AWG AL E DISTANCIA MINIMA VERTICAL AL PISO EN |13.8/13.2/11.4/| 12.0 NO -
12;12/9 EVC/ONJ'ZT AWG AL 192" PVC © | |CRUCE POR ESPACIOS USADOS COMO CAMPOS 7.6 APLICA
2 DEPORTIVOS ABIERTOS, SIN
INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA DE
C 16 ALFA LED 30W 14 ALFA LED 30W 6‘ SERVIDUMBRE, TALES COMO GRADERIAS, <1 12.0 NO -
96m M LED 3.6W/m 84m M LED 3.6W/m x CASETAS O CUALQUIER TIPO DE APLICA
2 <& EDIFICACIONES UBICADAS DEBAJO DE LOS ‘ \
9z o _CONDUCTORES. CABLE DE PODER CABLE DE PODER
o> DISTANCIA MINIMA HORIZONTAL EN CRUCE |13.8/13.2/11.4/| 7.0 NO - CINTA LED CINTA LED
Fod CERCANO A CAMPOS DEPORTIVOS QUE 7.6 APLICA ! !
zg89 INCLUYAN INFRAESTRUCTURA, TALES COMO DETALLE A CABLE ENCAUCHETADO DETALLE A CABLE ENCAUCHETADO
% % L GRADERTAS, CASETAS O CUALQUIER TIPO DE <1 7.0 NO - 5x16! AWG 5x16] AWG
~ 5 EDIFICACION ASOCIADA AL CAMPO APLICA | |
DEPORTIVO. CABLE ENCAUCHETADO CABLE ENCAUCHETADO
DIAGRAMA UNIFILAR e A Pt
SIN ESCALA | |
| |
MANGUERA MANGUERA
. = LED ' LED |
S (@) | |
o @ 1 1
VEGETACION AMARRE AMARRE
CARGAS DEL TRANSFORMADOR CT 02 ALTURA MAX. 1m ey PLASTICP 10 cm PLASTICP 10cm
N° |DESCRIPCION| CARGA | UNIDAD | FP | EF. VA w VAR % \ ﬁ% £ £
CcTO1 2085 W | 095 | 100 | 2194 | 2085 | 197842 ATVATITNTA N W0 N WO TR A\ VRYD YA T YU TRYYION TR A NPTV TPV YO - = 2
< = | |
Voltaje del sistema V Sub Total 2085  1978,42 TERRENO NATURAL \ \ J i i
s=[P2+ Q2 Total 2194 VA CALZADA }= —Hm ™ } }
CORTE A-A ! |
| |
Capacidad del transformador 150%  Uso DISTANCIA DE SEGURIDAD } !
.0% eserva . |
15 KVA T26KA. Resen ESCALA 1:50 | 3
| |
| |
| |
1 1
RELLENO 1 RELLENO 1
CUADRO DE CARGAS ILUMINACION-CT 01 SETALLE A %
LUMINARIA | MANGUERA | ¢ prGa FASES CALIBRE FF/NIT | pROTECCIO REGISTRO ELECTRICO
CIRCUITO LED FP S (VA) AMP. N REGISTRO ELECTRICO
DE 0.71x0.71x0.60
30w 79w w F1 F2 AWG/TPX/90° C - DE 0.71x0.71x0.60
1 30 15 2085 1042 1042 0,95 2194 554 |ALAISLNo.1/0| 2x40 B —— : DETALLE A
CONDUCTOR COBRE . NOTA 1: MEDIDAS SUJETAS " NOTA 1: MEDIDAS SUJETAS
DESNUDO N°2 AWG f TUBERIA @ 1/2" CABLE TUBERIA @ 1/2" CABLE
TOTAL 30 15 2085 1042 1042 0,95 2194 CLASE A ARANDELA PLANA ENCAUCHETADO 3x16 AWG SAECPAATQA/‘\CDT(EFT'ST'CAS DEL ENCAUCHETADO 3x16 AWG SAECPA/SQA/‘ACDT(EFT'ST'CAS DEL
B ] | / REDONDA DE 5/8"
BASE CORTACIRCUITO—CH TUBO
FUSIBLE 15 kV 200A R PORTAFUSIBLE it~ TORNILLO DE ACERO
CALCULO DEL TRANSFORMADOR DE EXPULSION Y GALVANIZADO DETALLE CONEXION ELECTRICA DE LUMINARIA'Y CINTA LED
Seaciiocis 3 — Factor de PE— CALCULO 15kV 200A | CONTUERCA ESCALA 1:25
escripcion de carga otencia Utilizacién plicabilida TRANSFORMADOR CRUCETA ANGULAR [ DE 5/8" X 12"
CT2 2194 1 2.194 p
Subtotal en VA 2.194 ) METALICA DE 2.4 mts TRANSFORMADOR th
Carga Total 2194 DE DISTRIBUCION
Carga Futura 0 MONOFASICO i
Reserva 12.806 TRANSFORMADOR =N { i
Carga Tota a Instalar 2.194 DE DISTRIBUCION ¥ ABRAZADERA DE UNA SALIDA
Potencia de transformador 15.000 . B5% MONOFASICO CONDUCTORES DE - PARA TRANSFORMADOR GABINETE CON ESPACIO PARA MEDIDOR Y CONTROL
Se selecciona un transformador de 15 Kva Monofasico, - ALUMINIO AISLADOS i
13200v/480v/240v 60 Hz convencional. CAPACETE | S8000
Este transformador sera para uso exclusivo del proyecto. = Uso =Reserva I gggﬁgggOR | —CAPACETE
i COPPERCLAD .
TUBO IMC—LL L 0a
| Presuntos Aplica i BOQUILLA
Armonicos - ’ Observaciones VISTA FRONTAL RELLENO —CINTA TERMINAL
Si No MT 332 VISTA LATERAL A CONCRETO
El proyecto energizara en su mayoria cargas no lineales S AR VR o ) ey e e 33m_
que pueden generar cierto tipo de armonicos, debido a ELSR e A S PO j e CELEE M
<15 % X esto todos los equipos electroncios estaran conectados L & i / 7 g I X
a bancos de UPS con proteccién de armonicos y fallas DETALLE CONEXION DE TRANSFORMADOR A RED MT EXISTENTE CON ARMADO MT 332 i - 4 = _
en la red. . A S EIEONSEEERE SR
15 % < DTH < 50 % X ESCALA1:50 O | 5
> 50 % X =
. CONCRETO
So'_,fgg CRETO RE’GIEUFBR%RIA PARA TUBO
ELECTRICO 4 VEQE?A
DE
0.71x0.71x0.9 ?:JEE{SRT: A
CUADRO DE CARGAS DETALLE INSTALACION GABINETE DE CONTROL CON MEDIDOR
SIN ESCALA ESCALA 1:50
A N
TABLA DE CONVENCIONES: i _ NOTAS: ) VERSION FECHA PROPIETARIO:
ALUMBRADO PUBLICO
. _ GRUPO SIMBOLOGIA GRUPO REDES GRUPO SIMBOLOGIA GRUPO TRANSFORMADORES GRUPO POSTES 1. EIDMPLI%ONTRATISTA DEBERA V0.0 11/06/2025 T - T LOCALIZACION(ViA MAGANGUE - BOLIVAR)
GRUPO SIMBOLOGIA ELECTRICA ELECTRICA , _ELEMENTO EXIS | PROY TOPOGRAFICA ELEMENTO EXIS|IPROY ELEMENTO EXIS | PROY CON TODOS LOS ESTANDARES COMENTARIOS . i CONTIENE:
ELEMENTO EXIS[PROY] LINEA AEREA DE MEDIA ELEMENTO EXISPROY TRANSFORMADOR DE 2. LA ALTURA Y ANGULO DE S DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y DETALLES CONSTRUCTIVOS
PUESTAS A TIERRA S a ELEMENTO EXIS [PROY ; - POSTE DE MEDIA < NOMBRE: MUNICIPIO DE
= = = . TENSION 13.2 KVA LA ELECTRIFICADORA ] ® © INCLINACION SE LA LUMINARIA SE : T — o
E CORTOCIRCUTO FUSIBLE —~ | ||| MEDIDOR DE ENERGIA = | B NEA SUBTERRANEA DE ANGULOS 9 TRANSFORMADOR TENSION E_lNI%LLJJIIEENrLRADEESP%CA)IDFL\CABQAEN Iljé MAGANGUE CONTRATO: DISENO: APROBO:
I e P | K o || [omrereRagcAlE T[] lparTiouLAR s I E TEiB S AT o oA DISENADOR: CODIGO DEL PLANO ) oon
< SOBRETENSION(DPS = = : : : MALDONADO CASTRO NOMBRE: NELSON
| RcoMETIOA (OPS) ———| | TRANSFORMADOR DE o , PAVIMENTADA RETENIDA BISECTORA |, TENSION BASE DEL POSTE (ALTURA LIBRE). C—— PL 6 DE 6 ALDONADO CASTT GARCIA ROJAND
£ POTENCIA (UNIFILAR) LINEA DE GAS e EDIFICACION EXISTENTE | /72 SIMPLE EN MT 3. LA _DISTANCIA ENTRE _LOS NUMERO EXPEDIENTE - ed [ 2
g || TRANSFORMADOR DE : CAJA CON EQUIPO LINEA DE ALUMBRADO - GRUPO CAJAS DE INSPECCION PUNTOS Y SEPARACION ENTRE EL S U - REVISO: DIBUJO:
b POTENCIA DE DOS @ @ = = PUBLICO AP AP ARBOLES o8P POSTE Y BORDE DE VIA, SE NOMBRE: JONATHAN L
E CAJA DE INSPECCION : PLANO DE UBICACION DE NOMBRE: NELSON
<|  [INTERRUPTOR . | . ||[PUENTE sIMPLE ~ |~ ELEMENTO EXIS [PROY o | LUMINARIAS. NIT: 900.723 4602 NO APLICA GARCIA ROJANO NOMBRE: JMALAMBO
8| [TERMOMAGNETICO v LUMINARIA LED DE 1204W| —m| —m ||REGISTRO o | o FECHA: FECHA DE RADICADO  |ESCALA: HOJA:, .,
Junio.
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