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INTRODUCCION

El presente informe comprende los estudios y disefios del sistema eléctrico, sistema solar
fotovoltaico ON GRID para el pozo profundo ubicado en la vereda llano lindo, municipio
de Aguazul departamento de Casanare.

En el documento se desarrollaran los estudios, las memorias de calculo, y los disefios
requeridos para poner en funcionamiento la planta del acueducto.

Para la elaboracién del ESTUDIO Y DISENO DE RECONVERSION ENERGETICA
PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS POZOS PROFUNDOS DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE LAS VEREDAS RURALES DE AGUAZUL
CASANARE ( vereda llano lindo), propiedad del municipio de Aguazul, se realizé la
respectiva visita para identificar las redes existentes, nivel de tension y reconocer el
acceso de la acometida principal.

Las memorias de célculo del proyecto, los planos eléctricos, anexos y demas informacion
requerida forman parte para aprobacion y posterior puesta en marcha de las obras.

1. OBJETIVO

Elaborar los disefos eléctricos detallados para la alimentacion de las cargas requeridas
para eficiente funcionamiento del sistema de bombeo del pozo profundo ubicado en la
vereda llano lindo del municipio de Aguazul departamento de Casanare, teniendo en
cuenta Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE resolucion 40117 del 02
abril del 2024, Norma NTC 2050, Resolucion CREG 174 da 2021 (Por la cual se regulan
las actividades de autogeneracion a pequefa escala y de generacion distribuida en el
Sistema Interconectado Nacional).

2. ALCANCE

Recoleccién de informacion preliminar.
Disefios eléctricos:

. Definicién de cargas requeridas para el proyecto.
. Dimensionamiento sistema de generacién Fotovoltaico ON-GRID.
. Elaboracién de diagramas unifilares

~



. Elaboracion de cuadros de cargas

. Definicion de tableros de distribucion

. Disefios del sistema de puesta a tierra

. Disefio del sistema de apantallamiento

. Dimensionamiento del cuarto eléctrico

. Verificacion de distancias de seguridad

. Disefio de rutas de ductos y dimensionamiento de cables

. Calculo de conductores, por capacidad y caida de tension

. Elaboraciéon e memorias de calculo, de acuerdo con RETIE
3. NORMAS

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE,
(Resolucion_40117_de_2024).

Cédigo Eléctrico Colombiano NTC 2050, actualmente en revision final por parte del
ICONTEC.

Especificaciones técnicas de construccion de la Empresa de energia del Casanare
ENERCA S.A. ESP.

Norma Técnica Colombiana NTC 4552 (del icontec).

Resolucion CREG 174 da 2021 (Por la cual se regulan las actividades de
autogeneracion a pequefa escala y de generacion distribuida en el Sistema
Interconectado Nacional)

Resolucion 0799 del 09 Dic 2021 y 0330 del 08 Jun de 2017 Reglamento Técnico para
el sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS.

» IEEE STD 80 - 2000 guide for safety in AC subestactation grounding NEC — National
Electrical Code

IEEE - Guide for Measuring Earth Resistivity, ground Impedance, and Earth Surface
Potencials of Ground System.

CUMPLIMIENTO RETIE

A continuacién, se presenta el resumen del cumplimiento para cada item exigido por el
RETIE de la Gltima version vigente (2024), estipuladas en el Libro 3, articulo 3.3.1.1.



Formulario de cumplimiento RETIE - Lista de aspectos para disefio Detallado en
conformidad con el Articulo 3.3.1.1 del RETIE 2024

REQUISITO

NA

OBSERVACIONES

a. Andlisis de riegos de origen eléctrico y
medios para mitigarios.

b. Analisis de riesgos por descargas eléctricas
atmosféricas (rayos), y medidas de proteccion

C. Calculo de cargas iniciales y futuras,
incluyendo factor de potencia y arménicos

d. Coordinacion de aislamiento

e. Andlisis y calculos de cortocircuito, arco
eléctrico y falla a tierra

f.Analisis de tension requerido

x| X{X| X| X X%

g. Célculos de campos electromagnéticos.

NO HAY
SUBESTACIONES NI
TENSIONES
MAYORES A 57,7 kV

h. Caélculo de transformadores incluyendo
efectos de los arménicos y factor de potencia en
la carga

i.Calculo del sistema de puesta a tierra

j.Célculo econémico de conductores, teniendo en
cuenta factores de pérdidas, cargas resultantes
y costos de la energia

K. Especificacion de los conductores,
teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los
interruptores, la corriente de corto de la red y
capacidad de corriente del conductor segun
IEEE 242 o |IEC 60909.

I.Calculo mecanico de estructuras y elementos de
sujecion de equipos, incluye bandejas
portacables las cuales se les debe calcular la
ocupacion y cargabilidad, para informar al
calculista de la obra civil

m.  Célculo y Coordinacion de protecciones
contra sobre corrientes. En baja tension se
permite la coordinaciéon con las caracteristicas
de limitacidon de corriente de los dispositivos
segun IEC 60947-2 Anexo A.

n. Calculo de canalizaciones (tubos, ductos,
canaletas y electroductos), bandejas portacables
y volumen de encerramientos (cajas, conduletas,
armarios, etc).




REQUISITO

AP

NA

OBSERVACIONES

0. Célculo de pérdidas de energia, teniendo
en cuenta armonicos y factor de potencia.

p. Calculos de Regulacién de tensiéon

q. Clasificacién de areas

No se aplica a este
proyecto ya que no tiene
zonas peligrosas

r. Elaboracién de diagramas unifilares

S. Elaboracion de planos y esquemas
eléctricos para la construccion

t.Especificaciones de construccién
complementarias a los planos, incluyendo
aquellas de tipo técnico de equipos, materiales y
sus condiciones,

u. Distancias de seguridad o servidumbre
requeridas

V. Justificacion técnica de desviacion del a
NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y
cuando no comprometa la seguridad de las
personas o instalacion.

No se
desviaciones

requieren

wW. Demas estudios que la instalacion requiera
para su adecuada operacion, como condicione
sismicas, acusticas, mecanicas o térmicas.

No se requieren
estudios adicionales

X. Seleccion, calculo y especificacion de
equipos de generacibn de  energia
convencionales y no convencionales

Nota: El presente formulario, se realiza con el fin de identificar la aplicacion o no de los
documentos relacionados en cada uno de los literales solicitados por el RETIE, este
formulario, se firmara una vez el proyecto se encuentre en la etapa del 100%.

4. DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA EN EL NIVEL DE TENSION 1

De conformidad con el articulo 6 de la Resolucion CREG 174 de 2021, se realiza consulta
en la pagina web del OR que la red a la cual se conectara el proyecto para verificar la
disponibilidad para entrega de excedentes de energia a la red.

Una vez realizada la consulta no se encontré en la base de datos disponible en el
Aplicativo Ubicacién e Informacion Técnica AGPE - AGGE - GD del operador de red el
transformador existente desde el que se energiza actualmente la instalacion, se presenta

figura con la consulta realizada.



Potencia Generado

B oo 0%

30% - 40%

B 0% -50%

No obstante, ante la imposibilidad de consultar la capacidad de realizar la consulta, y
dado que se conoce la capacidad del transformador (30 kVA) y el porcentaje de aporte
de GD y AGPE al transformador (0%), se puede calcular la sumatoria de la potencia
maxima declarada de todos los GD y AGPE que entregan energia a la red, en el circuito
de nivel de tension 1, debe ser igual o menor al 50% de la capacidad nominal del circuito,
transformador, tal como lo establece el literal a) del articulo 6 de la resolucién CREG 174
de 2021.

De lo anterior se concluye que la maxima potencia que se puede inyectar a la red en el
punto de conexién es de 15 kW,

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se requiere el calculo y disefio de un sistema solar fotovoltaico ON GRID para suministrar
energia a la PTAP pozo profundo ubicado en la vereda llano lindo municipio de Aguazul
departamento de Casanare. El sistema solar fotovoltaico estara compuesto por 20
paneles solares de 605 Wp, un inversor de 10kW equipado con 2 MPPT, medidor trifasico
bidireccional de energia activa y reactiva.

La acometida en AC desde el inversor hasta el tablero de distribucién principal en cable
de cobre 3x8_F+1X8_N+1X10_T) AWG LS HFFR CT-600V, en ducto de 161-1/2" PVC
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TP, el disefio también cuenta con un armario para medida directa bidireccional tipo norma
Codenas AE 303, equipado con un medidor electrénico bidireccional, y una proteccién
principal 3x100A (10ka), todos los elementos antes mencionados se calcularon de
acuerdo a las normas vigentes.

CONEXION A RED: a través de transformador 30 kva existente.

CAPACIDAD INSTALADA: El proyecto tiene instalados 12,1 kWp

TIPO DE SERVICIO: Se toma servicio a una tensién de 220-127V con frecuencia de 60
Hz. Trifasico trifilar desde el inversor proyectado.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: Se construira un sistema de puesta a tierra disenado
especificamente para este proyecto.

TENSION EN BAJA: 220-127V trifasico desde inversor proyectado.

ACOMETIDA BAJA TENSION DESDE TRANSFORMADOR: 3x2_F+1X2_N+1X8_T
AWG LS HFFR CT600V

6. INSTALACIONES ELECTRICA.

Toda la instalacién eléctrica a construir, esta disenada basada en la NTC 2050; el
reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE resoluciéon 40117 2 abril 2024.

Las instalaciones para uso final de la electricidad deben contar con elementos y medidas
de proteccién para impedir los efectos de las sobrecorrientes y sobretensiones,
resguardar a los usuarios de los contactos directos a partes energizadas y anular los
efectos de los contactos indirectos, que puedan causar choque eléctrico. Igualmente,
debe contar con las protecciones para evitar dafios en la instalaciéon o en el medio que la
rodea.

En toda instalacion de uso final, el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra
deben ir independientes entre si y deben conectarse con un puente equipotencial solo en

el tablero general, donde esta la proteccion principal y la conexion al electrodo de puesta
a tierra (TITULO 27, RETIE).

En el aspecto de acometidas, se debe atender a lo establecido en la seccién 230 de la
NTC-2050.Las protecciones contra sobre corrientes, atienden lo establecido en la NTC-
2050 sec.225-9.

10

o



En el cableado de la acometida se utilizara cable de cobre aislado desde el punto de
conexiéon de la acometida situado red de baja tensién existente hasta el armario de
medida y tablero general de distribucién proyectado, su calibre atiende a las condiciones
de carga, regulacion y corrientes.

7. FACTORES DE RIESGO ELECTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

Para evaluar los factores de riesgo eléctrico se entendera que una instalacion eléctrica
es de PELIGRO INMINENTE o de ALTO RIESGO, cuando carezca de las medidas de
proteccién frente a condiciones donde se comprometa la salud o la vida de personas,
tales como: ausencia de la electricidad, arco eléctrico, contacto directo e indirecto con
partes energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de
paso, contacto y transferidas que excedan limites permitidos.

Tomando como base todos los anteriores factores de riesgo y utilizando la tabla
1.5.1.4.1.a del RETIE tenemos;

Matriz para analisis de riesgo
Electrocucion Contacto directo {al) o (en} Tableros electricos
RIESGO A EVALUAR:
EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL <1 RIESGO MATERIALIZADO ™ PROBABILIDAD
£n la imag - lh D C ed: : edA ;
En personas Economicas | Ambientales dela i Ha ocurrido | Ha ocurrido Scede varias | Jucede veriss
cocurrido en % 2 veces al afio | veces al mes
empresa en el sector {en '3 empresa
el sector en la empresa | en la empresa
Dafio grave en
O Una o mas infraestructura | Contaminacio | internacion s
O muertes _interupcion | nirreparabie al
Z regional
w incapacidad Dafios )
Contaminacic .
m parcial mayores, Nacional 4
'e) i n mayor
permanente salida de
c Incapacidad |Dafios severos. el
m X y Contaminacio :
temporal! (>1 interrupcion " Regicna! S
2 : n iocalizada
e dia) tempora!
— Dafios
> Lesion menor (8
wn . 18§ importantes. Efecto menor Local 2
h incapacidad) | interrupcion
breve
lesti
o _es{ . Dafios leves
funcional!
No Sin efecto interna ; |
(afecta 2 "
. S2F interrupcion.
rendimiento
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Matriz para analisis de riesgo

Dafio de equipos Cortocircuito {ai) o {en) Tableros electricos
A5 - EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL =1 RIESGO MATERIALIZADO 3 PROBABILIDAD
S — Nth > - Sced: i Sn:ed: i
€n personas Economicas | Ambientales dela X Ha ocurrido | Ha ocurrido |~ ot o e o
cocurrido en i veces a! afio | veces al mes
empresa en el sector |en la empresa <
el sector en la empresa | en |a empresa
Dafio grave en
o) Unaomas |infraestructura| Contaminacio | Internacion
: . 5
o muertes . Interupcion | nirreparable. al
z regional.
wn imapas»d:d e Contaminacio 3
m parcial mayares, Nacional 4
O = n mayor
c lida de
m Incapacidad |Dafos severos. c iracio )
> temporal {>1 | interrupcion localbads Regional 3
dia) tempora!
Q Dafios
a mm 5 by -mpomnfea Efecto menor Local 2
hincapacidad) | interrupcion
breve
x::m‘i Dafios leves.
( e No Sin efecto interna 1
._ . interrupcion.
£ A
Matriz para analisis de riesgo
incendio Scbrecarga {al)ofen} Circuitos ramailes
A .- EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL 1 RIESGO MATERIALIZADO | PROBABILIDAD
Ents Kanpie Nth : . 5 d: i Sued: ri
En personas Economicas | Ambientales dela 2 % Ha ocurride | Ha ccurridg | >UCe0e varias | Sucede varias
cocurrido en veces al afic | veces al mes
empresa en el sector |en la empresa
&l sector &n la resa jen la ress
Dafio grave en
Unaomas |infraestructura| Contaminacio | Internacion
8 muertes _interupcion | nirreparabie. al s D
z regional.
w zmmgdﬂd Dafios i '
m parcial mayores, s Naciona! 4 MEDIO
8 permanente salida de
Incapacidad | Dafios severos. cime
2 temporal {(>1 interrupcion c:?::';:;;n Regional 3 MEDIO
O dia) temporal
—_ Dafios
> Lesion menor (8| importantes.
w : i Efecto menor Local p
h incapacidad) | interrupcion
breve
mf‘“'l Dafios leves.
g No Sinefects | interna 1
(afucta interrupcion
rendimiento | P
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Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras Arco electrico (@) o fen) celda de medida
RIESGO A EVALUAR:
EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
e —
RIESGO POTENCIAL E IRIBGO MATERIALIZADO D PROBABILIDAD
e Bsans N : > < d: rid edeA ria:
Enpersonas | Economicas | Ambientales dela @ ha Ha ocurrido | Ha ocurrido en| S9cede variss | Sucede varias
empresa cocurrido en el e = veces al afio en | veces al mes en,
sector v la resa la
Dafio grave en
Unaomas |infra tura. | C inacion i
8 muertes interupcion irreparable. ; ! >
a Incapacidad Daﬁos- mayores, Contaminacion
m parcial salida de Nacional 4
(@) ik ’ mayor
C Daiios severos,
m Incapacidad ) oh Contaminacion Regional 3
=2 temporal (>1 dia) localizada egona
e temparal
s Dafios
wn L:?;:pn::nor @ '::romn:: Efecto menor Local 2
breve
Molestia
fumb:l‘,r::s D?:t:s Ieve;nNo Sin efecto interna 1
laboral)
Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras ausencia de electricidad (af) o (en) ipulacion de herrami
R A EVALUAR: EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL ~1 RIESGO MATERIALIZADO | — PROBABILIDAD
E D C B A
£n la imagen
gnp - . P N dela Nc-;ha ITITN Tpa—— Sucede varias | Sucede varias
cocurrido en el el sictor veces al afio en jveces al mes en
enp— sector * la la
Dafio grave en
Unaomas |infraestructura. | C inacion oo
) . : onal| 5
o muertes Interupcion irreparable.
b4 regional.
w Incapacidad | Dafios mayores, N
m parcial salida de Koefiuinscion Nacional 4
= . mayor
n per ion.
% Incapacidad s Contaminacion
Z  |emporaiprde)| MR | irada | MW :
g Dafios
Lesion menor (8 | importantes.
wn sl 1 Insoiinn Efecto menor Local 2
breve
Molestia
funcional {afecta | Dafios leves. No :
rendimiento interrupcion. Sin glecto Interna 4
laboral)
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Matriz para analisis de riesgo
Q d contacto directo {al) o (en) ipos de soldad
RIESGO A EVALUAR: EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL 01 RIESGO MATERIALIZADO | m—| PROBABILIDAD
T NEha . > 5 ed: fas | Suc d: i
En personas Economicas | Ambientales dela ? Ha ocurrido |Ha ocurrido en| >o o s Varas ede vanas
cocurrido en el enelsector | 1 empfesa veces al afio en |veces al mes en
pre la empresa
Dafio grave en
Una o mas infraestructura. | C inacion .
8 muertes Interupcion irreparable. Ingemacionst 3
=z regional,
w Incapofidad Dafios mayores, Contaniracion )
m parcial salida de Nacional 4
) per b ion mayar
Cc Dafio:
m Incapacidad Im: sevei:‘s. Contaminacion gl 3
‘:_:’ temporal {>1 dia) S focalizada
—_— Dafios
g Les‘»on menor (8 Wes. Efecto menor Local 2
hincapacidad) Interrupcion
breve
Molestia
funcnor?al.(afecu D?ﬂos ieve_sA No Sinefecto ik 1
rendimiento interrupcion.
laboral
Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras contacto indirecto (al) o {en) equipos de soldadura
AEV . EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL x1 RIESGO MATERIAUZADO | | PROBABILIDAD
En la i € D C B A
Enp icas b k dela N‘,’ "y o Ha ocurrido |Ha ocurrido en y e
empresa soctorm enelsector | laempresa
Dafio grave en
Una o mas infraestructura. | Contaminacion .
8 muertes interupcion irreparable. iiaslans sy s
2 regional.
Incapacidad | Dafios mayores, X
f“‘g parcial salida de Clminairiadion Nacional 4
2 mayor
(@ permanente | _subestacion.
rcn Incapacidad i Contaminacion
i ol
b4 temporal (>1 dia) L tmr'ﬂon localizada Regions 2
g Dafios
Lesion menor (8 | importantes.
e hincapacidad) | Interrupcion Sach 4 ot $
breve
Malestia
funcional (afecta | Dafios leves. No )
rendimiento interrupcion. abecn> intoa !
laboral)
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Matriz para analisis de riesgo_
Q duras corto circuito (al) o (en) celda de medid
AEVAL = EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL 1 |RIESGO MATERIALIZADO  pomn | PROBABILIDAD
Enlai E D C 8 A
En E i Ambi . dela No ha Ha oc Ha ocurrido en Sucede varias | Sucede varias
! cocurrido en el veces al afio en|veces al mes en
empresa enelsector | laempresa
la empresa la
Dafio grave en
O Unaomas |infraestructura. | C ion P 5
o muertes Interupcion irreparable. | oo
2 regional.
w incapacidad | Dafios mayores, "
m parcial salida de - o n:cnn Nacional 4
O per bestacion i
C ) Dafios severas. L
m Incapacidad It on Contaminacion Regional 3
Z  |temporaipidia)| TroTURC localizada s
I temporal
—_— Dafios
R Lw m ® -womrvfes. Efecto menor Local 2
h incapacidad) interrupcion
breve
Molestia
funcional (afecta | Dafios leves. No Sin efecto I 1
rendimiento interrupcion.
laboral)
Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras electricidad estatica {al) o (en) ion de her
RIESGO A EVALUAR:
EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
- E—
RIESGO POTENCIAL [ | [RIESGO MATERIALZADO . o | PROBABIUDAD
Enlai E D C B A
Enpersonas | Ecomomicas | Amblentales | dela NOBS | o i [ acumtiaanl P st | S wins
cocurrido en el veces al afio en|veces al mes en
empresa enelsector | laempresa
sector la empresa fa empresa
Dafio grave en
Unaomas |infraestructura. | Contaminacion i MEDIO
O muertes Interupcion irreparable. ltemacionad 5
0 regional.
a Incapacidad | Daflos mayores, Coraminacion
m parcial salida de R Nacional 4 MEDIO
2 - Saiacion o
g Incapackied lntemsri:;s. Contsminacion Regional 3
Q temporal (>1 dia) tenponst localizada
> Dafios
i m menor (6 | importa nt.es. Efecto menor Local 2
h incapacidad) Interrupcion
breve
Molestia
funtoonali(afecu Daﬁos Ieve.s. No i ekt PR 1
rendimiento interrupcion.
laboral}
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Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras equipo defectuosos (al) o (en) manipulacion de herramientas
AEV. = EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
. E——
RIESGO POTENCIAL [ RIESGO MATERIALIZADO B PROBABILDAD
En la imagen L 2 < 8 A
En E e Ambi " dela No ha Ha ocurs Ha GCHdS 80 Sucede varias | Sucede varias
em cocurrido en el enelsector:| s veces al afio en|veces al mes en
sector ¥ la empresa
Dafio grave en
Una o mas infra tura. | C i on .
8 muertes Interupcion irreparable. ntermacionat =
=z regional.
wv Incapacidad | Dafios mayores,
m parcial salida de Conts han Nacional 4
(@] bestacion mayor
pe
-
m Incapacidad Dlanﬁ:: szvei;ons. Contaminacion | . 3
Z  |temporal 1 dia) e Iocalizada L
a temporal
s Dafios
Lesion menor (8 | importantes.
e h incapacidad) Interrupcion Bfects g Locs! 2
breve
Molestia
funcianal (afecta | Daflos leves. No .
[l
rendimiento inte fon. Sin efecto nterna 1
Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras rayos (al) o (en) instalaciones DC (paneles, inversor)
0 A EVALUAR: EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL 1 RIESGO MATERIALIZADO | o | PROBABILUDAD
N E D C 8 A
e No ha Sucede varias | Sucede varias
Enp E ! Ambi I/ dela Ha ocurrido |Ha ocurrido en
cocurrido en el enclsecior/| e veces al afio en
empresa . mpresa 3 em
Dafio grave en
Una o mas nfi uctura. | C inacion o
8 muertes Interupcion irreparable. ’ s >
5 Incapacidad Daﬁo:mayons, Contaminacion
m parcial salida de " Nacional 4 MEDIO
e N X mayor
permanente | subestacion.
r% Incapacidad Deflos severps. Contaminacion
2 |temporal prdia)| "IN | ocaiizaga | o8O : e
) temporal
s Dafios
Lesion menor (8 | importantes. 3
- bincapacided) | inbamvpcion | Cfectomenor | Local & -
breve
Molestia
fundo:?all(xfecn Daﬁosleves No Sin ef — 1
in pcion.
laboral)
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Matriz para analisis de
Quemaduras tension de contacto {al) o (en) instalaciones DC (paneles, inversor)
A Evau > EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
RIESGO POTENCIAL 1 RIESGO MATERIALIZADO | m— | PROBABILIDAD
E D C 8 A
En la imagen A =
Enp E, " Ambientales dela N?ha Mo ocuriids |Ha ocarvido e Sucede varias | Sucede varias
cocurrido en el veces al afio en | veces al mes en|
empresa enelsector | la empresa
la em; la
Dafio grave en
o) Una o mas infraestructura. | Contaminacion {oterna " 5
O muertes Interupcion irreparable.
=2 regional.
7 Incapacidad | Dafios mayores, o
m parcial salida de Com:nwrcmn Nacional 4
O per bestacion
= Dafo
m Incapacidad pile s severt:‘s. Contaminacion Nagrassl 3
4 temporal {>1 dia) v localizada
A temporal
-S Daflos
Lesion menor {8 | importantes.
w SiSpei) | Mesaigion Efecto menor Local 2
breve
Molestia
funcional (afecta | Dafios leves. No .
rendimiento interrupcion. S frteme .
laboral)
Matriz para analisis de riesgo
Quemaduras tension de paso (al) o (en) instalaciones DC (paneles, inversor)
AEV y EVENTO O EFECTO FACTOR DE RIESGO CAUSA FUENTE
. —
RIESGO POTENCIAL 1 RIESGO MATERIALIZADO | — | PROBABILIDAD
En 2 im E D € B A
Enp - . P N e, No ha Ha ocurido || Vs ocuriido an Sucede varias | Sucede varias
veces al afio en | veces al mes en
- la empresa la empresa
Dafio grave en
inf tura. | C inaci
(@) Und'o mas i on i rabi:m Internacional 5
a Incapacidad Duﬁo: mayores, Contal
m parcial salida de P Nacional 4
O permanente subestacion. vl
= Dafios severos. i
m Incapacidad It i Contaminacion Resonal 3
2 |temporalpidia)| o PO localizada <8l
) -
g Lesion menor (8 | importantes.
h incapac 1 i Efecto menor Local 2
breve
Molestia
funcmr?a!.(afectz D?hos Ieves No Sinefacto \ 1
rendimiento interrupcion.
laboral)
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COLOR | NIVEL DE | DESICIONES A TOMAR Y CONTROL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
RIESGO
Aceptarlo: Aplicar los sistemas de control | El lider del grupo de trabajo diligencia el andlisis de trabajo seguro (ATS) y el jefe de
MEDIO {minimizar, aislar, siniestrar EPP, procedimientos, | drea aprueba el permiso de trabajo (PT) segtin procedimiento establecido
protocolos, listas de verificacién, usar EPP).
Requiere permiso especial de trabajo
ACTIVIDAD A REALIZAR RIESGO TIPO DE | BARRERA DE | BARRERA DE SEGURIDAD BARRERA DE SOPORTE
RIESGO CONTROL
Uso de elementos de proteccién
personal de forma permanente
despejar el drea tales como guantes, botas de Proceso de consignacion,
INSTALACIONES en ejecucion, seguridad, casco con barboquejo, | divulgacién del
DC, PANELES Y Accidentes por MEDIO demarcary pretales, arnés, Tie Off,. Realizar | procedimientoy ATS a
INVERSOR Montaje de equipos en el sitio | caidas de personas sefializar las inspeccién de trabajos en alturas | diario con sus
indicado u objetos, golpes, dreas de trabajo garantizando supervision respectivas acciones de
lesiones, cortaduras permanente. control antes de iniciar
actividades
Uso de elementos de proteccién
personal de forma permanente
despejar el area tales como guantes, botas de Proceso de consignacion,
ACOMETIDA RED Electrocucion, en ejecucion, seguridad, casco con barboquejo, | divulgacién del
DE BAJA TENSION | construccion de un tramo de accidentes por MEDIO demarcary pretales, arnés, Tie Off, eslinga de | procedimientoy ATS a
red subterrdnea en BT caidas de personas sefializar las posicionamiento. Realizar diario can sus
u objetos, golpes, dreas de trabajo | inspeccion de trabajos en alturas | respectivas acciones de
lesiones, cortaduras garantizando supervisién control antes de iniciar
permanente. actividades
Uso de elementos de proteccién Proceso de consignacion,
montaje medidor de energia personal de forma permanente divulgacién del
Desenergizacion | tales como guantes, botas de procedimiento y ATS a
instalacion tablero de Golpes, lesiones, de la red seguridad, casco con barboquejo, | diario con sus
USO FINAL distribucion cortaduras pretales, arnés, Tie Off, eslinga de | respectivas acciones de
MEDIO posicionamiento. control antes de iniciar
instalacién ducteria red actividades
subterrdnea BT
cableado eléctrico Electrocucion, ,
golpes, lesiones,
cortaduras
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