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1. ALCANCE DEL DOCUMENTO 

El presente documento contiene el diagnóstico técnico detallado del estado actual del área 

de intervención, con base en el registro fotográfico y las visitas de inspección realizadas. 

2. ANÁLISIS TÉCNICO Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SITIO 

La infraestructura existente presenta deterioro avanzado, evidenciado por patologías como 

humedad, desgaste superficial, y ausencia de mantenimiento. El terreno presenta 

condiciones deficientes de nivelación y drenaje, con alta susceptibilidad a saturación. 

El predio objeto de intervención, destinado para la estructuración del proyecto de 

construcción de un estadio de fútbol en el municipio de Villanueva (Bolívar), presenta 

actualmente condiciones físicas, funcionales y ambientales que evidencian un estado 

general de deterioro y subutilización. 

Desde el punto de vista físico y constructivo, se identifican estructuras existentes en 

concreto, correspondientes a graderías y un módulo construido, posiblemente de acceso, 

servicios o camerinos, las cuales presentan un avanzado estado de deterioro. Se observa 

desprendimiento generalizado de recubrimientos, presencia de humedad en muros 

posiblemente asociada a fenómenos de capilaridad y exposición prolongada a la intemperie, 

desgaste superficial en elementos estructurales y ausencia total de mantenimiento. Estas 

estructuras no cumplen actualmente condiciones funcionales ni de seguridad para su uso. 
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En cuanto al terreno, el área destinada al campo de juego se encuentra en condición natural, 

sin ningún tipo de adecuación técnica. Se evidencian irregularidades en la superficie, 

presencia de cobertura vegetal no controlada, zonas con suelo expuesto y posibles procesos 

de erosión superficial. No se identifican sistemas de conformación de subrasante, ni capas 

estructurales que garanticen condiciones adecuadas para la práctica deportiva, lo que 

sugiere una baja capacidad funcional del terreno en su estado actual. 

Respecto al manejo de aguas y drenaje, se observa la existencia de un canal lateral a la vía 

principal que presenta un alto grado de colmatación debido a la acumulación de residuos 

sólidos, sedimentos y vegetación invasiva. Esta condición reduce significativamente la 

capacidad hidráulica del sistema, generando un alto riesgo de inundación y saturación del 

terreno, especialmente en eventos de precipitación, lo cual constituye una de las principales 

limitantes del predio. 

En términos de accesibilidad, el predio colinda con una vía vehicular en operación; sin 

embargo, los accesos actuales son informales y no cuentan con obras de urbanismo como 

andenes, bordillos o zonas de transición adecuadas. Se evidencia además la presencia de 

superficies en material granular sin estabilización, con signos de erosión y desnivel, lo que 

afecta la movilidad peatonal y vehicular hacia el área del proyecto. 

En relación con los servicios públicos, se identifica la presencia de redes eléctricas aéreas 

cercanas al predio, lo que podría representar posibles interferencias para el desarrollo del 

proyecto si no se consideran en el diseño. No se evidencian redes hidrosanitarias ni 

sistemas de iluminación deportiva, lo que indica que el predio no cuenta con infraestructura 

básica para su funcionamiento como escenario deportivo. 

Finalmente, desde el componente ambiental y sanitario, se observa una disposición 

inadecuada de residuos sólidos en diferentes sectores del predio y sus alrededores, así 

como crecimiento descontrolado de vegetación, lo que afecta negativamente las condiciones 

paisajísticas, sanitarias y de salubridad del área. 
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Foto 1. Evidencia del estado actual estructura existente. 

 

Foto 2. Frontal estado de campo de juego y gradas. 
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Foto 3. Evidencia del estado transición vía y estructura. 

 

Foto 4. Evidencia del desnivel entre vía y cancha, 2 metros. 


