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1. DEFINICIÓN. 

La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas viales, conformadas por 

líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el pavimento, bordillos o sardineles y 

estructuras de las vías de circulación o adyacentes a ellas, así como los objetos que se 

colocan sobre la superficie de rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar 

la presencia de obstáculos. 

Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o 

adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de 

prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 

prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información 

necesaria para guiar a los usuarios de estas. 

Los dispositivos para la regulación del tránsito deberán ubicarse a lo largo de la vía 

construida. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar las señalizaciones horizontales y verticales para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTOS 

DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ Procurar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones. 

¶ Evitar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y 

peatonales. 

¶ Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les 

facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Altos del Rosario es un municipio colombiano, situado al sur del departamento de Bolívar, 

en la Subregión de Las Lobas. El Alcalde se pronuncia mediante decretos y se desempeña 

como representante legal, judicial y extrajudicial del municipio.  

El Municipio de Altos del Rosario está localizado en el sur del departamento de Bolívar. 

Limita al norte con el municipio de Barranco de Loba; Al este con el municipio de San Martín 

de Loba; al Oeste con la Ciénaga de la Sardina al sur con los municipios de Tiquisio y 

Norosí, todos pertenecientes al departamento de Bolívar. 

El municipio consta de un área total de 248,66 km2. Las actividades económicas principales 

son la agricultura y la pesca. La cabecera municipal se encuentra aproximadamente a 17 

m.s.n.m. 

Límites del municipio: 

El municipio Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con el 

departamento del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San Martín de 

Loba y al sur el municipio de Regidor 

Población: 8.136 Habitantes (DANE 2024) 
Elevación: 28 m 
Superficie: 327 km² 
Coordenadas: 8,98937° o 8° 59' 22" Norte, -73,94777° o 73° 56' 52" Este 

El municipio Limita al norte con el departamento de Magdalena, al oriente con el 

departamento del Cesar, al occidente con los municipios de Hatillo de Loba y San Martín de 

Loba y al sur el municipio de Regidor 

Superficie: 248.66 km² 

Elevación: 18 m 

Población: 12.353 (2026) 

Tiempo: 32 °C, viento del O a 5 km/h, humedad del 53 %   

Coordenadas: 8°47′29″ N, -74°09′49″O 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 1 se muestra el mapa político del departamento de Bolívar y se resalta la 
ubicación del municipio de Altos del Rosario - Bolívar 

3. LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 
El proyecto se localiza en el departamento de Bolívar, en zona urbana del Municipio de el 

Altos del Rosario, Carrera 16, Calle 15, Calle 16 y Calle 18, de la cabecera Municipal y 

consiste en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRRETO HIDRAULICO EN LA 

CABECERA MUNICIPAL DE ALTOS DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 2. Localización del Proyecto. 

 

Fuente: Google Earth 
 

5. SEÑALES HORIZONTALES 

 
La señalización horizontal es un conjunto de señales y marcas en la superficie de la vía que 
brindan información a los conductores sobre su uso y la posición de los vehículos en la 
misma. Esta señalización es esencial para guiar a los conductores, prevenir accidentes y 
mantener el flujo de tráfico fluido. 
Hay varios tipos de señalización horizontal, que se clasifican según su función y forma. 

Algunos de los tipos más comunes incluyen: 

5.1 Líneas de carril 
Estas son las líneas que se dibujan en el pavimento y se utilizan para separar los carriles 

de la vía. Las líneas blancas se usan para separar carriles en la misma dirección, mientras 

que las líneas amarillas se usan para separar carriles en direcciones opuestas. 

5.2 Flechas de giro 
Estas son las flechas que se dibujan en la vía y se utilizan para indicar la dirección que 

deben tomar los conductores en una intersección o un desvío. 

5.3 Líneas de parada 
Estas son las líneas que se dibujan en la vía cerca de las intersecciones y se utilizan para 

indicar dónde deben detenerse los conductores. 



 

 

5.4 Zonas de aparcamiento 
Estas son las zonas marcadas en el pavimento donde se permiten el aparcamiento de los 

vehículos. 

5.5 Líneas de canalización: 
Estas son las líneas que se dibujan en la vía y se utilizan para guiar a los vehículos hacia 

una dirección específica. 

5.6 Líneas longitudinales 
Características 

Líneas de Color Blanco: Las líneas de color blanco que dividen los carriles indican que la 

vía es de un solo sentido. 

 

 

Líneas de Color Amarillo: a largo de la calzada  indican el doble sentido de la vía 

 

 



 

 

 

Líneas de Color Azul: se usa para demarcar las líneas de borde de pavimento en las 

aproximaciones y frente a hospitales, clínicas y centros de atención médica. 

Líneas de Color Rojo: se usa para indicar a los conductores: 

¶ El acceso a una rampa de emergencia 

¶ Carriles a los cuales no debe ingresarse 

¶ En sardineles, para indicar una prohibición de estacionamiento 

5.7 Significado de la forma de las líneas longitudinales: 
 

¶ Una línea de forma continua significa que ningún conductor con su vehículo debe 

atravesarla ni circular sobre ella 

¶ Una línea segmentada indica que está permitido su traspaso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.8 Líneas Transversales 
 
Las líneas transversales se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual los 
vehículos deben detenerse y para demarcar sendas destinadas al cruce de peatones o de 
bicicletas. 
 

Clasificación : 

Atendiendo a la función que cumplen, las líneas transversales se clasifican en: 

Líneas de cruce:  estas delimitan y señalan el sendero destinado al cruce de peatones o de 

ciclistas en la calzada. 

Líneas de detención:  indican el lugar ante el cual los vehículos que se aproximan a una 

intersección o a un paso para peatones o de ciclistas deben detenerse. 

Línea de ceda el paso:  indican  el lugar ante el cual los vehículos que se aproximan a una 

intersección deben detenerse si por la vía prioritaria, se aproxima un vehículo. 

Cruces peatonales:  las demarcaciones transversales de los cruces o pasos peatonales se 

emplean para indicar el lugar y la trayectoria que deben seguir los peatones al atravesar 

una calzada y definir el área donde un conductor podría anticipar la presencia de un peatón, 

ciclista, persona en silla de ruedas o similar. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. SEÑALES VERTICALES 

 
 

6.1 UBICACIÓN LATERAL DE LAS SEÑALES 
 
Todas las señales se colocarán al lado derecho de la vía, teniendo en cuenta el sentido de 
circulación del tránsito, de forma tal que el plano frontal de la señal y el eje de la vía formen 
un ángulo comprendido entre 85 y 90 grados, con el fin de permitir una óptima visibilidad al 
usuario. 
 
En carreteras, la distancia de la señal medida desde su extremo interior hasta el borde del 
pavimento, deberá estar comprendida entre 1,80 m y 3,60 m. 
 

6.2 UBICACIÓN LONGITUDINAL DE LAS SEÑALES 
 
En la sección correspondiente a cada una de las clases de señales verticales, se definen 
los criterios para la colocación de éstas a lo largo de la vía. 
 
En condiciones especiales, en donde no exista la distancia suficiente que permita colocar 
dos señales verticales individuales separadas, se podrán adosar dos tableros de señales 
verticales en un solo poste. En este caso, la distancia mínima será el equivalente, en metros 
(m), a la velocidad de operación de la vía en kilómetros por hora (km/h), por ejemplo: 
distancia (m) 30 Velocidad de operación (km/h) 30, distancia (m) 80 Velocidad de operación 
(km/h) 80. 
 

6.3 ALTURA DE LAS SEÑALES 
 
La altura de la señal medida, desde el extremo inferior del tablero hasta el nivel de la 
superficie de rodadura no debe ser menor de 1,80 m, para aquéllas que se instalen en el 
área rural. 
 
En áreas urbanas, la altura de la señal medida desde su extremo inferior hasta la cota del 
borde del andén no debe ser menor de 2,0 m. 
 

7. SEÑALES PREVENTIVAS 
 

Tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la 
naturaleza de ésta. Se identifican con el código SP. 
 
A continuación, se muestran las señales preventivas más utilizadas en este tipo de vías: 
 
 
 
 
 



 

 

SP-01. CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA Y SP-02. CURVA PELIGROSA A LA 
DERECHA: 
 

 

Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva peligrosa 

a la izquierda, o a la derecha, en la cual se hace necesario reducir la velocidad de operación 

del sector en un 30% o más, o cuando las características físicas y de visibilidad de la curva 

conlleven riesgo de accidente. 

 

SP-03.  CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA Y SP-04.  CURVA PRONUNCIADA A 

LA DERECHA 

 
 

Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad de una curva 

pronunciada a la izquierda o a la derecha, en la cual es necesario reducir la velocidad de 

operación del sector en un valor comprendido entre el 30% y el 10% de la misma, para 

realizar la maniobra en forma segura. 

 

 

 

 



 

 

SP-09. CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS (IZQUIERDA - DERECHA) Y SP-1O. 

CURVA Y CONTRACURVA PRONUNCIADAS (DERECHA IZQUIERDA) 

 

 

 

Estas señales se emplearán para advertir al conductor la proximidad a una curva 

pronunciada a la izquierda o a la derecha, seguidas de una contracurva separada por una 

entre tangencia menor de 150 m para velocidades de circulación del sector de 80 km/h; 100 

m para 60 km/h; 60 m para 40 km/h; 40 m para 30 km/h y 30 m para 20 km/h. 

 
SP-25. RESALTO 

 

 

 
 

 

Esta señal se empleará para advertir al con4ictor la proximidad a una protuberancia 

transversal en la superficie de la vía, que puede causar daños o desplazamientos peligrosos 

o incontrolables del vehículo. 

SP-25 



 

 

Debe removerse una vez cesen las condiciones que obligaron a instalarla. También podrá 

utilizarse para la señalización de reductores de velocidad tipo bandas sonoras. 

 

SP-26. DEPRESIÓN 

 
Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un hundimiento brusco 

en la superficie de la vía, que puede causar daños o desplazamientos peligrosos o 

incontrolables del vehículo. 

Debe removerse cuando cesen las condiciones que obligaron a instalarla. 

 

SP-27. DESCENSO PELIGROSO 
 

 
 

 

 

 

 

 

SP-27 



 

 

 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un sector de la vía 
con una pendiente fuerte de descenso que pueda incrementar, hasta condiciones 
peligrosas, la velocidad del vehículo si no se toman las precauciones necesarias. En el 
evento de presentarse un descenso prolongado, esta señal deberá repetirse cada tres (3) 
kilómetros, aproximadamente. 

 

SP- 42. ZONA DE DERRUMBE 
 

 
 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de la vía en el 
cual es frecuente que los taludes estén generando derrumbes o caída de piedras sobre la 
vía. 
 
SP-45. MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA 
 

 
 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a un tramo de la 
vía utilizado f r e c u e n t e m e n t e  por maquinaria  agrícola. Su colocación  
no debe entenderse como una autorización tácita para el tránsito de esta clase 
de vehículos, sino como una advertencia de un posible riesgo. 
 
 

SP-42 

SP-45 



 

 

 

SP- 46. PEATONES EN LA VÍA 
 

 
 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a lugares frecuentados por 

peatones que caminan sobre la calzada o la cruzan a nivel, en un sitio determinado. En 

zonas urbanas la señal se usará únicamente cuando la seguridad de los peatones lo 

justifique. 

 

SP- 47. ZONA ESCOLAR 
 

 
Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una zona de actividad 

escolar, en la cual puede existir un cruce especial destinado a los escolares. Deberá 

complementarse con las señales SR-30 - Velocidad máxima y SR-28 - que prohíbe el 

estacionamiento de vehículos frente a la acera de la zona, ya que éstos impiden la visibilidad 

de los escolares. En lo posible deberán complementarse con marcas y palabras sobre el 

pavimento. 

SP- 48. ZONA DEPORTIVA 
 

SP-46 



 

 

 
Esta señal se empleará para advertir al conductor la proximidad a una zona 
destinada a campos de juego adyacentes a la vía. Deberá complementarse con la señal 
SR-30 - Velocidad máxima y SR-28 - que prohíbe el estacionamiento de vehículos 
frente a la acera, ya que éstos impiden la visibilidad de los niños que ingresan o salen 
de la zona. 
 

SP- 49. ANIMALES EN LA VÍA 
 

 
 

Esta señal se empleará para advertir al conductor la posibilidad de tránsito de 
animales sobre la vía. Su colocación no deberá entenderse como una autorización 
tácita para que el ganado sea movilizado caminando por las vías. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SP- 57. FINAL DEL PAVIMENTO 
 

 
 
Esta señal se empleará para advertir al conductor la próxima terminación del tramo 
pavimentado y el comienzo de una vía sin pavimento. 
 

8. SEÑALES REGLAMENTARIAS 

 
Las señales reglamentarias o de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios 
de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Estas señales se 
identifican con el código SR. 
Su violación acarrea las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre. 
A continuación, se muestran las señales reglamentarias más utilizadas en este tipo de vías: 
 

SR - 01.- PARE 
 

 
Esta señal se empleará para notificar al conductor que debe detener 
completamente el vehículo y sólo reanudar la marcha cuando pueda hacerlo en 
condiciones que eviten totalmente la posibilidad de accidente. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Esta señal se empleará para notificar al conductor la prelación de la vía en la cual se 
va a incorporar. Deberá colocarse en todo lugar en donde se requiera disminuir la 
velocidad o detener el vehículo, para ceder el paso a los que circulan por la vía 
prioritaria e ingresar a ésta sólo cuando pueda hacerlo en condiciones que eviten 
totalmente la posibilidad de accidente. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición de entrar en una zona 
restringida al tránsito. El texto "NO PASE", podrá ser eliminado cuando se considere 
que los conductores ya reconocen el símbolo. 
 
 
SR- 24. CIRCULACIÓN--PRÓHIBIDA DE MAQUINARIA GRÍCOLA 
 

                     SR-24 
 

 
 
Esta señal se empleará para notificar a los conductores de maquinaria agrícola que 
está prohibida la circulación de esta clase de automotores sobre la vía, debido a que 
su tránsito puede resultar peligroso para los demás usuarios. 
 
 

 

 

Esta señal se empleará para notificar al conductor que está prohibido adelantar otros 
vehículos en determinados tramos de la vía, en donde la distancia de visibilidad para 
efectuar la maniobra de adelantamiento sea deficiente, las condiciones de operación 
críticas o las características geométricas no permitan ejecutar dicha maniobra, sin 
poner en riesgo a los usuarios de la vía. 
 
 

 



 

 

SR - 28. PROHIBIDOPARQUEAR 
 

SR-28 
 

 
 

 

Esta señal se empleará para notificar al conductor la prohibición para estacionar 
su vehículo en determinado tramo de la vía. 

 
 

SR - 30. VELOCIDAD MÁXIMA 
 

SR-30 
 

 
 

Esta señal se empleará para notificar la velocidad máxima a la que se puede circular 
(velocidad de operación), expresada en múltiplos de 1O y en kilómetros por hora 
(km/h). La limitación de velocidad debe aparecer razonable y no innecesariamente 
restrictiva, pues los límites excesivos perjudican la credibilidad de la señalización, 
la capacidad de la carretera, o provocan accidentes por alcance o formación de 
colas. Su utilización deberá estar soportada en un estudio de velocidad de 
operación. 
 

 



 

 

SR - 42. ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE 

SR-42 
 

 

 

 

Esta señal se empleará para notificar a los conductores que está permitido el 
cargue 
y descargue de mercancías en el sitio. Podrá complementarse con una señal 
informativa que indique tanto la zona como el horario en que es posible realizar 
dicha actividad, o con una lámina en forma de rectángulo adosada al soporte de 
la señal, en donde informe los horarios de cargue y descargue. 
 
SR - 43. PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE 
 

 
Esta señal se empleará para notificar a los conductores la prohibición de cargar y 
descargar mercancías en una zona determinada. 

 

9. SEÑALES INFORMATIVAS 

 
Las señales informativas o de información, tienen por objeto guiar al usuario de la 
vía suministrándole la información necesaria sobre identificación de localidades, 
destinos, direcciones, sitios de interés turístico, geográficos, intersecciones, cruces, 
distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. Estas señales se identifican con 
el código SI. 



 

 

 

A continuación, se muestran las señales informativas más utilizadas en este tipo 

de vías: 

Sl-04. POSTE DE REFERENCIA 

 

51-04 
 

 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios sobre el abscisado de una vía, 

en kilómetros, así como la identificación de la ruta y del tramo correspondiente. 

SI- 07. SITIO DE PARQUEO 

 

 

Esta señal se empleará para informar a los conductores el sitio mismo, la dirección 

o la distancia a la cual se encuentra un lugar autorizado para el estacionamiento de 

vehículos. 

 

2509 



 

 

SI- 13. ZONA MILITAR 

S1-13 
 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia 

a la cual se encuentra una zona militar o de policía, en donde puedan existir 

reglamentaciones especiales para el tránsito. 

 

Sl-16. PRIMEROS AUXILIOS 

S1-16 

 
 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o 
la distancia a la cual se encuentra un hospital, puesto de salud o cualquier 
sitio destinado para la prestación de primeros auxilios. 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sl-18. RESTAURANTE 
 

 
 
Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 
distancia a la cual se encuentra un sitio destinado a la venta de alimentos o 
restaurante. 
 

SI- 20. IGLESIA 

S1-20 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o 
la distancia a la cual se encuentra ubicada una iglesia u oratorio. En las 
señales ubicadas en el sitio mismo, podrá indicarse, mediante placa adosada 
en la parte inferior de la señal, los horarios de los oficios religiosos. 

SI- 22. ESTACIÓN DE SERVICIO 

Sl-22 
 

 



 

 

 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se 
encuentra un lugar destinado para el abastecimiento de combustibles. 
 
SI- 28. GEOGRÁFICA 

S1-28 

 

 

Esta señal se empleará para brindar al conductor información relacionada con 
aspectos geográficos,  poblacionales  o de ubicación de ciertos lugares de 
importancia en las inmediaciones de la vía. 
 

SI- 33. ZONA DE CAMPING 
 

S1-33 
 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia 

a la cual se encuentra un lugar para la prestación del servicio de hospedaje en tiendas de 

campaña. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SI- 34. PLAYA 

S1-34 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se 

encuentra una ribera arenosa o playa de mar, de un río o de un lago, apta para los bañistas. 

 

SI- 39. ARTESANÍAS 

S1-39 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la distancia 

a la cual se encuentra un lugar de muestra o venta de objetos artesanales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SI- 45. ATRACTIVO NATURAL 

51-45 
 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios el sitio mismo, la dirección o la 
distancia a la cual se encuentra un lugar que por sus características medio 
ambientales es considerado como atractivo. 
 
 
SI- 46. VOLCÁN 

 

51-46 
 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual 
se encuentra una elevación de terreno, con un cráter superior por donde sale humo, 
llamas y materias ígneas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SI- 49. CASCADA 
 

SI -49 

 
 

Esta señal se empleará para informar a los usuarios la dirección o la distancia a la cual se 
encuentra una caída de agua por desnivel en el curso de un río o quebrada. 
 

9. LOCALIZACIÓN DE LAS SEÑALES A IMPLEMENTAR 

 

1. SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS POR FRENTE 

Frente 
SR-26 
(No 

Adelantar) 

SR-30 
(Vel. 
Máx.) 

Total 
Reglamentarias 

(und) 

Preventivas 
estimadas 

(und) 

Tachones 
bidireccionales 

(und) 

Defensa 
metálica 

(m) 

Longitud 
Frente 

(m) 
Observación 

Carrera 16 3,00 2,00 5,00 3,00 25,00 14,48 289,51 

Cantidades 
base 
proyecto 

Calle 15 0,00 2,00 2,00 2,00 15,00 8,55 170,91 

Cantidades 
base 
proyecto 

Calle 16 2,00 2,00 4,00 2,00 25,00 14,72 294,31 

Cantidades 
base 
proyecto 

Calle 18 3,00 2,00 5,00 3,00 27,00 15,97 319,35 

Cantidades 
base 
proyecto 

TOTAL 

PROYECTO 8,00 8,00 16,00 10,00 92,00 53,72 1.074,08   

 

 

 

 



 

 

2. DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA EN FRÍO POR FRENTE 

Frente 

Línea 
Segmentada 
Amarilla (m) 

Línea 
Continua 
Amarilla 

(m) 

Línea 
Continua 
Blanca - 
Borde 

Pav. (m) 

Subtotal 
lineal 

pintura 
(m) 

Ancho 
línea 

típico (m) 

Factor 
conversión 
a metros 
lineales Observación 

Carrera 16 268,18 227,18 586,43 1.081,79 0,10 1.081,79 
Pintura en frío 
INVIAS 700.1 

Calle 15 171,09 0,00 342,18 513,27 0,10 513,27 
Pintura en frío 
INVIAS 700.1 

Calle 16 310,45 66,39 620,90 997,75 0,10 997,75 
Pintura en frío 
INVIAS 700.1 

Calle 18 140,71 506,09 646,80 1.293,60 0,10 1.293,60 
Pintura en frío 
INVIAS 700.1 

TOTAL 

PROYECTO 890,43 799,66 2.196,31 3.886,41   3.886,41   

 

3. RESUMEN DE CANTIDADES PARA PRESUPUESTO (CAPÍTULO 700) 
Código 
INVIAS Descripción Unidad Cantidad Total Memoria de cálculo 

700,1 
Demarcación lineal con 
pintura en frío m 3.886,41 

Suma de líneas segmentada amarilla + 
continua amarilla + continua blanca 

710,1 
Señales verticales 
preventivas und 10,00 

Estimación basada en geometría: 50% 
de reglamentarias (curvas, reductor, 
niños) 

710,2 
Señales verticales 
reglamentarias und 16,00 

SR-26 (No Adelantar) + SR-30 
(Velocidad Máxima) según listado por 
frente 

730,1 
Tachones reflectivos 
bidireccionales und 92,00 

1 tachón cada 12 m sobre el eje de la 
vía (ROUNDUP) 

740,1 
Defensa metálica 
galvanizada m 53,72 

5% de la longitud total - tramos con 
cota crítica/talud 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. ESQUEMA DE SEÑALIZACIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

¶ El anterior estudio nos permite mitigar las dificultades presentadas con el tránsito 
vehicular en la operación de la vía, especialmente en los tramos donde se esté 
ejecutando obras temporalmente, que para el presente proyecto cuenta con una 
totalidad de 900.45 metros lineales. 

¶ Las señales son muy importantes para la correcta operación de la vía, los cuales 
ayudan en gran manera a prevenir los accidentes y mantener un tráfico fluido. En el 
caso de las señales informativas son de suma importancia teniendo en cuenta que 
ayuda a la orientación de los usuarios. 

¶ Se recomienda realizar los trabajos por tramo de vía, para generar el menor 
traumatismo en el tránsito vehicular diario. 

¶ Informar previamente a la comunidad sobre las vías alternas que puedan utilizar, 
con el fin de evitar posibles molestias e inconvenientes en su movilización. 

 

 

 

 

_______________________________ 

JORGE ANDRES QUINTERO ZAKER  

Cc: 11.037.977 de Lorica  

MP: 25202119196CND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El Altos del Rosario - Bolívar, 30 de Junio de 2026.  

 

 

Señores  

Municipio de El Peñón - Bolívar 

Secretaria de Planeación Municipal 

E    S    D. 

 

 

Asunto: Certificación de Diseño  

 

 

Certifico que he realizado el Diseño de señalización al proyecto " CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTOS 

DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR", a construirse en el Municipio de Altos 

del Rosario, Departamento de Bolívar, de acuerdo con los requisitos técnicos vigentes, 

establecidos por el Ministerio de Transporte (MINTRANSPORTE) en su manual de 

Señalización Vial 2015, cuyos resultados se encuentran consignados en este documento, 

que anexo debidamente firmados.  

 

Para los fines pertinentes, anexo copia de mi Tarjeta o Matricula Profesional y certificado 

de vigencia de la misma y copia de la cédula de ciudadanía. 

 

 

 
  

_______________________________ 
JORGE ANDRES QUINTERO ZAKER 
Cc: 11.037.977 de Lorica 
MP: 25202119196CND 
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