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MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, ARMANDO JOSÉ RIVERO GALVIS, Ingeniero Civil de profesión con Magister 

en Ingeniería Civil y especialista en mecánica de suelos y cimentaciones con 

matrícula profesional No. 25202-101877 CND certifico que realice el siguiente 

diseño: 

ü ESTUDIO DE SUELOS 

 

Para el proyecto cuyo objeto es: ñMEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL    

DE  LAS CALLES  Y  CARRERAS  DE  LOS  BARRIOS  10  DE  ABRIL  Y  EL  CAMPÍN  DEL 

MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.ò. Declaro que dichos 

estudios se realizaron bajo los requisitos y Normas Técnicas Colombianas (NTC) 

aplicables y me responsabilizo de los daños y perjuicios que de ellos pudieran 

derivarse.  

Aclaro que me hago responsable por los estudios, siempre y cuando estos no 

reciban variación o modificación, las cuales deberán ser consultada y aprobadas. 

Favor notificar de inmediato y no dejar pasar por alto cualquier variación por mínima 

que fuera. 

Anexo  

V Cédula de Ciudadanía 

V Tarjeta Profesional  

V Vigencia Tarjeta Profesional 
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1. INTRUDUCCIÓN 
 
 
A solicitud de la Alcaldía de Talaigua Nuevo ï Bolívar se ha llevado a cabo el presente estudio de suelos para el 

proyecto òMEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL    DE  LAS CALLES  Y  
CARRERAS  DE  LOS  BARRIOS  10  DE  ABRIL  Y  EL  CAMPÍN  DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA 
NUEVO, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 
En este informe, se presentan los resultados alcanzados en los trabajos de campo y de laboratorio, análisis de 
resultados, conclusiones y recomendaciones relativas a las condiciones geomecánicas del sub-suelo en las 
zonas donde se levantará los terraplenes contra inundación. 

  
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
MEJORAMIENTO  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  VIAL    DE  LAS CALLES  Y  CARRERAS  DE  
LOS  BARRIOS  10  DE  ABRIL  Y  EL  CAMPÍN  DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 
El trabajo consiste en el Mejoramiento de las Calles y Carrera del Barrio 10 de Abril  y El Campin de Talaigua 
Nuevo - Bolívar en pavimento en concreto rígido. 
 

TRAMOS ANCHO DE CALZADA CANTIDADES (mt) 

TRAMO 1- CARRERA 9 -Barrio 10 de abril  4 metros 229,91 

 TRAMO 2- CALLE 13B- Barrio 1o de abril  4 metros 187,334 

 TRAMO 3- CALLE 13C- Barrio 10 de abril  4 metros 49,25 

 TRAMO 4-CARRERA 8 # 13A - Barrio 10 de abril  4 metros 103,967 

 TRAMO 5 -CARRERA 8 # 13B - Barrio 10 de abril  3 metros 95,406 

 TRAMO 6- CARRERA 7C # 13A- Barrio 10 de abril  4 metros 94,141 

 TRAMO 7- CARRERA 7C # 13B- Barrio 10 de abril  4 metros 100,761 

 TRAMO 8- CARRERA 7B# 13A- Barrio 10 de abril  4 metros 81,662 

 TRAMO 9- CARRERA 7B# 13B- Barrio 10 de abril  4 metros 94,038 

 TRAMO 10- CALLE 13 -CALLE 13B- Barrio el Campin  4 metros 224,46 

 TRAMO 11- CARRERA 7A- Barrio el Campin  4 metros 162,956 

 TRAMO 12- CALLE 13- Barrio el Campin  4 metros 55,835 

 TRAMO 13 -CALLE 12- Barrio el Campin 4 metros 65,24 
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Se realizaron nueve (9) apiques en las calles y carreras de los Barrios 10 de Abril y El Campin Talaigua Nuevo - 
Bolívar, con el fin de saber el tipo de suelo y su granulometría. 

 

NORTE ESTE

1.0 PR0+100 1520508.834 945976.6892 5.00 1.00 1.50

2.0 PR0+110 1520475.739 946088.1047 5.00 1.00 1.50

3.0 PR0+030 1520590.41 945998.4592 5.00 1.00 1.50

4.0 PR0+050 1520438.924 946017.1714 5.00 1.00 1.50

5.0 PR0+040 1520441.953 946049.5951 5.00 1.00 1.50

6.0 PR0+040 1520435.63 946084.0787 5.00 1.00 1.50

7.0 PR0+070 1520381.407 946228.9678 5.00 1.00 1.50

8.0 PR0+030 1520440.831 946223.8386 5.00 1.00 1.50

9.0 PR0+040 1520353.322 946280.936 5.00 1.00 1.50

GEORREFERENCIACION DEL APIQUE

APIQUE

CALLES Y CARRES BARRIO 10 DE 

ABRIL TALAIGUA NUEVO - 

BOLIVAR

ANCHO 

PROMEDIO DE 

CORONA (m)

NÚMERO DE 

APIQUES

PUNTO DE REFERENCIA 

DEL APIQUE

PROFUNDIDAD 

(m)

CALLES Y CARRES BARRIO 10 

DE ABRIL TALAIGUA NUEVO - 

BOLIVAR

 
 
La primera parte del informe geotécnico está relacionada con el proceso investigativo llevada a cabo a través de 
una exploración de campo (inspección visual y perforaciones) así como también los ensayos de laboratorio 
realizados y sus respectivos resultados. 
 
La segunda parte está relacionada con el análisis de los datos obtenidos, tanto en el campo como en el 
laboratorio, en base al cual se definirán los parámetros del tipo de suelo, sus características granulométricas y 
los límites de Atterberg. 

Por último, se plasma lo concerniente al proceso constructivo del mejoramiento vial y también se emiten unas 
series de recomendaciones que garanticen el adecuado comportamiento de la estructura y la estabilidad de la 
misma. 

En esta fase se realizarán: 
 
V Nueve (9) Apiques de 1.5 metros de profundidad con el fin de calcular el tipo de suelo y CBR de la 

subrasante. 

Por último, se plasma lo concerniente al proceso constructivo del mejoramiento vial y también se emiten unas 
series de recomendaciones que garanticen el adecuado comportamiento de la estructura y la estabilidad de la 
misma. 

2.1 OBJETO. 

El presente informe tiene como objeto determinar el tipo de suelo y la capacidad portante, analizar los 
resultados, conclusiones y recomendaciones del tipo de cimentación para la estructura de pavimento proyectada. 
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2.2 ALCANCES DEL ESTUDIO. 

Entre los alcances de este estudio se verá enmarcado por recomendaciones de tipo constructivo, las cuales 
servirán de guía al ingeniero calculista y en la etapa de construcción al constructor y se incluyen las siguientes 
actividades. 

V Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del terreno. 

V Determinar las propiedades mecánicas encontradas en el subsuelo. 

V Establecer la profundidad de aguas freáticas en el caso que se presenten. 

Utilizar la información anterior, para así poder facilitar las siguientes determinaciones: 

V Evaluación de la capacidad portante admisible de la subrasante. 

V Establecimiento de los parámetros de construcción y determinación de los problemas de 
plasticidad del terreno. 

3 INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

 INFORMACIÓN PREVIA. 

Antes de realizar la investigación, se recopilaron y evaluaron todos los datos disponibles sobre las condiciones 
del sitio y las características del proyecto. 

Para tal efecto se realizó una inspección de campo y se revisaron otros estudios de suelos ejecutados en zonas 
cercanas de influencia al proyecto, se solicitaron las características del mismo para evaluar todos los parámetros 
concernientes al proyecto. 

3.1 TRABAJOS EJECUTADOS. 

Con el fin de entrar a evaluar y conocer cada una de las condiciones del subsuelo, en las áreas del proyecto y a 
su vez poder suministrar las recomendaciones pertinentes sobre el tipo de material a utilizar para el 
levantamiento del terraplén y subbase y definir los métodos más acertados de construcción, al igual que anexar 
cualquier información que se considere necesaria para el beneficio del proyecto se realizaron los siguientes 
trabajos. 

ü LOCALIZACIÓN. 

Las vías a intervenir se encuentran ubicada en la Cabecera Municipal de Talaigua Nuevo ï Bolívar Barrios 10 de 
Abril y El Campin. 
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Localización del Proyecto Municipio de Talaigua Nuevo - Bolívar 

 

 

 Localización de las Calles y Carreras Barrio 10 de Abril y El Campin 

Talaigua Nuevo - Bolívar 

 


